Entdecken Sie die Welt der Beschichtung
elastischer Bodenbeldge mit der ELASTICLINE!

Die Renovierung elastischer Bodenbeldge
mit AQUASEAL ELASTICSTAR

Die Pluspunkte im Uberblick

+ wasserbasiert und emissionsarm

+ extrem kratzfest

+ wunderschone Optik auch fiir dltere Boden moglich

+ sehr umweltfreundlich durch Vermeidung von Plastikmiill/Altbodenentsorgung
+ wirtschaftlich da kostengiinstiger als Neuverlegung

+ optionale, kreative Optionen durch unendliche Farbtonvielfalt

+ optionale, funktionale Ausstattung wie beispielsweise Rutschhemmung R10 und Sportbodeneignung
+ variabel einsetzbar fiir viele Untergriinde

+ hohe Bestdndigkeit gegen Chemikalien

+ deutliche Verldngerung der Nutzungsdauer moglich

+ leichtere Unterhaltsreinigung

+ optionaler Einsatz fiir den Nassbereich

+ zertifizierte Speichel- und SchweiRechtheit (DIN 53160)

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen
Merkbldtter und Sicherheitsdatenbldtter. Diese erhalten Sie online unter
www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:

Berger-S:1¢]2

Parkedt will das Beste!

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke « Klebstoffe « Bauchemie L K\
Maybachstr. 2 « 67269 Grinstadt / Weinstrake 'Ioo
www.berger-seidle.de « info@berger-seidle.de

Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 - Fax: +49 (0) 63 59/ 80 05-55 o

AQUASEAL
ELASTICSTAR

Die vielfaltige Premium-Versiegelung
kreativ, umweltfreundlich, kosteneffizient!
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Parkedt will das Beste!
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Mit AQUASEAL ELASTICSTAR punkten!

Der Auftraggeber bendtigt Hilfe mit seinem PVC-Belag, Design- oder Linoleumboden? ELASTICLINE ist eine echte Alternative
zur Entsorgung des abgenutzten Bodens. Dies schont die Umwelt und den Geldbeutel des Auftraggebers.

Als fihrender Premium-Hersteller von Versiegelungssystemen fur Par-
kettboden liefert Berger-Seidle jetzt auch makgeschneiderte Losun-
gen fir elastische Bodenbeldge verschiedenster Art. Und das wie
gewohnt auf héchstem wie auch dkologischem Qualitdtsniveau - was-
serbasiert, zertifiziert emissionsarm sowie zertifiziert speichel- und
schweilRecht.

Kreativitdt und Individualitdt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ist ge-
wiinscht die Optik des Bodens zu erhalten und aufzufrischen, so bie-
tet sich mit AQUASEAL ELASTICSTAR das passende Klarlack-System. Ist
hingegen eine Coloration gewlinscht, so eréffnen sich mit AQUASEAL
ELASTICSTAR COLOR endlose Moglichkeiten der Farbvielfalt, die von
RAL-Farben, Uber individuelle Sonderfarben bis hin zu Spezialeffekten
reichen.

Wird flr das Objekt zusdtzliche Sicherheit oder Funktionalitat ge-
winscht, so kann zum Beispiel die Anforderung an eine erhohte
Gleitsicherheit (R10), Sportbodeneignung oder eine besondere Ver-
fdrbungsresistenz durch das neue Beschichtungssystem von Berger-
Seidle erzielt werden.

Der Parkett- und Bodenleger ist flr die Renovierung als Versiegelungsspezialist gefragter Fachmann zur Beratung und
Umsetzung. Die vielen vorhandenen Fldchen bedeuten flir den Bodenbelagsprofi ein sehr breites Betdatigungsfeld. Egal ob
Krankenhaus, Birokomplex, Ladengeschdaft, Kaufhaus, Seniorenresidenz, Hotel, Schule, Kindergarten oder Sporthalle: Fir
alle gibt es mit der ELASTICLINE von Berger-Seidle die passende Loésung!

Der Renovierungsablauf mit AQUASEAL ELASTICSTAR

,] Schritt 1: Bestandsaufnahme
Untergrundprifung, Dokumentation, Festlegung der Vorgehensweise, Abstimmung mit dem Kunden

2 Schritt 2: Trockenreinigung
Saugen, Kehren, Wischen/Moppen

3 Schritt 3: Intensive Grundreinigung/Bauschlussreinigung
Untergrundreinigung mit BRILLIANCE ELASTICCLEANER und BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME (blau), Ablauf je nach
Einzelfall.

4 Schritt 4: Schmutz und Fliissigkeiten aufnehmen
Entfernung von Schmutz und Reinigungsflissigkeit mit Nasssauger oder BERGERTOOL ELASTICPLUS und Mopp.

5 Schritt 5: Neutralisationsschliff
GleichmdRige Neutralisierung der Boden-
fldche mit lauwarmem Wasser und BERGER-
TooL ABRANET ACE, trocknen lassen.

Schritt 6: Versiegelung

Versiegelung des Bodens mit AQUASEAL
ELASTICSTAR (oder Varianten COLOR, ELAS-
TICADD RI10, etc.) in 1-2 Schichten.

7 Schritt 7: Fertig
Nach bereits 24 h (je nach raumklimati-
schen Bedingungen) ist der Boden bereits
vorsichtig belastbar.

Stets vertiefend zu beachten sind die betreffenden Technischen Merkbldtter, Sicherheitsdatenbldtter sowie die beson-
deren Anwendungshinweise!

Die Produkte der ELASTICLINE im Uberblick

BRILLIANCE ELASTICCLEANER

« Zur Grundreinigung elastischer Bodenbeldge

» Mischungsverhdltnis von 1.5 bis pur

- Schonende Alkalitdt und starkes Losungsvermogen
» Auch zur Bauschlussreinigung einsetzbar

» Giscode GG20

AQUASEAL ELASTICSTAR COLOR (inkl. Harter)

- Matt

- Wasserbasierter 2K-Lack auf Polyurethanbasis, zur
farbigen Beschichtung stark strapazierter elastischer
Bodenbeldge

- Hoch abriebfest mit sehr guter Chemikalienbestdndigkeit

- Fir glatte und strukturierte Oberfléchen geeignet

« Nach RAL und NCS-S abténbar

« Giscode W3/DD+

- 051

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER

« Zur Unterhaltsreinigung und Schmutzentfernung

- Fir versiegelte und geolte, gedlt/gewachste Oberflédchen

« Verbrauchsfertig eingestellt

« Zum Einsatz im BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN
empfohlen
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AQUASEAL ELASTICSTAR (inkl. Hdrter)

- Matt

- Wasserbasierter 2K-Lack auf Polyurethanbasis, zur Be-
schichtung stark strapazierter, elastischer Bodenbeldge

« Hoch abriebfest mit sehr guter Chemikalienbestdndigkeit

- Fir glatte und strukturierte Oberfléchen geeignet

« R9 gemdRk DGUV Regeln, mit Additiv zu R10 aufwertbar

« Sportbodenzulassung (DIN 18032-2 und DIN EN 14904)

- ECI-R

» Giscode W3/DD+

AQUASEAL ELASTICADD R10

- Zugabe zur Erzeugung einer R10 Oberfldche

- Gepruft nach DIN 51130, gemdk DGUV Regeln 108-003
und 108-004

« MV 1:10 mit Stammlack AQUASEAL ELASTICSTAR

« Nur in der letzten Lackschicht bendtigt

BRILLIANCE EVERCLEAR

« Pflege- bzw. Hartversiegelung fur elastische Bodenbelage
« Rutschhemmendes, polierfreies Pflegemittel

« Pur oder als Wischwasserzusatz verwendbar

« Flr elastische Bodenbeldge, Holz und Kork einsetzbar

Die Werkzeuge und Hilfsmittel im Uberblick

BERGERTOOL MICROFASERROLLE

« FUr alle Versiegelungsprodukte der ELASTICLINE

« Rolle aus Microfaser ohne Rollenbtigel (Breite 25cm)
- Auftragsmenge 50-100ml/m?, je nach Auftragsart

« Zur Erstellung perfekter Oberfldchen

BERGERTOOL ABRANOPP AN

- Reinigungspad fiir strukturierte Oberfldchen

- Sehr grobes Pad flr die Entfernung extremer Verschmut-
zungen

- Verfigbare Durchmesser: 406 und 150

« Abmessung 115mm x 230mm

BERGERTOOL INTERFACEPAD

- Dampfendes Adapterpad mit guten Haftungseigenschaften
- Verbessert das Schleifbild

- Verfigbare Durchmesser: 406 und 150

« Abmessung 115mm x 230mm

BERGERTOOL ABRANET ACE

- High-Performance Schleifnetz auf Keramikbasis

- Zur Untergrundvorbereitung glatter, nicht strukturierter
Oberfldchen

- Extrem lange Standzeit

- Fur ein perfektes Schleifbild

- Verfiigbare Durchmesser: 406 und 150

« Abmessung 115mm x 230mm

« Kérnungen: 80/120/150

BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS
« Breite 50 cm
« Zum Abziehen Uberschissigen Wassers

BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME

« Reinigung mit extrem langer Standzeit

« Gritburste zur Grundreinigung

» Auch und speziell zur Reinigung strukturierter Oberfldchen
» Sehr gutes Reinigungsergebnis

BERGERTOOL PADHOLDER EASY

» Handaufnahme von Schleifpads

- Speziell fur die Bearbeitung des Randbereichs
» Abmessung 100mm x 200mm

BERGERTOOL PADHOLDER ERGO

- Zur Aufnahme von Schleifpads

- Arbeiten im Stehen maglich

- Speziell fur die Bearbeitung des Randbereichs
« Abmessung 100mm x 200mm






