
 
AquaSeal

Qualität auf Spitzenniveau - flexibel, sicher, robust

EcoGold

Die beliebteste 1K-Parkettversiegelung
auf Millionen Quadratmetern bewährt



Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 63 59 / 80 05-300 • Fax: +49 63 59 / 80 05-171

D
E-

21
04

-2
 

w
w

w
.c

ro
ss

cr
ea

tio
n.

de

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen 
Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese erhalten Sie online unter 
www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:

AquaSeal EcoGold – immer die richtige Wahl
 
AquaSeal EcoGold ist eine Referenz am Markt. Über viele 
Millionen von Quadratmeter und verteilt über alle Klimazo-
nen der Erde, bietet das Produkt ein führendes Qualitäts-
niveau am Markt. Als einkomponentige, wasserbasierte 
Parkettversiegelung ist AquaSeal EcoGold unser bewähr-
testes und beliebtestes Produkt dieser Kategorie. In seinen 
Beständigkeiten kommt AquaSeal EcoGold als 1K-Produkt 
sogar den Werten eines führenden 2K-Produktes wie Aqua-
Seal 2KPU oder AquaSeal CeramicStar nahe. Somit kann

es nicht nur im privaten sondern auch problemlos im stark 
strapazierten Bereich eingesetzt werden. 
Als 1K-Produkt entfällt das Mischen mit einer zweiten Kom-
ponente. Die Versiegelung ist direkt einsatzbereit und hier-
bei sehr anwenderfreundlich. Seine besonders milde Ein-
stellung und hochwertige Rohstoffauswahl steht einerseits 
für Ressourcenschonung, andererseits für eine unbelastete 
Raumluft des Kunden. Externe Tests und Zertifikate bestäti-
gen dies. 

 

Maximale Flexibilität 
 
AquaSeal EcoGold besticht durch ein Maximum an Flexibi-
lität. Es bietet die volle Bandbreite an Kombinations- und Ein-
satzmöglichkeiten, auch über das normale Maß hinaus. So 
ist es wahlweise einsetzbar im Vollaufbau wie auch mit al-
len freigegebenen Standardgrundierungen im Berger-Seid-
le-Sortiment. Es ist ferner freigegeben für den Kombinations-
aufbau mit dem beliebten Parkettöl Classic BaseOil, womit 
sich dem Kunden die Welt der Farb möglichkeiten des Par-
ketts eröffnet. So kann eine Eichentreppe in Nussbaumoptik 
erstrahlen, ohne dass diese komplett erneuert werden muss 

und ohne auf die schützende, wasserbasierte Versiegelung 
zu verzichten. Ebenso kann beispielsweise  im Shop-Bereich 
der Parkettboden in den passenden Unternehmensfarben 
individuell gestaltet werden und beeindrucken, ebenfalls 
ohne auf die schützende Siegelschicht zu verzichten. Die 
Glanzgradvielfalt reicht hierbei von matt bis glänzend, die 
Verpackungsvielfalt von klein bis groß. AquaSeal EcoGold 
ist für die Anwendung auf Kork geeignet. Für Einsatzzwecke 
mit Anforderungen an Rutschhemmung bietet AquaSeal 
EcoGold bereits Rutschhemmungsklasse R9 inklusive.

Sehr gute Beständigkeiten Pluspunkte im Überblick
 

Chemikalientest: 
(Auszug) 

AquaSeal 
EcoGold

UNO Polyurethan 
lösemittelhaltig

Medium 2h 16h 2h 16h

Alkohol 96 %ig 1 3 1 3

dest. Wasser 1 1 1 1

Zitronensäure 1 1 1 1

Essigsäure 10%ig 1 1 1 1

Speiseöl 1 1 1 1

schw. Johannisbeersaft 1 1 1 1

Kaffee 1 1 1 1

Definition der Beständigkeitsgrade:
Note 1: sehr gut - keinerlei Veränderungen erkennbar
Note 2: gut - Randbildung sicht- und entfernbar, keine Fle-
ckenbildung oder Schädigung
Note 3: befriedigend - Randbildung sichtbar, keine Flecken-
bildung oder Schädigung
Note 4-6: ausreichend bis ungenügend - nicht entfernbare 
Flecken, Aufquellungen, Schädigungen des Filmes

 maximale Sicherheit durch den Einsatz auf Millionen 
Quadratmetern Parkett

 Giscode W2+

 hervorragende Beständigkeiten 

 sehr verarbeitungsfreundlich

 sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

 Rutschhemmung der Klasse R9 gem. DIN 51130

 im Aufbau kombinierbar mit Öl-Produkten wie Classic 
BaseOil oder Classic HardOil, dadurch eine grenzen-
lose Vielfalt in der Farbgestaltung

 kombinierbar mit allen freigegebenen Grundierungen 
im Sortiment von Berger-Seidle

 Glanzgradvielfalt von matt bis glänzend

 Verpackungsvielfalt von klein bis groß

 AquaSeal EcoGold ist für die Anwendung auf Kork 
geeignet.

 Klassifizierung des Brandverhaltens nach 
DIN EN 13501-1 (2019-05) mit Efl bestanden

 


