
Der erste wasserbasierte 2K-Parkettsiegel mit komplett 
kennzeichnungsfreiem Härter nach CLP-Verordnung

JETZT NEU: 
+ 18 Std. Topfzeit nach Mischung!

+ EC1-Zertifikat!
+ R9/R10/R11-Zertifikat!

+ Zertifizierte Speichel- und Schweißechtheit!

+ Kinderspielzeug-Zertifikat!

+ Sportboden-Zertifikat!
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AquaSeal® GreenStar
Der erste wasserbasierte 2K-Parkettsiegel mit komplett 
kennzeichnungsfreiem Härter nach CLP-Verordnung
 
Mit der Innovation AquaSeal GreenStar bietet Berger-Seidle das erste komplett kennzeichnungsfreie, zweikomponentige 
Siegelsystem an. Das Produkt vermeidet gänzlich kennzeichnungspflichtige Härter auf Basis von Isocyanat oder Aziridin 
und erhält damit weder eine Gefahrenkennzeichnung noch H- oder P-Sätze auf dem Produktetikett. Für den Handwerker und 
Anwender heißt dies: er kann bei diesem Produkt gänzlich auf die isocyanatbedingten Schutzvorkehrungen verzichten. 
Dies stellt eine neue Stufe und Generation an Umwelt-, Anwender- und Gesundheitsschutz dar. Zudem setzt das Produkt bei 
Reaktion keinerlei CO2-Gase mehr frei, wie es herkömmliche 2K-Siegel technologiebedingt noch tun.

Diese neue Technologie made by Berger-Seidle erzielt dies bei dem gewohnt erstklassigen Leistungsniveau eines 2K-Was-
serlacks, wie beispielsweise bei dem Klassiker AquaSeal 2KPU, sprich mit höchsten Beständigkeitswerten und hervorra-
gender Verarbeitbarkeit inklusive Korkfreigabe – bei exzellenten Verarbeitungseigenschaften.

AquaSeal GreenStar bietet als Top-Produkt bei Berger-Seidle zudem zahlreiche und umfassende 
Zertifizierungen und Freigaben. Dies garantiert eine am Markt einmalige technische Flexibilität 

und Sicherheit für Anwender und Endkunde und damit bestechende Vorteile! Die Zertifikate und 
Auszeichnungen reichen von den Rutschklassen R9/R10/R11, über die Sportbodenzulassung 
und Zertifizierungen für Kinderspielzeug sowie Speichel- und Schweißechtheit, bis hin zum 
EC1-Zertifikat.

Für den Verarbeiter bietet AquaSeal GreenStar noch ein weiteres heraus-
ragendes Highlight: eine extrem lange Topfzeit! Während herkömmliche 

2K-Wassersiegel nach Mischung nur ca. 2 Stunden verwendbar sind, bietet 
AquaSeal GreenStar eine Topfzeit von mindestens 18 Stunden. Der Parkett-

leger kann also fortan problemlos am Folgetag mit der Mischung vom Vorabend 
weiterarbeiten – ein ganz praktischer Vorteil für die tägliche Arbeit, der zusätzlich Reste 

und Entsorgungen vermeidet, somit Kosten spart und die Umweltbelastung nochmals reduziert.
 

Die Pluspunkte
 kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

 komplett ohne Isocyanat und Aziridin 

 Isocyanatbedingter Arbeitsschutz nicht mehr nötig

 keine CO2-Gase bei Reaktion

 für Kork freigegeben

 EC1-Zertifikat für niedrige Emission

 2K-Premiumprodukt mit Beständigkeitswerten auf Spitzenniveau

 wasserbasiert in 4 Glanzgraden: ultramatt, matt, halbmatt, glänzend

 extrem lange Topfzeit von mindestens 18 Stunden, Boden voll nutzbar nach 48 Stunden

 Speichel- und Schweißechtheitszertifikat (DIN 53160)

 Erfüllt die Anforderung der Gleitsicherheit R9, mit Additiven R10/R11 (DGUV Regel 108-003 bzw. BGR 181 und DIN 51130)

 Sportboden-Zertifikat (DIN 18032-2) und FIBA-Zuslassung

 Kinderspielzeug-Zertifikat (DIN EN 71-3)

 ideal auch in Verbindung mit AquaSeal PAK Stop zur PAK-Sanierung

Topfzeit

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 63 59 80 05 - 300 • Fax: +49 63 59 80 05 - 171
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Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen 
Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese erhalten Sie online unter 
www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:


