
Le premier vitrificateur de parquet à base d’eau 2C
avec un durcisseur absolument sans obligation

d‘étiquetage selon le règlement CLP

NOUVEAU MAINTENANT: 

+ 18 h de vie en pot après le mélange!

+ certificat EC1!
+ certificat R9/R10/R11!

+ certificat résistance à la salive et à la sueur!

+ certificat jouets pour enfants!

+ certificat sols sportifs, approuvé par la FIBA

La révolution verte dans le segment premium

GreenStar

 
AquaSeal®



AquaSeal® GreenStar - Le premier vitrificateur de par-
quet à base d’eau 2C avec un durcisseur absolument 
sans obligation d‘étiquetage selon le règlement CLP
 
Avec l’innovation AquaSeal® GreenStar, Berger-Seidle® offre le premier système de vitrification à deux composants non 
soumis à l’obligation d’étiquetage des mentions de dangers (phrases H) et de conseils de prudence (phrases P) du fait de 
l’absence d’isocyanate et d’aziridine dans le durcisseur du produit. Pour l’artisan et l’utilisateur cela signifie qu’il peut entiè-
rement se passer des contraintes d’utilisation liées aux produits à base d’isocyanates. Ceci marque une nouvelle étape 
dans la protection de l’environnement et de la santé des utilisateurs. De plus ce produit n’entraine plus d’émanations de gaz 
CO2 comme le font encore la plupart des vitrificateurs à deux composants.

La technologie de cette nouvelle génération de durcisseur fabriqué par Berger-Seidle® atteint le même niveau de perfor-
mance qu’un vitrificateur acrylique bi-composants, c’est-à-dire les plus hautes valeurs de résistance et une excellente mise 
en œuvre inclusivement l’approbation du produit sur le liège.

En tant que produit phare de Berger-Seidle®, AquaSeal® GreenStar propose également de nom-
breuses certifications et approbations complètes. Cela garantit une flexibilité technique et une 

sécurité uniques sur le marché pour les utilisateurs et les clients finaux, avec des avantages im-
pressionnants! Les certificats et récompenses vont des classes de glissement R9/R10/R11 à la 
certification de revêtements de sol sportifs et de jouets pour enfants, en passant par la résis-
tance à la salive et à la sueur jusqu‘au certificat EC1.

Pour l’utilisateur, AquaSeal® GreenStar présente encore un autre point fort 
exceptionnel: Une durée d’utilisation très longue! Tandis que la plupart des 

vitrificateurs acrylique bi-composants ont seulement, après mélange, une du-
rée d’utilisation d’environ 2 heures, AquaSeal® GreenStar propose une durée 

d’utilisation de minimum 18 heures. Le parqueteur peut donc désormais facilement 
utiliser le lendemain le mélange de la veille. Un avantage non négligeable pour le travail 

quotidien et qui de plus réduit les déchets, les coûts et l’impact sur l’environnement.
 

Les avantages
 durcisseur et laque de base complètement sans obligation 
d‘étiquetage selon le règlement CLP

 complètement sans isocyanate et aziridine

 la sécurité au travail liée aux isocyanates n‘est plus nécessaire

 pas d’émanation de gaz CO2 lors de la réaction

 approbation du produit sur le liège

 certificat EC1

 certificat résistance à la salive et à la sueur (DIN 53160)

 très longue vie en pot d‘au moins 18 h, durcissement complet du sol fini après 48 heures

 produit premium à base d’eau avec des valeurs de résistance supérieures et 4 niveaux de brillance : ultramat, mat/
satiné, semi-brillant, brillant

 conforme aux exigences de glissance du sol R9, R10/R11 avec des additifs (règlement DGUV 108-003/BGR 181 et DIN 51130)

 certificat sols sportifs (DIN 1802-2) et équipement approuvé par la FIBA

 certificat jouets pour enfants (DIN EN 71-3)

 idéal également avec AquaSeal® PAK Stop pour la rénovation PAK (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Germany
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 63 59 80 05 - 300 • Fax: +49 63 59 80 05 - 171
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Les fiches techniques et les fiches de sécurité correspondantes sont dispo-
nibles sur www.berger-seidle.de ou alternativement veuillez contacter:


