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|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1.  Produktidentifikatoren

Artikelnr. (Hersteller/Lieferant) KP709104GZ10
Handelsname/Bezeichnung SolvSeal SportMarking COLOR
Weil}

Stat.Warennummer: 3208.10.900
UFI: 5Q00-709K-CO0U-4EVG

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Relevante identifizierte Verwendungen:
Farbe und/oder Farbzubehdrstoffe
Nur fir industrielle und gewerbliche Verwendung.
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Nicht zum Verspritzen/Verspriihen verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Handler)
Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefon: 06359 / 8005-0
Maybachstrafie 2 Telefax: 06359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Deutschland

Auskunft gebender Bereich:

Labor

E-Mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notrufnummer: +49 700 24112112

(BLG)

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3 / H226 Entziindbare Flussigkeiten Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Carc. 1B/ H350 Karzinogenitat Kann Krebs erzeugen.

STOT SE 3/ H336 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
einmaliger Exposition verursachen.

Agquatic Chronic 3 / H412 Gewassergefahrdend Schadlich fir Wasserorganismen, mit

langfristiger Wirkung.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

® & D o

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P370 + P378 Bei Brand: Trockenléschpulver oder Sand zum L&schen verwenden.
P403 + P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P403 + P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Butanonoxim
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.
EUH208 Enthalt Butanonoxim; Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.
2.3. Sonstige Gefahren

Selbstentziindung durch Autoxidation von mit dem Produkt getrdnkten Lappen mdglich. (Ebenso Stdube und sonstige
getrankte Gegenstande). Das Produkt selber ist nicht selbstentziindlich.

Sonstige Angaben
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2.

Gemische
Beschreibung

Stark lésemittelhaltige Olkunstharzsiegel, entaromatisiert

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-Nr. REACH-NTr.
CAS-Nr. Bezeichnung Gew-%
Index-Nr. Einstufung // Bemerkung
265-150-3 01-2119463258-33-XXXX
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer 15-20
649-327-00-6 Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066
927-241-2 01-2119471843-32-XXXX
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten 75-10
Skin Irrit. 3 H316 / STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Acute 3
H402 / Aquatic Chronic 3 H412 / Flam. Liq. 3 H226
265-199-0 01-2119455851-35-XXXX
64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 25-5
649-356-00-4 STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic
2 H411 / Flam. Liq. 3 H226
245-018-1 01-2119979088-21-XXXX
22464-99-9 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 0,5-1
Repr. 2 H361
202-496-6 01-2119539477-28-XXXX
96-29-7 Butanonoxim 0,1-0,25
616-014-00-0 Carc. 1B H350 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 3 H301 / STOT SE 3
H336 / STOT SE 1 H370 / STOT RE 2 H373 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye
Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317
Schéatzwert fur die akute Toxizitéat (ATE): ATE (Oral): 100 mg/kg KG / ATE
(Dermal): 1100 mg/kg KG
288-306-2 01-2119976378-19-XXXX
85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 0,1-0,25
Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317
219-535-8 01-2119983179-22-XXXX
2457-01-4 Barium Bis(2-ethylhexanoat) 0,1-0,25
Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 4 H332 / Eye Dam. 1 H318 / Repr. 2
H361
484-050-2
Reaktionsmasse von 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxodecyl) amino] ethyl] <0,1

octadecanamid, 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxooctyl) amino] ethyl] octadecanamid
und N, N'- 1,2-Ethandiylbis [12-hydroxyoctadecanamid]
Aquatic Acute 1 H400 (M = 10) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1)
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Zusatzliche Hinweise
Vollstandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand
kinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspiilen. Sofort arztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspuilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

|ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loéschmittel

Geeignete Loschmittel:
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel, (Wasser)

Ungeeignete L6schmittel
scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Atemschutzgerat bereit halten. Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Léschwasser nicht
in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

| ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Von Ziindquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich belliften. Dampfe nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den 6értlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behorden informieren.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
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7.2.

7.3.

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Zindquellen ferngehalten werden. Elektrische Gerate missen nach dem anerkannten Standard geschiitzt sein. Das Material
kann sich elektrostatisch aufladen. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Das
Tragen antistatischer Kleidung einschlielich Schuhwerk wird empfohlen. Béden missen elektrisch leitfahig sein. Von
Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieser Zubereitung nicht einatmen. Einatmen von
Schleifstauben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des
Originalbehalters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Weitere Angaben
Dampfe sind schwerer als Luft. Dampfe bilden mit Luft explosive Gemische.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behalter dicht geschlossen halten. Niemals Behélter
mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Béden miissen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von
Zundgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellfteten und trockenen Raumen zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Behélter dicht geschlossen halten. Alle Ziindquellen entfernen. Rauchen verboten.
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern.

Lagerklasse

3 Entziindbare Flissigkeiten

Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

Branchenlésungen
GISCODE: KH1 Stark Idsemittelhaltige Olkunstharzsiegel, entaromatisiert

|ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1.

Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer

Index-Nr. 649-327-00-6 / EG-Nr. 265-150-3 / CAS-Nr. 64742-48-9
DFG, MAK, Langzeitwert: 300 mg/m3; 50 ppm
DFG, MAK, Kurzzeitwert: 600 mg/m3; 100 ppm
TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 300 mg/m3
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 600 mg/m3
Bemerkung: (C9-C14 Aliphaten)

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Index-Nr. 649-356-00-4 / EG-Nr. 265-199-0 / CAS-Nr. 64742-95-6
TRGS900, AGW, Langzeitwert: 50 mg/m3

Butanonoxim

Index-Nr. 616-014-00-0 / EG-Nr. 202-496-6 / CAS-Nr. 96-29-7
TRGS 900, AGW, Langzeitwert: 1 mg/m3; 0,3 ppm
TRGS 900, AGW, Kurzzeitwert: 8 mg/m3; 2,4 ppm
Bemerkung: (kann lber die Haut aufgenommen werden)

Zusatzliche Hinweise

Langzeitwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung

Arbeitsplatzgrenzwert gema RCP-Methode nach TRGS 900 Kapitel 2.9 (mg/m?) : nicht anwendbar
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DNEL:

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Index-Nr. 649-356-00-4 / EG-Nr. 265-199-0 / CAS-Nr. 64742-95-6
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 25 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 150 mg/m?
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 11 mg/kg
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 11 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Verbraucher: 32 mg/m?

Reaktionsmasse von 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxodecyl) amino] ethyl] octadecanamid, 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxooctyl) amino]
ethyl] octadecanamid und N, N'- 1,2-Ethandiylbis [12-hydroxyoctadecanamid]
EG-Nr. 484-050-2

DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 14 mg/kg bw/day

DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 9,8 mg/m?

DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 8,3 mg/kg bw/day

DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Verbraucher: 2,9 mg/m?®

DNEL Langzeit oral (systematisch), Verbraucher: 8,3 mg/kg bw/day

PNEC:

Reaktionsmasse von 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxodecyl) amino] ethyl] octadecanamid, 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxooctyl) amino]
ethyl] octadecanamid und N, N'- 1,2-Ethandiylbis [12-hydroxyoctadecanamid]
EG-Nr. 484-050-2

PNEC Gewasser, SuRwasser: 1,46 x10*-4 mg/L

PNEC Gewasser, Meerwasser: 1,46 x102-5 mg/L

PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 2,5 x10*-4 mg/L

PNEC Sediment, Siilwasser: 55,54 mg/kg

PNEC Sediment, Meerwasser: 5,554 mg/kg

PNEC, Boden: 66,576 mg/kg

PNEC Klaranlage (STP): 10 mg/L

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Beliftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Loésemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes
Atemschutzgerat getragen werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Liegt die Losemittelkonzentration Uber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz
von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger
Prifnummer verwenden.

Handschutz

Fur langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Butylkautschuk

Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchbruchszeit: > 480 min.

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhangigkeit von Starke und Dauer der
Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate EN ISO 374

Schutzcremes konnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille tragen.

Koérperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthesefaser.
SchutzmafRnahmen

Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darliber hinausgehenden
MaRnahmen erforderlich.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

9.2.

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Entziindbarkeit:

Untere und obere Explosionsgrenze:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:
Ziindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert bei 20 °C:
Kinematische Viskositat (40°C):

Viskositat bei 20 °C:

Loslichkeit(en):
Wasserloslichkeit bei 20 °C:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Dampfdruck bei 20 °C:

Dichte und/oder relative Dichte:
Dichte bei 20 °C:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:
Sonstige Angaben
Losemitteltrennprifung:

Berger-Ga1il

Parkedd will das Beste!

SolvSeal SportMarking COLOR
Bearbeitungsdatum: 30.03.2023 DE
Ausgabedatum: 30.03.2023

Seite 6 /12

Flussig

weil

charakteristisch

nicht anwendbar

nicht anwendbar

110 °C

Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2%
Aromaten

Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

0,8 Vol-%

8 Vol-%

Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2%
Aromaten

24 °C

>200°C

Quelle: Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer
nicht anwendbar

nicht anwendbar
<700 mm?/s

95s4 mm
Methode: DIN 53211

unloslich
siehe Abschnitt 12

10 mbar

Methode: berechnet.

Quelle: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2%
Aromaten

1,15 g/lcm?
Methode: 1SO 2811, Teil 3
nicht anwendbar

nicht anwendbar

< 3 Gew-% (ADR/RID)

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber

sachgemale Lagerung: siehe Abschnitt 7.
Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Zu vermeidende Bedingungen

Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

Unvertriagliche Materialien
nicht anwendbar
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
oral, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
Methode: OECD 401
dermal, LD50, Kaninchen: > 5000 mg/kg
Methode: OECD 402
inhalativ (Dampfe), LC50, Ratte: > 4951 mg/L (4 h)
Methode: OECD 403

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
oral, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg
dermal, LD50, Kaninchen: > 2000 mg/kg

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, schwer
oral, LD50, Ratte: > 5000 mg/kg
Methode: OECD 401
dermal, LD50, Kaninchen: > 2000 mg/kg

Barium Bis(2-ethylhexanoat)
oral, LD50, Ratte
inhalativ (Dampfe), LC50, Ratte (4 h)
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
oral, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg
Methode: OECD 423

Reaktionsmasse von 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxodecyl) amino] ethyl] octadecanamid, 12-Hydroxy-N- [2 - [(1-oxooctyl)
amino] ethyl] octadecanamid und N, N'- 1,2-Ethandiylbis [12-hydroxyoctadecanamid]

oral, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg

dermal, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut; Schwere Augenschidigung/-reizung
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Augen

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Haut
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
: ; Bewertung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

Kann Krebs erzeugen.

Butanonoxim
Karzinogenitat
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
Reproduktionstoxizitat
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition; Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter
Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Benommenheit
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Reizwirkung Bewertung Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Benommenheit Bewertung Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
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verursachen.

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Aspirationsgefahr

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Aspirationsgefahr

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Aspirationsgefahr

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, schwer
Aspirationsgefahr

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschaden filhren, wie z.B. Reizung der
Schleimhaute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafir sind:
Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Losemittel
koénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem
Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder
Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kdnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

EG-Nr. Bezeichnung Einstufung gemaR Verordnung
CAS-Nr. (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
202-496-6 Butanonoxim Carc. 1B

96-29-7

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
Daphnientoxizitat, EL50, Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh) 22 - 46 mg/L (48 h)
Algentoxizitat, EL50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L (72 h)
Algentoxizitat, NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata: < 1 mg/L (72 h)
Fischtoxizitat, LL50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 10 - 30 mg/L (96 h)

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Daphnientoxizitat, EC50 1 - 10 mg/L (48 h); Bewertung geschatzt
Fischtoxizitat, LC50 1 - 10 mg/L; Bewertung geschatzt
Algentoxizitat, EC50 1 - 10 mg/L; Bewertung geschatzt
Bakterientoxizitat, EC50: > 100 mg/L ; Bewertung geschatzt

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, schwer
Fischtoxizitat, LC50 (96 h)
Algentoxizitat, EL50: > 1000 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Daphnientoxizitat, EL50: > 1000 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202
Fischtoxizitat, CL50: > 100 mg/L (96 h)
Methode: OECD 202

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Daphnientoxizitat, EC50, Daphnia magna (Grofter Wasserfloh): > 100 mg/L (48 h); Bewertung semistatisch
Methode: OECD 202
Algentoxizitat, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 100 mg/L (72 h); Bewertung semistatisch
Methode: OECD 201
Fischtoxizitat, LC50, Leuciscus idus (Goldorfe): > 150 mg/L (48 h)
Methode: DIN 38412
Bakterientoxizitat, EC50, Belebtschlamm: > 1000 mg/L (3 h); Bewertung statischer Test
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Methode: OECD 209
Langzeit Okotoxizitt
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Fischtoxizitat, LC50 (96 h)
Daphnientoxizitat, NOEC

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten

: 89 % (28 D); Bewertung leicht biologisch abbaubar
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Bewertung leicht biologisch abbaubar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Berger., fclle
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Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

\ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV

080111* Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

*Gefahrlicher Abfall gemaf Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdénnen einer

ordnungsgemal entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Nicht

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1263
14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID): FARBE
Seeschiffstransport (IMDG): PAINT
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
14.3. Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID): KEINE GUTER DER KLASSE 3
bei Gebinden > 450 | Klasse 3
Seeschiffstransport (IMDG) 3
fur Gebinde < = 450 Liter Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4. Verpackungsgruppe
I

14.5. Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) nicht anwendbar
Meeresschadstoff nicht anwendbar
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behaltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode D/E
Seeschiffstransport (IMDG)

EmS-Nr. F-E, S-E

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen
[Seveso-llI-Richtlinie]

Kategorie: P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Menge 1: 5000 t / Menge 2: 50000 t

Richtlinie 2010/75/EU liber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]
VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 434
VOC-Wert (in g/L) ASTM D2369: 434

Richtlinie 2004/42/EG liber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Cat. A/i) ; VOC-Grenzwert: 500 g/l

Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (in g/L): 434

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefahrdungsklasse
2 deutlich wassergefahrdend (AwSV)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt diirfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h
oder
Massenkonzentration : 50 mg/m3

nicht Gberschritten werden.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)

BGR 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten”

BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"

BGR 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen”

Sonstige Angaben:

Schweiz:

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 37
Danemark:

PR-No.:

MAL-Code (MAL-Code in Mischung): 3-3
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstiandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3

Flam. Lig. 3/ H226
Asp. Tox. 1/ H304

STOT SE 3/H336

Skin Irrit. 3/ H316
Aquatic Acute 3 / H402
Aquatic Chronic 3 / H412

STOT SE 3/ H335

Entziindbare Flissigkeiten
Aspirationsgefahr

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Gewassergefahrdend
Gewassergefahrdend

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Verursacht leichte Hautreizung.

Schadlich fiir Wasserorganismen.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Kann die Atemwege reizen.

Agquatic Chronic 2 / H411 Gewassergefahrdend Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Repr. 2 / H361 Reproduktionstoxizitat Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen.

Carc. 1B/ H350

Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 3/ H301
STOT SE 1/H370

STOT RE 2/ H373

Skin Irrit. 2/ H315
Eye Dam. 1/ H318
Skin Sens. 1/ H317

Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410

Einstufungsverfahren

Karzinogenitat

Akute Toxizitat (dermal)

Akute Toxizitat (oral)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung von Atemwegen oder

Haut

Akute Toxizitat (oral)
Akute Toxizitat (inhalativ)
Gewassergefahrdend
Gewassergefahrdend

Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg
angeben, sofern schlissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht).
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Giftig bei Verschlucken.

Schadigt die Organe (oder alle betroffenen
Organe nennen, sofern bekannt)
(Expositionsweg angeben, sofern schlissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).

Kann die Organe schadigen (alle betroffenen
Organe nennen, sofern bekannt) bei langerer
oder wiederholter Exposition (Expositionsweg
angeben, wenn schlissig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg
besteht).

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschéaden.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten Auf der Basis von Prifdaten.

Carc. 1B Karzinogenitat Berechnungsmethode.

STOTSE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition

Aquatic Chronic 3 Gewassergefahrdend Berechnungsmethode.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraRRe

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

BGW Biologischer Grenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch
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DIN Deutsches Institut fiir Normung / Norm des Deutschen Instituts fiir Normung
DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EAKV Verordnung zur Einfihrung des Europaischen Abfallkatalogs
EC Effektive Konzentration
EG Europaische Gemeinschaft
EN Europaische Norm
IATA-DGR Verband fir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Befoérderung geféhrlicher
Chemikalien als Massengut
ICAO-TI Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die
Beforderung geféahrlicher Guter im Luftverkehr
IMDG-Code Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen
ISO Internationale Organisation fiir Normung
LC Letale Konzentration
LD Letale Dosis
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch
PNEC Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID Vorschriften Gber die internationale Beforderung gefahrlicher Gliter auf der Schiene
UN United Nations
VOC Fllchtige organische Verbindungen
vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Weitere Angaben

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten
Verwendungszweck zugeflihrt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erflillen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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