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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator
Produktnavn/betegnelse

YP21-0000-0AL BergerBond Primer P
UFI: JG63-Y1EV-500P-HE1V
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevant identificeret brug
Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug. Pletteringsmiddel
1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor
Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telefon: +49 6359 8005-0
67269 Grinstadt E-mail: info@berger-seidle.de
Deutschland Website: www.berger-seidle.de
Ansvarshavende for information
E-mail (sagkyndig person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Oplysning telefon +49 6359 8005 0

1.4 Nodtelefon
Ngdtelefon +49 700 24112112

24 t ngdtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation

21 Kilassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Acute Tox. 4 inhalativ H332 Farlig ved indanding.

Carc. 2 H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft.

Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Resp. Sens. 1 H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesvaer ved indanding.
STOT RE 2 H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
STOT SE 3 Luftvejsirritation H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

2.2 Merkningselementer
Maerkning ifelge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer

GHS07  GHSO08

Signalord

Fare

Faresaetninger

H332 Farlig ved indanding.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller Andedraetsbesveaer ved indanding.
H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssatninger

P260 Indand ikke damp.
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P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj og gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
pP284 | tilfeelde af utilstraekkelig ventilation, anvend andedraetsveern.
P304 + P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sarg for, at vejrtraekningen lettes.
P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION.
P403 + P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

Fareafgerende komponent(er) som skal etiketteres
Aromatic polyisocyanate prepolymer (4,4'-MDI/PPG)
Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based)
Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues

Supplerende farekendetegn

EUH204
Anden maerkning

Indeholder isocyanater. Kan udlgse allergisk reaktion.

Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddannelse fagr industriel eller erhvervsmeessig brug.

2.3 Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifglge REACH, bilag XIII.
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da ingen ingrediens

opfylder kriterierne.

Ved personer, som allerede er sensibiliserede overfor diisocyanater, kan handtering af dette produkt fremkalde allergiske

reaktioner.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer.

3.2 Blandinger

Beskrivelse

Isocyanathaltige Zubereitungen
Farlige indholdsstoffer

CAS-nr. Substansnavn
EF-nummer REACH nr. vaegt-%
Indeksnr. Klassificering ifelge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) 50,0<70,0
905-806-4 01-2119457015-45-XXXX
- Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 4 H332 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT SE 3
H335/ Carc. 2 H351 / STOT RE 2 H373
9048-57-1 Aromatic polyisocyanate prepolymer (4,4'-MDI/PPG) 20,0< 25,0
500-028-8 Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1B H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 4 H332 / Resp. Sens. 1
- H334 / STOT SE 3 H335/ Carc. 2 H351 / STOT RE 2 H373
9016-87-9 Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues 12,5<15,0
618-498-9 Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 4 H332 / Resp. Sens. 1
- H334 / STOT SE 3 H335/ Carc. 2 H351 / STOT RE 2 H373
ATE (inhalativ): = 0,49 mg/L (4 h)
ATE (oral): > 10.000 mg/kg
ATE (dermal): > 9.400 mg/kg

Bemeerkning

Fuld ordlyd af H- og EUH-seetninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfeelde skal der sgges laegehjeelp. Ved bevidstlgshed mé der ikke haeldes noget i
patientens mund. Anbring patienten i aflast sideleje og rekvirér leegehjzelp.

Ved indanding

Ved uregelmaessig andedreet eller &ndedraetsopher kunstigt &ndedrzet.Far de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Ved hudkontakt

Tag straks snavset, vaedet tgj af. Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder vand og saebe. Anvend ikke
oplgsningsmidler eller fortyndninger.

Efter gjenkontakt
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Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortszet skylning. Skaf omgaende
leegehjeelp.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgéende leegehjeelp. Hold offeret i ro.
Fremkald IKKE opkastning.

Forstehjelperens selvbeskyttelse
Farstehjeelp: sgrg for selvbeskyttelse!
4.2 \Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer

Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfaelde skal der sgges leegehjeelp.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og saerlig behandling er nadvendig

Elementeerhjeelp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse
5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO2), Pulver, sprgjtetdge, (vand)

Uegnede slukningsmidler

Hard vandstrale
5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand opstar der teet sort rgg. Indanding af farlige nedbrydningsprodukter kan forarsage alvorlige sundhedsskader.
5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hold andedraetsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i naerheden af ildens arnested afkgles med vand. Slukningsvand
ma ikke heeldes i kloaken, jorden eller vandigb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Fjern anteendelseskilder. Udluft det bergrte omrade. Undga at inddnde dampene.
6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ved forurening af vandlgb, sger eller kloakudledninger skal efter geeldende lov de
pageeldene myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Til tilbageholdelse

Indkreds undveget materiale med ikke breendbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil
beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13).

Til rengering
Efterrengoring skal foretages med rengoringsmidler. Oplosningsmidler ma ikke benyttes.
6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker handtering: se punkt 7
Personlige veernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Henvisning til sikker omgang

Undgéa kontakt med hud, gjne og tgj. Personlige veernemidler: se punkt 8. Beholderen ma ikke tsmmes med tryk - er ikke en
trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Fglg beskyttelses- og
sikkerhedsreglerne.

Rad om almindelig industrihygiejne
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere
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7.3

Lagring i overenstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgerelsen. Emballagen skal holdes teet lukket. Beholderen ma ikke
tsmmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres

teetlukket pa hgjkant for at hindre udlgben.
Information om fzelleslagring

Skal holdes vaek fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Lagerklasse
Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

LGK10 - Braendbare vaesker, der ikke kan tilordnes nogle af de farneevnte lagerklasser

Emballagen skal holdes teet lukket. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres teetlukket pa
hgjkant for at hindre udlgben. Skal lagres i godt ventilerede og tgrre rum mellem 5 °C og 25 °C.

Searlige anvendelser
Bemaerk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1

8.2

Kontrolparametre

Graensevardier for arbejdsplads
Ingen data disponible

Biologiske graensevardier

Ingen data disponible

DNEL medarbejder

CAS-nr. Substansnavn DNEL type DNEL veerdi
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Akut - inhalering, lokale effekter 0,1 mg/m3
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Langsigtet - inhalering, lokale effekter | 0,05 mg/m3
DNEL Forbruger
CAS-nr. Substansnavn DNEL type DNEL veerdi
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Langsigtet - inhalering, lokale effekter | 0,025 mg/m3
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Akut - inhalering, lokale effekter 0,05 mg/m?3
PNEC
CAS-nr. Substansnavn PNEC type PNEC vardi
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Vandlgb, til tider friggrelse 37 pg/L
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) Vandlgb, Havvand 0,37 ug/L
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) sediment, ferskvand 11,7 mg/kg
sediment dw
- Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based) sediment, havvand 1,17 mg/kg
sediment dw

Eksponeringskontrol

Sgrg for god ventilation.Dette kan opnas ved lokal eller rumudsugning.
Personlige veernemidler

Andedratsbeskyttelse

| tilfeelde af utilstraekkelig ventilation, anvend andedraetsveern.
Handbeskyttelse

Egnet materiale: Butylkautsjuk
Handskematerialets tykkelse >= 0,1 mm

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved saerlig brug med
handskeproducenten. Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angaende anvendelse, lagring,
vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhaengig af hudeksponeringens styrke og

varighed.
Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374

Hudbeskyttelse

Beskyttelsescremer kan hjeelpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bgr dog under ingen omsteendigheder anvendes efter

kontakt.
Beskyttelsesbriller/ansigtsvaern
Briller med sidebeskyttelse: EN 166
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Beskyttelse af kroppen

Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer ma der kun baeres kemikalibeskyttelsesbekleedning med CE-maerke og fircifret
kontrolnummer. Det anbefales at beere antistatisk tgj og sko.

Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljoet
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form Flydende
Farve brun

Lugt karakteristisk
pH-veerdi ved 20 °C ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 181,3 °C
Kilde: Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based)

Flammepunkt 111 °C
antaendelighed ikke relevant
Nedre eksplosionsgraense ved 20°C ikke bestemt
@verste eksplosionsgraense ved 20°C ikke bestemt
Damptryk ved 20°C 0,000006 mbar
Relativ dampmassefylde ikke relevant
Massefylde ved 20 °C 1.15 kg/l
Oplgselighed i vand ved 20°C ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand se punkt 12
Anteendelsestemperatur i °C 576 °C

Kilde: Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based)

Nedbrydningstemperatur ikke bestemt

Viskositet ved 40 °C ikke bestemt

partikelegenskaber ikke relevant
9.2

aromatiske kulbrinter 0.0 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Der foreligger ingen specifikke data med hensyn til reaktiviteten for dette produkt eller dets ingredienser.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og handtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring:
Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Holdes adskilt fra steerke syrer, steerke baser og steerke oxidationsmidler, for at undga exotherme reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgas

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og handtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring:
Se punkt 7. Ved hgje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opsta.

10.5 Materialer, der skal undgas
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Nedbrydningsprodukter i tilfaelde af brand: se afsnit 5.

Side 5/9 DK (da_DK)



Sikkerhedsdatablad berger
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

YP21-0000-0AL BergerBond Primer P
Version 1.0 redigeret 16. jun. 2026 Trykt 16. jun. 2026

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Farlig ved indanding.

Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues
LC50: inhalativ (Rotte): = 0,49 mg/L (4 h)

LD50: oral (Rotte): > 10.000 mg/kg

LD50: dermal (Kanin): > 9.400 mg/kg

Hudaetsning/-irritation

Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesvaer ved indanding.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Misteenkt for at fremkalde kraeft.

Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indanding af oplasningsmiddelandele, der ligger over MAK-veerdien, kan veere sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og
andedreetsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpa er: Hovedpine, Svimmelhed, sgvnighed,
muskelsvaekkelse, Omtagethed, i alvorlige tilfeelde: bevidstlgshed. Oplgsningsmidler kan ved hudresorption forarsage nogle af
farnaevnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fierner fedtet fra huden og kan forérsage ikke-allergiske kon-
takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprgijt kan forarsage irritation af gjet og reversible
skader.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues
EC50 > 100 mg/L (3 h)

Akut (kortvarig) fisketoksicitet
Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based)
LL50: > 100 mg/L (96 h)

Akut (kortvarig) vandmiljostoksicitet overfor alger og cyanobakterier
NOELR: >= 100 mg/L (72 h)

Akut (kortvarig) vandmiljostoksicitet overfor krebsdyr
EL50: 9 mg/L (48 h)

Algetoxicitet
Diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues
NOEC = 1.640 mg/L (72 h)

Daphnientoxicitet:
EC50 (Daphnia magna (stor vandloppe)): > 1.000 mg/L (24 h)

Fisketoxicitet
LC50: > 1.000 mg/L (96 h)
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Kronisk regnormetoksitet (reproduktion)
EC50 (Regnorm): > 1.000 mg/kg (14 d)

Toksicitet overfor mikroorganismer
Aromatic polyisocyanate prepolymer (MDI-based)
1.000 mg/L (3 h)
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
12.4 Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifglge REACH, bilag XIlI.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da ingen ingrediens
opfylder kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage

Ma ikke temmes i kloakaflgb; materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/
EF om affald og farligt affald.

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifalge EWC/AVV

160303* - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
* Farligt affald ifglge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Andre anbefalinger om bortskaffelse
Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tamt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Sgfart (IMDG)
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Luftfart ICAO-TI/ IATA-DGR)
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.3 Transportfareklasse(r)
ikke relevant
14.4 Emballagegruppe
ikke relevant
14.5 Miljofarer

Vejtransport (ADR/RID) ikke relevant
Sgfart (IMDG) ikke relevant

14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstdende og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad
der skal ggres i tilfeelde af uheld eller lseekage.
Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
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14.8

Ingen transport som bulkvare ifglge IBC-Code.
Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Sofart (IMDG)

ikke relevant

Luftfart ICAO-TI / IATA-DGR)

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1

15.2

Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
EU-bestemmelser
Godkendelser og/eller anvendelsesrestriktioner

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillaag XVII (begransninger)
Anvendelsesbegraensning ifalge REACH bilag XVII nr.: 03, 74
Rad om beskaftigelsesrestriktioner

lagttag beskaeftigelsesbegraensninger i henhold til direktivet om beskyttelse af gravide arbejdstagere 92/85/EQF eller skeerpende
nationale regler, hvis relevante.

lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge pa arbejdspladsen (94/33/EF) eller
skaerpende nationale regler, hvis relevante.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]
VOC-veerdi: 0 g/l

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for storre uheld med farlige stoffer [Seveso lll-direktiv]
Farekategorier / Benavnte farlige stoffer

Dette produkt er ikke klassificeret ifglge Direktiv 2012/18/EU.

Nationale bestemmelser

De nationale lovbestemmelser skal ogsa iagttages!

General Assessment Methodology (GAM) :B(4)

Stoffet/produktet er opfort i felgende nationale fortegnelser

U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgartes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante farehenvisninger og/eller sikkerhedshenvisninger fra afsnittene 2 til 15

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesveer ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt pavist, at faren ikke kan
frembringes ad nogen anden eksponeringsvej).

H373 Kan forarsage organskader (eller angiv alle bergrte organer, hvis de kendes) ved lzengerevarende

eller gentagen eksponering (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt pavist, at faren ikke kan
frembringes ad nogen anden eksponeringsvej).

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 inhalativ Beregningsmetode.
Carc. 2 Beregningsmetode.
Eye lIrrit. 2 Beregningsmetode.
Resp. Sens. 1 Beregningsmetode.
STOT RE 2 Beregningsmetode.
STOT SE 3 Luftvejsirritation Beregningsmetode.
Skin Irrit. 2 Beregningsmetode.
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Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

berger

YP21-0000-0AL BergerBond Primer P
Version 1.0 redigeret 16. jun. 2026 Trykt 16. jun. 2026
Skin Sens. 1 Beregningsmetode.

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder
Oplysningerne stammer fra opslagsveerk og litteraturen.
Forkortelser og akronymer

ADR: Europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
AGW: Greenseveerdier for arbejdsplads

BGW: Biologiske greenseveerdier

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, maerkning og emballering

CMR: Kraeftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk

DIN: Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for Standardization / German

industrial standard)

DNEL: Afledt nuleffektniveau

EAKV: Europeeiske affaldskatalog

EC: Effektiv koncentration

EF: Europaeiske Feellesskaber

EN: Europeeisk standard

EU/E@F: Det Europaeiske @konomiske Samarbejdsomrade

IATA-DGR: Internationale lufttransport-sammenslutning — Farlig gods forskrifter

IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib
ISO: International Standardiseringsorganisation

LC: Dgdelig koncentration

LD: Dgdelig dosis

MAK:

MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
OECD: Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier

FN: United Nations
VOC: Flygtige organiske forbindelser
vPVB: meget persistente og meget bioakkumulerende

Oplysninger om a&ndringer
* data eendret i forhold til den foregdende version.
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