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| SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Numero de artigo (produtor/fornecedor) YD09817ALN10
Nome comercial do produto/Denominacéo BergerBond ColorAdd D
Farbpaste

Stat.Warennummer 35061000
1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es desaconselhadas

Usos identificados relevantes
Tintas e/ou materias aparentadas con tintas
Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Usos nao recomendados
N&o usar para esguichar/pulverizar.

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

fornecedor (produtor/importador/utilizador posterior/distribuidor)
Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefone: +49 6359 / 8005-0
Maybachstralie 2 Telefax: +49 6359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Alemanha

Sector responsavel de informagao:
Laboratério
E-mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4. Nuamero de telefone de emergéncia
24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)
Numero de emergéncia 24 horas no lado dos EUA: +1 872 5888271 or +11 49 700 24112112 (BLG)

| SECGAO 2: Identificagio dos perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura
Classificagao de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE]
A mistura esta classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE].
Skin Sens. 1/ H317 Sensibilizagado respiratéria ou cutanea Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Aquatic Chronic 3 / H412 Perigoso para o ambiente aquatico Nocivo para os organismos aquaticos com
efeitos duradouros.
2.2. Elementos do rétulo
Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco

@ Atencao

Adverténcias de perigo
H317 Pode provocar uma reaccgéao alérgica cutanea.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia
P280 Usar luvas de protecgéo e protecgéo ocular/protecgéo facial.

Especificagao de perigo das componentes para as etiquetas
mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona
2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Informacgéo de risco suplementar
néo aplicavel
2.3. Outros perigos
Nao existe informagao disponivel.

Outras informagoes
Ler o rétulo antes da utilizagdo. Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. Manter
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fora do alcance das criangas.

|SECCAO 3: Composigéo / informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
Descrigao
Classificagao de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE]
N.° CE REACH N.°
n° CAS Designacao quimica peso %
Numero de Classificagao // Observacoes

identificao - UE

Compound of foam-destroying polymers and hydrophobic particles 1-25
Aquatic Chronic 3 H412
200-143-0 01-2119980938-15-XXXX
52-51-7 bronopol (DCI) <0,1
603-085-00-8 Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1

H318 / STOT SE 3 H335 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10) / Aquatic
Chronic 1 H410 (M = 10)

Estimativa da toxicidade aguda (ATE): ATE (oral): 354 mg/kg p.c. / ATE
(dérmico): 1600 mg/kg p.c.

55965-84-9 mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de <01
613-167-00-5 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona
Acute Tox. 2 H330 / Acute Tox. 2 H310 / Acute Tox. 3 H301 / Skin Corr.
1C H314 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1AH317 / Aquatic Acute 1 H400
(M =100) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 100) / EUHO071
Limite de concentragédo especifico (SCL): Skin Corr. 1C H314 >= 0,6 /
Skin Irrit. 2 H315 >= 0,06 / Eye Dam. 1 H318 >= 0,6 / Eye Irrit. 2
H319 >= 0,06 / Skin Sens. 1A H317 >= 0,0015
Estimativa da toxicidade aguda (ATE): ATE (oral): 53 mg/kg p.c. / ATE
(dérmico): 2000 mg/kg p.c. / ATE (dérmico): 660 mg/kg p.c. / ATE
(inalagao, vapor): 0,33 mg/L

220-239-6 01-2120764690-50-XXXX
2682-20-4 2-metilisotiazol-3(2H)-ona <01
613-326-00-9 Acute Tox. 2 H330 / Acute Tox. 3 H311 / Acute Tox. 3 H301 / Skin Corr.

1B H314 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1A H317 / Aquatic Acute 1 H400
(M =10) / Aquatic Chronic 1 H410 (M =1) / EUHO71

Limite de concentragao especifico (SCL): Skin Sens. 1A H317 >= 0,0015
Estimativa da toxicidade aguda (ATE): ATE (oral): 285 mg/kg p.c. / ATE
(dérmico): 2000 mg/kg p.c.

Informagodes suplementares
Texto completo das classificagbes: ver seccédo 16

| SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Informagao geral

Caso surjam sintomas ou em caso de duvida, consultar o médico. Em caso de inconsciéncia, ndo administrar nada por via
oral; colocar a vitima em posicao lateral estavel e consultar o médico.

Em caso de inalagido

Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma. Em caso de respiragéo irregular ou paragem
respiratoria, administrar respiragao artificial.

Depois de contacto com a pele

Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Apds contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua
e sabao. Nao usar dissolventes nem diluentes.

Apods o contacto com os olhos
Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar. Procurar imediatamente conselho médico.
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Em caso de ingestao
Em caso de ingestdo, lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Procurar
imediatamente conselho médico. Manter a vitima em repouso. NAO provocar o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Caso surjam sintomas ou em caso de duvida, consultar o médico.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Socorro basico, descontaminagéo, tratamento sintomatico.

|SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados
espuma resistente ao alcool, didxido de carbono, Pé, nevoeiro de pulverizagao, (agua)

Meios de extingdo inadequados
jacto de agua forte

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Durante um incéndio forma-se fumo denso e preto. A inalagdo de produtos de decomposigcao perigosos pode causar sérios
danos a saude.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Manter o aparelho de protecgdo respiratéria em local acessivel.Refrescar com agua os recipientes fechados que se
encontrem na proximidade do incéndio. Nao deixar sair para a canalizagdo, terras ou ambiente aquatico a agua de extingao.

| SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignigdo. Ventilar a zona atingida. Nao inalar os vapores.

6.2. Precaugoes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Ao poluir rios, lagos ou canalizagdo de esgotos consuante as leis
locais informar os servigos publicos competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorg¢éo (por exemplo areia, terra, vermiculite, terra
diatomacea) e recolhé-lo para eliminagdo nos contentores para esse fim, segundo as disposi¢cdes em vigor (ver capitulo 13).
Efectuar uma limpeza posterior com detergentes. Nao usar dissolventes.

6.4. Remissdo para outras secgoes
Observar as normas de protecgdo (ver secgdos 7 e 8).

|SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug¢des para um manuseamento seguro
Informagdes para manipulagido segura

Evitar a formacédo de concentragdes de vapor inflamavel ou explosivo no ar e o excesso dos valores limite de exposicéao.
Usar o material apenas em locais afastados de luz directa, fogo ou outras fontes de inflamagédo. Os aparelhos eléctricos
devem ser protegidos de acordo com as normas em vigor. Manter afastado de fontes de calor, faiscas e chamas abertas.
Utilizar ferramentas que ndo provoquem faiscas. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuario. Nao inalar poeiras,
particulas e névoa de pulverizagdo durante uso desta preparacdo. Evitar a inalacdo de poeiras de serragem. Nao comer,
beber ou fumar durante a utilizagdo. Protecgdo individual: ver seccdo 8. Nao esvaziar o recipiente com presséo. Conservar
sempre em contentores, que correspondem ao mesmo material do recipiente original. Seguir as normas de protecgao e
seguranga em vigor.

Informagodes adicionais
Os vapores sdo mais pesados do que o ar. Os vapores formam em conjunto com ar uma mistura explosiva.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para salas de armazenamento e contentores

Armazenamento de acordo com as normas de seguranga do trabalho. Manter o recipiente bem fechado. Nao esvaziar o
recipiente com pressdo. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao servico. Manter os recipientes
cuidadosamente fechados em posicao vertical, para evitar todo o derramamento do produto. Os pavimentos devem respeitar
as “directivas para evitar fontes de ignicdo na sequéncia de carregamento electroestatico (TRGS 727)".

Informagodes sobre armazenamento com outros produtos
Armazenar distante de substancias acidas ou alcalinas, assim como de agentes oxidantes.
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Outras indicagoes sobre condigées de armazenamento

Respeitar as indicagdes na etiqueta. Conservar em locais bem secos e ventilados a uma temperatura entre 15 °C a 25 °C.
Proteger do calor e dos raios solares directos.

Devido a percentagem de solventes organicos na preparagao:

Proteger do calor e dos raios solares directos. Manter o recipiente bem fechado. Eliminar todas as fontes de ignigcéo.
Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao servico. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em
posigdo vertical, para evitar todo o derramamento do produto.

7.3. Utilizagdes finais especificas
Respeitar o folheto técnico.Respeitar as instrugbes de uso.

'SECCAO 8: Controlo da exposigéo/proteccio individual

8.1. Parametros de controlo
Valor limite de exposigao profissional:

nao aplicavel

8.2. Controlo da exposicao
Assegurar uma boa ventilagdo. Pode fazer-se através de aspiragdo local ou do espaco. Caso tal ndo seja suficiente para
manter as concentragdes do aerossol e do vapor de solventes dentro dos limites de exposi¢do, tem de ser usado um
aparelho respiratério adequado.

Proteccéo individual

Proteccéo respiratoéria

No caso de a concentragdo de solvente exceder os valores limite de exposigdo ocupacional, deve usar-se um aparelho
respiratério adequado e autorizado para este fim. Deve ser observado o tempo limite de uso de acordo com GefStoffV, em
combinagdo com as regras para uso de aparelhos de protecgdo respiratéria (BGR 190). Usar apenas aparelhos respiratorios
com a marca CE seguida do cédigo composto por quatro digitos.

Proteccdo das maos

Para o manuseamento prolongado ou repetido deve usar-se o material de luvas: Borracha de butilo

Espessura do material das luvas > 0,4 mm ; Tempo de penetragdo > 480 min.

Devem observar-se as instrugdes e informagdes do fabricante das luvas de protecgdo, em relagdo a utilizagao,
armazenamento, manutencao e substituicdo. Tempo de penetracdo do material das luvas dependente do grau e duracdo da
exposicao da pele. Produtos de protecgdo manual recomendados EN ISO 374

Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Apds o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

Protecgao dos olhos/do rosto

Em caso de perigo de jactos, usar éculos de protecgédo devidamente vedados e ajustados ao rosto.

Protecgéao corporal

Utilizar vestuario antiestéatico de fibras naturais (algodao) ou de fibras sintéticas resistente ao calor.

Medidas de protecgao

Apbs o contacto, lavar cuidadosamente as superficies cutdneas com agua e sabdo ou usar um agente de limpeza
adequado.

Controlo da exposigao ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Ver seccéo 7. Ndo sdo necessarias outras medidas adicionais.

|SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido

Cor: castanho
Cheiro: carateristico
Limiar olfativo: nédo aplicavel
Ponto de fusao/ponto de congelagao: nao aplicavel
Ponto de ebuligao inicial e intervalo de 100 °C
ebuligao:

Fonte: Water
Inflamabilidade: Liquido combustivel.
Limite superior e inferior de explosividade:
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Limite inferior de explosividade: 0,8 % Vol
Limite superior de exploséo: nao aplicavel
Ponto de inflamabilidade: > 100 °C
Temperatura de autoignigao: > 200 °C

Temperatura de decomposigao:

pH a 20 °C:
Viscosidade cinematica (40°C):

Viscosidade a 20 °C:

Solubilidade(s):
Solubilidade na agua a 20 °C:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
Pressao de vapor a 20 °C:

Densidade e/ou densidade relativa:
Densidade a 20 °C:

Densidade relativa do vapor:
caracteristicas de particulas:

9.2. Outras informacgoes
Teste de separagao de dissolventes:

Fonte: Compound of foam-destroying polymers and hydrophobic particles
nao aplicavel

néao aplicavel
<135 mm?s

25s4 mm
Método: DIN 53211

parcialmente soluvel
ver secgao 12

23 mbar
Método: calculado.
Fonte: Water

1,69 g/cm?®
Método: ISO 2811, parte 3

nao aplicavel
nao aplicavel

< 3 peso % (ADR/RID)

| SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade
Nao existe informagao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em caso de aplicagdo das prescrigbes recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informagdes

sobre a armazenagem correcta: Veja secgéo 7.

10.3. Possibilidade de reacgdes perigosas

Para evitar reac¢des exotérmicas, ter distante de acidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes.

104. Condigbes a evitar

Estavel em caso de aplicagdo das prescricbes recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informacdes
sobre a armazenagem correcta: Veja secgdo 7. A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposicéo

perigosos.
10.5. Materiais incompativeis
nao aplicavel
10.6. Produtos de decomposigao perigosos

A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposi¢do perigosos, p.ex.: diéxido de carbono, mondxido de

carbono, fumo, éxidos nitricos.

[SECCAO 11: Informagio toxicolégica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona

oral, LD50, Ratazana: 53 mg/kg
dérmico, LD50, Ratazana: > 2000 mg/kg
dérmico, LD50, Coelho: 660 mg/kg

por inalagéo (p6 e fumo), LC50, Ratazana: 0,33 mg/L (4 h)

2-metilisotiazol-3(2H)-ona
oral, LD50, Ratazana: 285 mg/kg
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dérmico, LD50, Ratazana: > 2000 mg/kg
por inalagéo (vapores), LC50, Ratazana (4 h)

bronopol (DCI)
oral, LD50, Ratazana: 354 mg/kg
dérmico, LD50, Ratazana: 1600 mg/kg

Corrosaolirritagao cutanea; Lesdes oculares graves/irritagao ocular
mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona

Pele (4 h)
olhos

2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Pele (4 h)
olhos

Sensibilizagao respiratoria ou cutanea
Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

Efeitos CMR (cangerigenos, mutagénicos e téxicos para a reproducgao)

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposig¢ao unica; Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT)
- exposicgao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Experiéncias tiradas da pratica/experiéncia no ser humano

A inalagdo de quota-partes do solvente acima do valor da concentragdo maxima no local de trabalho pode levar aos efeitos
prejudiciais a saude, como por exemplo irritagdo das mucosas e dos 6rgaos respiratérios assim como danificagdo do figado,
dos rins e do sistema central de nervos. Sé&o sinais disso: dores de cabeca, vertigem, fadiga, amiostenia (debilidade
muscular), atordoamento, em casos graves: inconsciéncia. Os solventes podem causar alguns dos efeitos descritos por
absorgao cutanea. O contacto prolongado e repetido com o produto pode originar a desidratacdo da pele e originar danos de
contacto na pele n&do alérgicos (dermatite de contacto) e/ou a reabsorgéo da substancia nociva. Salpicos podem provocar
nos olhos irritagcdes e lesdes reversiveis.

Sintese avaliativa das propriedades CMR

As subtancias constantes nesta mistura ndo obedecem aos critérios para a classificagdo CMR categoria 1A ou 1B conforme
CLP.

11.2. Informag6es sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao existe informagao disponivel.

|SEC(;AO 12: Informacgao ecoldégica

Classificagéo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE]
Nao estdo disponiveis informagdes sobre a preparagao em si.
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

12.1. Toxicidade

Compound of foam-destroying polymers and hydrophobic particles
Toxicagao de peixe, LC50, Cyprinodon variegatus: > 17 mg/L (96 h)
Método: PARCOM Protokol Part B
Toéxicidade daphnia, LC50, Acartia Tonsa: 20,5 mg/L (48 h)

Téxicidade para as algas, EC50, Skeletonema costatum: 17 mg/L (72 h)

mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona
Téxicagéo de peixe, LC50, Salmo gairdneri : 0,22 mg/L (96 h)
Toéxicidade daphnia, EC50: 0,12 mg/L (48 h)
Toéxicidade para as algas, Selenastrum capricornutum: 0,025
toxicidade bacteriana, EC50, Pseudomonas putida: 5,7 mg/L (16 h)
Téxicagéo de peixe, LC50, lepomis macrochirus (peixe azul): 0,28 mg/L (96 h)
2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Toxicagao de peixe, LC50, Oncorhynchus mykiss (Truta arco-iris): 6 mg/L (96 h)
Toxicidade daphnia, EC50: 1,68 mg/L (48 h)
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Toxicidade para as algas, ErC50
Toéxicidade para as algas, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,157 mg/L (72 h)

bronopol (DCI)
Téxicagéo de peixe, LC50, Salmo gairdneri : 41,2 mg/L (96 h)
Toxicidade daphnia, EC50, Daphnia magna (grande pulga de agua): 1,6 mg/L (48 h)
Método: OCDE 202
Toxicidade para as algas, ErC50 0,4 - 2,8 mg/L
Toéxicidade para as algas, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,37 mg/L (72 h)
Método: OCDE 201
Téxicidade para as algas, EC50, Skeletonema costatum: 0,25 mg/L (72 h)
Téxicagao de peixe, LC50, lepomis macrochirus (peixe azul): 35,7 mg/L (96 h)
Toéxicidade para as algas, EC50, Selenastrum capricornutum: 0,37 mg/L (72 h)
Método: OCDE 201
Toéxicidade daphnia, EC50, Daphnia magna (grande pulga de agua): 1,4 mg/L (48 h); Avaliagéo static test
Método: OCDE 202

Longo prazo Ecotoxicidade
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol- 3-ona
Toéxicagao de peixe, LC50 (96 h)
2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Téxicagao de peixe, LC50 (96 h)
activated sludge, EC20, activated sludge: 2,8 mg/L (3 h)
Método: DIN 38412-3 (TTC-Test)
activated sludge, EC50, activated sludge: 34,6 mg/L (3 h)
Método: DIN 38412-3 (TTC-Test)

bronopol (DCI)
Toxicagéo de peixe, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Truta arco-iris): 21,5 mg/L
Método: OCDE 210
Toxicidade daphnia, NOEC: 0,27 mg/L (21 D)
Téxicidade para as algas, NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,1 mg/L (72 h)
Método: OCDE 201
Toéxicidade para as algas, NOEC, Skeletonema costatum: 0,08 mg/L (72 h)
12.2. Persisténcia e degradabilidade
2-metilisotiazol-3(2H)-ona
:50 % (4 D)
Método: OCDE 309
:90 % (14 D)
Método: OCDE 309
bronopol (DCI)
:>90 %
Método: OCDE 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
:>60
Método: OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E
: > 70 formagéo de CO2 (% do valor tedrico).
Método: OCDE 301B/ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C
bronopol (DCI)

12.3. Potencial de bioacumulagao
2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Partition coefficient n-octanol / Water (log Kow): 0,32

bronopol (DCI)
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua: 0,18 ; Avaliagdo Devido ao coeficiente de partigdo n-octanol/agua néo é de
esperar uma acumulagédo nos organismos.
bronopol (DCI)
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua: -0,71- 0,75
Factor de concentragao biolégica (FCB)
N&o existem dados toxicoldgicos.

12.4. Mobilidade no solo
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N&o existem dados toxicoldgicos.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
N&o existe informacao disponivel.

12.7. Outros efeitos adversos
N&o existe informacao disponivel.

'SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao apropriada / Produto

Recomendacio

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as
precaucbes de seguranca devidas. Eliminacdo de acordo com a Diretiva 2008/98/CE relativa a residuos e residuos

perigosos.
Lista de propostas para codigo e designagao dos residuos, de acordo com o CER (Catalogo Europeu de Residuos)
080111* Residuos de tintas e vernizes contendo solventes orgénicos ou outras substancias perigosas

*Residuo perigoso de acordo com a directiva 2008/98/CE (Directiva-Quadro Residuos)

Eliminagao apropriada / Embalagem

Recomendacio

Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Receptaculos ndo despejados
conforme a ordem sao residuos toxicos.

' SECCAO 14: Informagades relativas ao transporte

O produto ndao é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.
14.1. Numero ONU ou numero de ID

néo aplicavel
14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
nao aplicavel
14.4. Grupo de embalagem
ndo aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente
Transporte por via terrestre (ADR/RID) nao aplicavel
Poluente marinho nao aplicavel

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

Transportar sempre em contentores fechados seguros, em posigao vertical. Assegurar que as pessoas que transportam os
produtos sabem como agir em caso de acidente ou de derrame.
Informagdes para manipulagdo segura: ver paragrafos 6 - 8

Informagodes adicionais

Transporte por via terrestre (ADR/RID)
cédigo de restriugédo de tuneis -
Transporte maritimo (IMDG)
NUmero EmS nao aplicavel
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Nenhum transporte a granel em conformidade com o Cddigo IBC.

| SECCAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, segurancga e
ambiente

Directivas da UE
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Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas [Diretiva Seveso lll]
Este produto néo esta classificado de acordo Directiva 2012/18/EU.

Diretiva 2010/75/UE relativa as emissées industriais [Industrial Emissions Directive]
valor de COV (em g/L) ISO 11890-2: 10
valor de COV (em g/L) ASTM D2369: 29

Regulamentos nacionais

Indicagdes sobre restrigao de ocupagao
Respeitar as restricbes a ocupacao, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa a protecgao dos jovens no trabalho.

Outras informagdes:
Suica:
Conteudo de compostos organicos volateis (COV) em percentagem ponderal: 1

Dinamarca:
PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

15.2. Avaliagao da segurancga quimica
Nao foram realizadas avaliagdes da seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

' SECCAO 16: Outras informagdes

Texto completo das classificagdes na secgao 3:
Aquatic Chronic 3 / H412 Perigoso para o ambiente aquatico Nocivo para os organismos aquaticos com

efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H312
Skin Irrit. 2/ H315
Eye Dam. 1/ H318
STOT SE 3/H335

Aquatic Acute 1/ H400
Agquatic Chronic 1/ H410

Acute Tox. 2/ H330
Acute Tox. 2/ H310
Acute Tox. 3/ H301
Skin Corr. 1C/ H314

Skin Sens. 1A/ H317
Acute Tox. 3/ H311
Skin Corr. 1B/ H314

Toxicidade aguda (oral)

Toxicidade aguda (dérmico)
Corrosaol/irritagdo cutanea

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos
(STOT) - exposigéo unica

Perigoso para o ambiente aquatico
Perigoso para o ambiente aquatico

Toxicidade aguda (por inalagéo)
Toxicidade aguda (dérmico)
Toxicidade aguda (oral)
Corrosaol/irritagdo cutanea

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Toxicidade aguda (dérmico)
Corrosaol/irritagéo cutanea

Procedimento de classificagdao
Classificagéo de misturas e método de avaliagéo utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE]

Nocivo por ingestéo.

Nocivo em contacto com a pele.
Provoca irritagao cutanea.
Provoca lesdes oculares graves.

Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

Muito téxico para os organismos aquaticos.
Muito téxico para os organismos aquaticos com

efeitos duradouros.

Mortal por inalagao.

Mortal em contacto com a pele.

Téxico por ingestéo.

Provoca queimaduras na pele e lesbes
oculares graves.

Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Toxico em contacto com a pele.
Provoca queimaduras na pele e lesdes
oculares graves.

Skin Sens. 1 Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea Método de calculo.

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquatico Método de calculo.

Abreviaturas e acrénimos

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
LEP Valor limite de exposigéo profissional

VLB Valor-limite biologico

CAS Servigo de resumo quimico

CRE Classificagédo, Rotulagem e Embalagem

CMR Cancerigena, mutagénica ou téxica para a reprodugéo

DIN Deutsches Institut fur Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for

Standardization / German industrial standard)

DNEL Nivel derivado de exposigcao sem efeitos
EAKV Catalogo Europeu de Residuos

EC Concentragao efectiva

CE Comunidade Europeia

EN Norma europeia
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IATA-DGR Associagao Internacional de Transporte Aéreo — Regulamentos de Mercadorias Perigosas
IBC Code Cddigo Internacional para a Construgdo e Equipamento de Navios que Transportam Substancias
Quimicas Perigosas a Granel
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air
IMDG Code Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas
ISO Organizacéao Internacional de Normalizagao
LC Concentragao letal
LD Dose letal
MARPOL Convencgéo Internacional para a Prevengao da Poluigao por Navios
OCDE Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Econémico
PBT Persistente, bioacumulavel e téxico
PNEC Concentragao previsivelmente sem efeitos
REACH Registo, Avaliacéo, Autorizacdo e Restricdo de Substancias Quimicas
RID Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
ONU United Nations
Cov Compostos organicos volateis
mPmB muito persistente e muito bioacumulavel

Informagoes adicionais
Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE]

A informagao disponibilizada nesta ficha de seguranga corresponde ao conhecimento actual e as disposi¢des nacionais e
comunitarias. O produto ndo pode ser destinado a qualquer outra finalidade de uso além da descrita no secgdo 1, sem uma
seccdo escrita. Cabe sempre ao utilizador tomar todas as medidas necessarias para cumprir todas as exigéncias
contempladas nas regras e normas locais. A informagéo constante desta ficha de seguranca descreve as exigéncias de
seguranga do nosso produto e ndo apresenta garantia das caracteristicas do produto.
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