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| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Artikkelinro (valmistaja/toimittaja) KZ04000AAJ10

Kauppanimi/Nimitys Brilliance OilCare
Stat. Warennummer 34052000

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

toimittaja (valmistaja/maahantuojal/jatkokayttaja/kauppias)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie puhelin: +49 6359 / 8005-0
Maybachstralie 2 Faksi: +49 6359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Saksa

Tiedotuksesta vastaava taho:

laboratorio

Sahkoposti Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Hatapuhelinnumero

24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)

| KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

2.2.  Merkinnat
Tunnusmerkintéa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarapiktogrammit

Vaaralausekkeet
ei sovellettavissa

Turvalausekkeet
ei sovellettavissa

Riskiluokitellut komponentit merkintaan
ei sovellettavissa

Taydentavat vaaraominaisuudet
EUH210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

2.3.  Muut vaarat

Tuotteella kostutetun ratin autoksidaatio voi aiheuttaa itsesyttymisen. (Myds pdlyt ja muut aineella kyllastetyt esineet). Tuote
sinansa ei ole itsesyttyva.

Muut tiedot: Jos tarvitaan ladkinnallistéa apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti. Sdilyta lasten ulottumattomissa. Lue
merkinnat ennen kayttoa.

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Kuvaus Oljyt/Vahat, siséltaa paljon liuotinainetta, aromaatiton
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
EY-nro REACH-nro
CAS-nro Nimitys p-%
Indeksinumero luokitus: // Huomautus
920-901-0 01-2119456810-40-XXXX

Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten 50-100
Asp. Tox. 1 H304 / Flam. Liq. 4 H227 / EUH066
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240-085-3 01-2119979087-23-XXXX
15956-58-8 2-ethylhexanoic acid, manganese salt 0,25-0,5
Eye Irrit. 2 H319 / Repr. 2 H361 / STOT RE 2 H373 / Aquatic Chronic 2
H411
Liséohjeet

Taydellinen luokittelun teksti: katso luku 16

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1.

4.2.

4.3.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita

Oireiden ilmetessé tai niitd epailtdessa kysyttava 1aakariltd neuvoa. Mikali potilas menettda tajuntansa ei saa antaa héanelle
mitdan suun kautta. Laita hanet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoa laakarilta.

Hengitettyna
Potilas on vietdva raittiiseen ilmaan ja pidettdva l1ampimané ja rauhallisena. Jos hengitys on katkonaista tai pyséhtyy,
annettava tekohengitysta.

lhoaltistuksen jalkeen
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. Ei saa
kayttaa liuotinta tai laimenninta.

Roiskeet silmiin
Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Laakarin
neuvoa tulee kysya valittomasti.

Nieltyna

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Laakarin neuvoa tulee kysya valittomasti. Pida
potilas rauhallisena. El saa oksennuttaa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireiden ilmetessa tai niité epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1.

5.2.

5.3.

Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, hiilidioksidi, Jauhe, suihkusumu, (vesi)

Soveltumaton sammutusaine
terava vesisuihku

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa syntyy paksua mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittdminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Hengityksensuojalaite on pidettava valmiina.Tulipalon sattuessa suljettu astia jadhdytettava kylmalla vedella. Sammutusvetta
ei saa paastaa putkistoon, vesistédn tai maaperaan.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Eristettdva sytytyslahteista. Kyseinen tila on tuuletettava. Hoyryja ei saa hengittaa.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Jokien, jarvien tai viemariputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten
maaraysten mukaan asianomaisille viranomaisille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja
keraa havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisiin sailidihin. Puhdistus on suoritettava pesuaineilla, ei liuottimilla.

Viittaukset muihin kohtiin
Ota huomioon suojamaaraykset (katso kohdat 7 ja 8).

| KOHTA 7: Kisittely ja varastointi
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7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

7.2.

7.3.

Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta

Valtettava syttyvien ja rajahdysvaarallisten hdyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa ja tyoperaista altistumista koskevien
raja-arvojen ylittamista. Kayta materiaalia vain tiloissa, joissa avovalo, tuli ja muut sytytyslahteet voidaan pitdd kaukana.
Sahkolaitteiden taytyy olla hyvaksytyn standardin mukaisesti suojattuja. Materiaali voi varautua staattisella sahkalla.
Varmistettava sailididen, laitteistojen, pumppujen ja imulaitteiden maadoitus. Suositellaan antistaattisten vaatteiden ja
kenkien kayttdmistd. Lattioiden on oltava elektronisesti johtokykyisid. Pidettdva kaukana lampdlahteistd, kipindista ja
avotulesta. Kaytettava kipinasuojattuja valineita. Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Pélyja, hiukkasia
ja ruiskusumua ei saa hengittaa tata valmistetta kaytettdessa. valtd hiomapdlyn hengittdmista. Sydminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8. Sailidité ei saa koskaan tyhjentaa
paineella - ei painesailid! Sailytettdva aina sailidissd, jotka on valmistettu samasta materiaalista kuin alkuperaissailio.
Noudatettava lakisdateisia suoja- ja turvamaarayksia.

Muut tiedot
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia. Kosketuksesta ilman kanssa muodostuu rajahtavia seoksia.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailioille

Varastointi (Saksan) kayttéturvallisuutta koskevia maarayksia (BetrSiVO) vastaavasti. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailidita
ei saa koskaan tyhjentda paineella - ei painesailid! Tupakointi kielletty. Asiattomilta paasy kielletty. Sailié pidettava
huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estdmiseksi. Lattioiden tulee vastata "elektrostaattisesta latauksesta
johtuvien syttymisvaarojen valttamista koskevaa direktiivia (TRGS 727)".

Tiedot yhteisvarastoinnista
Pidettava erillddn vahvoista hapoista, emaksista ja hapettimista.

Muut tiedot varastointiehdoista

Huomioitava ohjeet etiketissd. On sailytettava ilmastoidussa ja kuivassa paikassa, 15 °C - 25 °C lampdtilassa. Suojattava
ldammolta ja suoralta auringonvalolta. Sailytettava ftiiviisti suljettuna. Eristettdva sytytysldhteistd. Tupakointi kielletty.
Asiattomilta paasy kielletty. Sailid pidettédva huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estéamiseksi.

Erityinen loppukaytto
Noudatettava teknisia ohjeita. Noudata kayttdohjetta.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1.

8.2.

Valvontaa koskevat muuttujat
Tyopaikan raja-arvot:
ei sovellettavissa

Altistumisen ehkédiseminen

Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Tama voidaan saavuttaa paikallisella tai huoneen poistoimulla. Siind tapauksessa etta
tdma ei riitd aerosoli- ja liuotinhdyrykonsentraation pitdmiseksi tydperaistad altistumista koskevan raja-arvon alapuolella, on
kaytettdva soveltuvaa hengityssuojainta.

Henkil6kohtaiset suojavarusteet

Hengityksensuojain

Jos liuotinkonsentraatio ylittda tyOperaista altistumista koskevan raja-arvon, on kaytettava tdhan tarkoitukseen soveltuvaa
hyvaksyttyd hengityksensuojainta. Kayttéaikarajoitukset tulee huomioida vaarallisista aineista annetun asetuksen (GefStoffV)
ja hengityksensuojaimien kayttéa koskevien saantdjen (BGFR 190) mukaisesti. Kayta ainoastaan hengityssuojaimia, joissa on
CE-merkinta ja nelinumeroinen kontrollinumero.

Késien suojaus

Kasiteltaessa pidempaan tai toistuvasti kaytettava seuraavaa kasinemateriaalia: Butyylikumi / Butyylikumi

Huomioi suojakasineiden valmistajan antamat ohjeet ja tiedot kaytosta, sailytyksestd, huollosta ja korvaamisesta.
Kéasinemateriaalin lapaisyaika riippuu ihoaltistumisen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltavat kadsiensuojausvalmisteet EN
ISO 374 Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niitd ei saa kayttdd missaan
tapauksessa.

Silméa-/kasvosuojaus

Mikali roiskevaara, kaytettava tiiviitéd suojalaseja.

Vartalonsuojaus

Kaytettava antistaattisia vaatteita luonnonkuidusta (puuvilla) tai IAmmdnkestavasta tekokuidusta.

Turvallisuustoimenpiteet
Kosketuksen jalkeen ihoalue huuhdeltava huolellisesti vedella ja saippualla tai kaytettava soveltuvaa puhdistusainetta.
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Ympiristoaltistumisen ehkdiseminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto: Nestemainen
Ulkondko: Nestemainen
Vari: meripihkan védrinen
Haju: ominainen
Hajukynnys: ei sovellettavissa
Sulamis- tai jaatymispiste: ei sovellettavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 170 °C
Lahde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
Syttyvyys: Palava neste.
Alempi ja ylempi réjahdysraja:
Alempi rdjahdysraja: 0,6 Til-%
Ylempi rdjahdysraja: 7 Til-%
Lahde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
Leimahduspiste: 62 °C
Itsesyttymislampotila: > 200 °C
Lahde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
Hajoamislampétila: ei sovellettavissa
pH 20 °C: ssa ei sovellettavissa
Kinemaattinen viskositeetti (40°C): 20 mm?/s
viskositeetti 20 °C: ssa 12s 4 mm
Menetelma: DIN 53211
Liukoisuus (liukoisuudet):
vesiliukoisuus 20 °C: ssa liukenematon
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: katso kohta 12
Hoyrynpaine 20 °C: ssa 0,4 mbar
Menetelma: laskettu.
Lahde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys:
tiheys 20 °C: ssa 0,85 g/cm?
Menetelméa: ISO 2811, osa 3
Suhteellinen tiheys 20 °C: ssa ei sovellettavissa
Kiintotiheys:
Hoyryn suhteellinen tiheys: ei sovellettavissa
hiukkasten ominaisuudet: ei sovellettavissa
9.2. Muut tiedot

Liuottimen erittelykoe:
Tippumispiste/tippumisalue:
Jahmettymispiste:

< 3 p-% (ADR/RID)

0°C

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1.

10.2.

10.3.

Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

Kemiallinen stabiilisuus

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
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Pidettava erilldan vahvoista hapoista, emaksista ja hapettimista eksotermisen reaktion valttdmiseksi.

104. Viltettivat olosuhteet
Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.
Korkeassa lampétilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
ei sovellettavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeassa lampoétilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esim.: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu,
typpidioksidit.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys, laskettu:
Viliton myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
lhosyovyttavyys/ihoarsytys; Vakava silméavaurio/silméa-arsytys
2-ethylhexanoic acid, manganese salt
Iho
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, perimaa muuttava ja lisdantymiselle vaarallinen vaikutus)
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen; Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Kokemusperiinen tieto/ihmisella testattu tieto

MAK-arvon ylittavien liuotinkomponenttien hengittdminen voi johtaa terveydellisiin vaurioihin, kuten esim. limakalvojen ja
hengityselinten arsytystd sekd maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Merkkeja tasta ovat: paansarky, huimaus,
vasymys, lihasten heikkous, huimaus, vaikeissa tapauksissa: tajuttomuus. Liuottimet voivat ihon kautta imeytyessaan
aiheuttaa joitakin edella mainituista vaikutuksista. Pitempi ja toistuva kosketus tuotteen kanssa johtaa ihon rasvan
menetykseen ja voi aiheuttaa ei-allergisia kosketusihovaurioita (kontaktidermitis) ja/tai imeyttaa haitta-aineita. Pisarat
saattavat aiheuttaa silmien arsytysta ja korjautuvia vaurioita.

Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi

Taman seoksen ainesosat eivat tayta CMR-kategorioiden 1A tai 1B kriteereitd CLP mukaisesti.

Huomautus
Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja. Valmiste on arvioitu tavanmukaista seosdirektiivin 1999/45/EY metodia kayttaen ja
luokiteltu toksikologisia vaaroja vastaavasti. Yksityiskohdat katso kappaleet 2 ja 15.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei tietoja saatavissa.

| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja.
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

12.1. Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Pitkaaikainen Ekotoksisuus
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.



Kayttoturvalisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) —
Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti Berger-53E11¢)1

Parkedd will das Beste!

Artikkelinro: KZ04000AAJ10  Brilliance QilCare
Tulostuspaivamaara: 12.04.2023 Paivitetty (pvm): 17.03.2023 SF
Versio: 9.0002 Julkaisupaiva: 17.03.2023 Sivu6/8

12.3. Biokertyvyys
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

Bioakkumulaatiokerroin (BCF)
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Seoksen aineet eivat taytd PBT/vPvB-kriteereitd REACHIin, liitteen XlII mukaisesti.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei tietoja saatavissa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

' KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvét nikékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Asianmukainen havittaminen / Tuote

Suositus

Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettdva turvallisesti. Jatteiden kasittely direktiivin
2008/98/EY mukaisesti, kattaa jatteen ja vaarallisen jatteen.

Asianmukainen havittaminen / Pakkaus

Suositus

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty saantéjen mukaisesti, ovat
erikoisjatetta.

' KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.

14.1. YK-numero tai tunnistenumero
ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma
ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat
Maakuljetus (ADR/RID) ei sovellettavissa
Vesistomyrkky ei sovellettavissa
14.6. Erityiset varotoimet kayttajille

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa turvallisissa sailidissa. On varmistettava, etta tuotetta kuljettavat henkil6t
tietavat, mita onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtava.
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta: katso osat 6 - 8

Muut tiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

tunnelin rajoituskoodi -

Merikuljetukset (IMDG)

EmS-numero ei sovellettavissa
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljetusta massatavarana IBC-koodin mukaan.

| KOHTA 15: Lains34déntd3 koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -lainsdadanto
EU-maéaaraykset
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Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [Seveso llI-direktiivi]
Tama tuote ei ole luokiteltu Direktiivi 2012/18/EU mukaisesti.

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden paastoista [Industrial Emissions Directive]
VOC-arvo (sisalla g/L) ISO 11890-2: 542
VOC-arvo (sisalla g/L) ASTM D2369: 542

Kansalliset maaraykset

Ohjeet tyoskentelyn rajoittamisesta

Otettava huomioon tyohonottoa koskevat rajoitukset nuorten tydntekijoiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.
Muut sdannot, rajoitukset ja maaraykset

Muut tiedot:

Sveitsi:

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus painoprosentteina: 64

Tanska:
PR-No.: 4420310

MAL code (MAL code in mixture): 2-3

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

' KOHTA 16: Muut tiedot

Taydellinen luokittelun teksti kohta 3:

Asp. Tox. 1/ H304 Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan
hengitysteihin.

Flam. Liq. 4 / H227 Syttyvat nestemaiset aineet Palava neste.

Eye Irrit. 2/ H319 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Repr. 2 / H361 Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Epaillaan heikentadvan hedelmallisyytta tai

vaurioittavan sikiéta (mainitaan tiedetty
spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti,
jos on kiistatta osoitettu, etta vaara ei voi
aiheutua muiden altistumisreittien kautta).

STOT RE 2/ H373 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva Saattaa vahingoittaa elimia (tai mainitaan kaikki

altistuminen tiedetyt kohde-elimet) pitkaaikaisessa tai

toistuvassa altistumisessa (mainitaan
altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, etta
vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien
kautta).

Agquatic Chronic 2 / H411 Vaarallisuus vesiymparistolle Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

AGW Tybpaikan raja-arvot

BGW Biologisella raja-arvolla

CAS Kemiallinen tiivistelmapalvelu

CLP Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

CMR Sy6paa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisdantymismyrkyllinen

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EAKV Euroopan jateluettelo

EC Vaikuttava pitoisuus

EY Euroopan yhteisot

EN Eurooppalaisella standardilla

IATA-DGR Kansainvalinen ilmakuljetusliitto — Vaarallisten aineiden kuljetussaannot

IBC Code Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n
kansainvélinen sdannosto

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

IMDG Code Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdannéstd

ISO Kansainvalinen Standardisoimisjarjesto



Kayttoturvalisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) S :
Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti _‘Berger-. Sardle
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LC Tappava pitoisuus
LD Tappava annos
MARPOL Kansainvalinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkaisemisesta
OECD Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjesto
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
YK United Nations
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB erittain hitaasti hajoavia ja erittain voimakkaasti biokertyvia
Muut tiedot

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat tdmanhetkisia tietojamme sekd kansallisia ja EU-maarayksia. Tuotetta ei
saa kayttda ilman kirjallista lupaa mihinkddn muuhun kuin kohdassa 1 mainittuun kayttétarkoitukseen. On aina kayttajan
tehtava ryhtya kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa saannoissa ja laeissa maarattyjen vaatimusten tayttamiseksi.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivatkd takaa tuotteen
ominaisuuksia.
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