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| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Artikkelinro (valmistaja/toimittaja) YP20000ALN10

Kauppanimi/Nimitys BergerBond Primer P
Stat.Warennummer 39095090
UFI: 2220-A0AX-800R-QW6H

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut kaytot
Vain teollisuus- ja ammattikayttéon.

Kaytot, joita suositellaan valttamaan
Ei saa kayttaa ruiskutukseen/suihkutukseen.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

toimittaja (valmistaja/maahantuojal/jatkokayttaja/kauppias)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie puhelin: +49 6359 / 8005-0
Maybachstrafie 2 Faksi: +49 6359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Saksa

Tiedotuksesta vastaava taho:

laboratorio

Sahkoposti Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Hatapuhelinnumero

24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)

| KOHTA 2: Vaaran yksil8inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Acute Tox. 4 / H332 Valitén myrkyllisyys (inhalatiivinen) Haitallista hengitettyna.

Skin Irrit. 2/ H315 Ihosyovyttavyys/ihoarsytys Arsyttaa ihoa.

Eye Irrit. 2/ H319 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Resp. Sens. 1/ H334 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai

astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Skin Sens. 1/ H317 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Carc. 2/ H351 SyOpaa aiheuttavat vaikutukset Epaillaan aiheuttavan sytpaa.

STOT SE 3/H335 Elinkohtainen myrkyllisyys — Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
kerta-altistuminen

STOTRE 2/H373 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai
altistuminen toistuvassa altistumisessa.

2.2.  Merkinnat
Tunnusmerkintéa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarapiktogrammit

D @ v

Vaaralausekkeet

H332 Haitallista hengitettyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.



Kayttoturvalisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) :
Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti Berger-Sc:11c)1

Parkedd will das Beste!

Artikkelinro: YP20000ALN10  BergerBond Primer P
Tulostuspaivamaara: 05.04.2023 Paivitetty (pvm): 27.02.2023 SF
Versio: 11.0001 Julkaisupaiva: 17.01.2023 Sivu 2 /11
Turvalausekkeet
P260 Vaéltettava hdyryn hengittdmista.
P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P284 Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmaton.
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P342 + P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l1aakariin.
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

Riskiluokitellut komponentit merkintaan
MDI-based polyisocyanate prepolymer
4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
Tosyyli-isosyanaatti
o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti
Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
2,2'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Taydentavat vaaraominaisuudet

EUH204 Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Kayttorajoitus REACH-asetuksen liitteen XVII kohta nro:

Kayttorajoitukset

24. elokuuta 2023 alkaen edellytetddn asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus-tai ammattikayttd
sallitaan.

2.3. Muut vaarat
Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot: Jos tarvitaan ladkinnallistéa apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti. Sdilyta lasten ulottumattomissa. Lue
merkinnat ennen kayttoa.

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Kuvaus Isosyanaattipitoiset valmisteet
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
EY-nro REACH-nro
CAS-nro Nimitys p-%
Indeksinumero luokitus: // Huomautus
202-966-0 01-2119457014-47-XXXX
101-68-8 4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti 25-50
615-005-00-9 Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Eye Irrit. 2 H319 /
STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Resp. Sens. 1 H334 / Skin Sens. 1
H317
Spesifinen pitoisuusraja (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 5 / Skin Irrit. 2 H315
>= 5 / Resp.Sens. 1 H334 >= 0,1 / STOTSE 3 H335 >= 5
642-899-8
67815-87-6 MDI-based polyisocyanate prepolymer 25-50
Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Resp. Sens. 1
H334 / Skin Sens. 1 H317 / STOT SE 3 H335 / STOT RE 2 H373
227-534-9 01-2119480143-45-XXXX
5873-54-1 o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti 20-25
615-005-00-9 Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Eye Irrit. 2 H319 /
STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Resp. Sens. 1 H334 / Skin Sens. 1
H317

Spesifinen pitoisuusraja (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 5 / Skin Irrit. 2 H315
>= 5 / Resp.Sens.1 H334 >= 0,1 / STOTSE3 H335 >= 5
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618-498-9
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes 1-2,5

Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Resp. Sens. 1
H334 / Skin Sens. 1 H317 / Carc. 2 H351 / STOT SE 3 H335 / STOT RE
2 H373

Spesifinen pitoisuusraja (SCL): STOT SE 3 H335 >= 5 / Skin Irrit. 2 H315
>= 5/ Eyelrrit. 2 H319 >= 5 / Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1
Valittdéman myrkyllisyyden estimaatti (ATE): ATE (suun kautta): 10000 mg/kg

painokiloa
219-799-4 01-2119927323-43-XXXX
2536-05-2 2,2'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti 1-2,5
615-005-00-9 Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Eye Irrit. 2 H319 /

STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Resp. Sens. 1 H334 / Skin Sens. 1

H317

Spesifinen pitoisuusraja (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 5 / Skin Irrit. 2 H315
>= 5 / Resp.Sens.1 H334 >= 0,1 / STOTSE3 H335 >= 5

223-810-8 01-2119980050-47-XXXX
4083-64-1 Tosyyli-isosyanaatti 0,1-0,25
615-012-00-7 Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2 H315 / Resp. Sens. 1

H334 / EUHO14
Spesifinen pitoisuusraja (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 5 / STOT SE 3 H335
>= 5 / SkinlIrrit. 2 H315 >= 5

Lisdohjeet

Taydellinen luokittelun teksti: katso luku 16

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisia ohjeita
Oireiden ilmetessa tai niitd epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa. Mikali potilas menettda tajuntansa ei saa antaa hanelle
mitdan suun kautta. Laita hanet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoa laakarilta.

Hengitettyna
Potilas on vietava raittiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena. Jos hengitys on katkonaista tai pysahtyy,
annettava tekohengitysta.

lhoaltistuksen jalkeen
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. Ei saa
kayttaa liuotinta tai laimenninta.

Roiskeet silmiin
Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Laakarin
neuvoa tulee kysya valittémasti.

Nieltyna
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Ladkarin neuvoa tulee kysya valittomasti. Pida
potilas rauhallisena. El saa oksennuttaa.
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireiden ilmetessa tai niité epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, hiilidioksidi, Jauhe, suihkusumu, (vesi)
Soveltumaton sammutusaine
terava vesisuihku
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa syntyy paksua mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittdminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle.
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Hengityksensuojalaite on pidettava valmiina.Tulipalon sattuessa suljettu astia jdadhdytettava kylmalla vedelld. Sammutusvetta
ei saa paastaa putkistoon, vesistodn tai maaperaan.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoéissa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Eristettava sytytyslahteista. Kyseinen tila on tuuletettava. Hoyryja ei saa hengittaa.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastdd viemariin tai vesistdon. Jokien, jarvien tai viemariputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten
maaraysten mukaan asianomaisille viranomaisille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja
keraa havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisiin sailidihin. Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston likaantumisen
ehkaisemiseksi. Likaantuneet pinnat puhdistettava valittdmasti sopivilla liuottimilla, Voidaan kayttaa sellaisenaan (syttyvaa):
vesi 45 vol.% etanolia tai i-propanolia 50 vol.% amminiakkiliuosta (tiheys = 0,88) 5 vol.%

Vaihtoehtoisesti (ei syttyva): natriumkarbonaatti 5 vol.% vesi 95 vol.%.

Laikkyneet jadnndkset otettava samalla aineella ja annettava seisoa muutamia paivia sulkemattomissa sailiissa, kunnes ei
enaa esiinny mitaan reaktioita. Sen jalkeen suljettava sailiét ja havitettava saantojen mukaisesti (katso kohta 13).

Viittaukset muihin kohtiin
Ota huomioon suojamaaraykset (katso kohdat 7 ja 8).

| KOHTA 7: Ksittely ja varastointi

7.1.

7.2.

7.3.

Henkil6ita, joilla on ihonherkistymisongelmia, astma, allergioita, kroonisia tai toistuvia hengitysteiden sairauksia, ei pitisi
laittaa tdihin, joissa tata seos kaytetdan.
Tata valmistetta ruiskuttavien henkildiden keuhkojen toiminta tulisi testata saanndéllisesti.

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta

Valtettava syttyvien ja rajahdysvaarallisten hoyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa ja tyoperaista altistumista koskevien
raja-arvojen ylittamista. Kayta materiaalia vain tiloissa, joissa avovalo, tuli ja muut sytytyslahteet voidaan pitdd kaukana.
Sahkolaitteiden taytyy olla hyvaksytyn standardin mukaisesti suojattuja. Materiaali voi varautua staattisella sahkalla.
Varmistettava sailididen, laitteistojen, pumppujen ja imulaitteiden maadoitus. Suositellaan antistaattisten vaatteiden ja
kenkien kayttamista. Lattioiden on oltava elektronisesti johtokykyisia. Varovaisuutta kaytettyja sailidita avattaessa (ylipaine).
Atmosfaarisen kosteuden tai veden kautta rasittumista tulisi ennaltaehkaista: muodostuu CO2, josta voi seurata ylipaineen
muodostumista suljetuissa sailidissa. Pidettava kaukana lampoélahteista, kipindista ja avotulesta. Kaytettava kipinasuojattuja
valineitd.Valtettdva aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Pdlyja, hiukkasia ja ruiskusumua ei saa hengittaa tata
valmistetta kaytettdessa. valta hiomapdlyn hengittamistd. Syoéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
Henkil6kohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8. Sailiditd ei saa koskaan tyhjentda paineella - ei painesailid! Sailytettdva aina
sailidissa, jotka on valmistettu samasta materiaalista kuin alkuperaissaili6. Noudatettava lakisaateisia suoja- ja
turvamaarayksia.

Muut tiedot
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia. Kosketuksesta ilman kanssa muodostuu rajahtavia seoksia.

Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailioille

Varastointi (Saksan) kayttoturvallisuutta koskevia maarayksia (BetrSiVO) vastaavasti. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailiita
ei saa koskaan tyhjentdd paineella - ei painesaili6! Tupakointi kielletty. Asiattomilta paasy kielletty. Saili6 pidettava
huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estdmiseksi. Lattioiden tulee vastata "elektrostaattisesta latauksesta
johtuvien syttymisvaarojen valttamista koskevaa direktiivia (TRGS 727)".

Tiedot yhteisvarastoinnista
Pidettava erillaan vahvoista hapoista, emaksista ja hapettimista. Sailytettava erilldan amiineille, alkoholien ja vesi.

Muut tiedot varastointiehdoista

Huomioitava ohjeet etiketissa. On sailytettava ilmastoidussa ja kuivassa paikassa, 15 °C - 25 °C lampétilassa. Suojattava
lammolta ja suoralta auringonvalolta. Sailytettava ftiiviisti suljettuna. Eristettdva sytytyslahteistd. Tupakointi kielletty.
Asiattomilta paasy kielletty. Sailid pidettava huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estamiseksi.

Erityinen loppukaytt6
Noudatettava teknisia ohjeita. Noudata kayttdohjetta.
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|KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

Henkil6ita, joilla on ihonherkistymisongelmia, astma, allergioita, kroonisia tai toistuvia hengitysteiden sairauksia, ei pitisi
laittaa t6ihin, joissa tata seos kaytetaan.
T&ta valmistetta ruiskuttavien henkildiden keuhkojen toiminta tulisi testata sdanndéllisesti.

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Tyopaikan raja-arvot:
ei sovellettavissa

DNEL:

4.4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Indeksinumero 615-005-00-9 / EY-nro 202-966-0 / CAS-nro 101-68-8
DNEL akuutti inhalatiivinen (paikallinen), Tyontekijat: 0,1 mg/m?
DNEL Pitkdaikainen inhalatiivinen (paikallinen), Tyontekijat: 0,05 mg/m?

8.2. Altistumisen ehkadiseminen
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Tama voidaan saavuttaa paikallisella tai huoneen poistoimulla. Ruiskutuskasittelyssa
kaytettdva ulkoilmasta riippumatonta hengityksensuojainta. Muiden toimien yhteydessd on kéaytettdvd soveltuvaa
hengityssuojainta, jos paikallinen poistoimu ei riitd siihen, ettd aerosoli- ja liutionhdyryt pysyisivat tyoperaista altistumista
koskevien raja-arvojen alapuolella. (katso Henkilokohtaiset suojavarusteet.)

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Hengityksensuojain

Jos liuotinkonsentraatio ylittda tydperaistad altistumista koskevan raja-arvon, on kaytettdva tdhan tarkoitukseen soveltuvaa
hyvaksyttyd hengityksensuojainta. Kaytd ainoastaan hengityssuojaimia, joissa on CE-merkintd ja nelinumeroinen
kontrollinumero.

Késien suojaus

Kasiteltaessa pidempaan tai toistuvasti kaytettava seuraavaa kasinemateriaalia: Butyylikumi

Kasinemateriaalin paksuus > 0,4 mm ; Tunkeutumisaika > 480 min.

Huomioi suojakasineiden valmistajan antamat ohjeet ja tiedot kaytdsta, sailytyksestd, huollosta ja korvaamisesta.
Kéasinemateriaalin lapaisyaika riippuu ihoaltistumisen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet EN
ISO 374

Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niita ei saa kayttda missaan tapauksessa.

Silméa-/kasvosuojaus

Mikali roiskevaara, kaytettava tiiviitad suojalaseja.

Vartalonsuojaus

Kaytettava antistaattisia vaatteita luonnonkuidusta (puuvilla) tai lBmmdnkestéavasta tekokuidusta.
Turvallisuustoimenpiteet

Kosketuksen jalkeen ihoalue huuhdeltava huolellisesti vedella ja saippualla tai kaytettadva soveltuvaa puhdistusainetta.

Ympiristoaltistumisen ehkdiseminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemdinen
Vari: ruskea
Haju: ominainen
Hajukynnys: ei sovellettavissa
Sulamis- tai jaatymispiste: ei sovellettavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei madritelty
Syttyvyys Palava neste.
Alempi ja ylempi réjahdysraja
Alempi rdjahdysraja: ei maaritelty
Ylempi rdjahdysraja: ei madritelty

Leimahduspiste: 200 °C
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Itsesyttymislampotila:
Hajoamislampotila:

pH 20 °C: ssa
Kinemaattinen viskositeetti (40°C):
viskositeetti 20 °C: ssa

Liukoisuus (liukoisuudet):
vesiliukoisuus 20 °C: ssa

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:
Hoyrynpaine 20 °C: ssa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys:
tiheys 20 °C: ssa

Hoyryn suhteellinen tiheys:

hiukkasten ominaisuudet:
9.2.  Muut tiedot

Kiinteiden aineiden maara:

liuoksen sisilto:
Orgaaniset liuottimet:
Vesi:

Berger., fclle
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ei madritelty
ei sovellettavissa

ei sovellettavissa
250 mm?/s
300 mPa*s

liukenematon
katso kohta 12
ei maaritelty

1,20 g/cm?®
Menetelméa: I1SO 2811, osa 3

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa

99,00 p-%

0 p-%
0 p-%

Liuottimen erittelykoe: < 3 p-% (ADR/RID)

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Reagoi veden kanssa muodostaen hiilidioksidia. Suljettujen sailididen halkeamisvaara paineen noustessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Pidettava erillddn vahvoista hapoista, emaksista ja hapettimista eksotermisen reaktion vélttdmiseksi.Reagoi veden kanssa
muodostaen hiilidioksidia. Suljettujen sailididen halkeamisvaara paineen noustessa.

104. Viltettavéat olosuhteet
Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.
Korkeassa lampétilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
ei sovellettavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeassa lampoétilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esim.: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu,
typpidioksidit.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys
Haitallista hengitettyna.
4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
inhalatiivinen (poly ja savu), LC50, Rotta (4 h)
Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
suun kautta, LD50, Rotta: > 10000 mg/kg ; Arviointi low toxicity
dermaali, LD50, Kani: > 9400 mg/kg
inhalatiivinen (pdly ja savu), LC50, Rotta: 0,49 mg/L (4 h)

MDI-based polyisocyanate prepolymer
dermaali, LD50, Kani: > 9400 mg/kg
Menetelma: OECD 402
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1.2

lhosyovyttavyys/ihoadrsytys; Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa ihoa.
Arsyttaé voimakkaasti silmia.
Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
Iho (4 h)
Aiheuttaa lievaa ihonarsytysta.
silmat
MDI-based polyisocyanate prepolymer
Iho
silmat
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
Iho: ; Arviointi Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Hengitystiet:
MDI-based polyisocyanate prepolymer
Iho: ; Arviointi Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Hengitystiet:
CMR-vaikutukset (syopdaa aiheuttava, perimaa muuttava ja lisdantymiselle vaarallinen vaikutus)
Epailldan aiheuttavan syopaa.

Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset; Arviointi Lung tumors have been observed in laboratory animals exposed to respirable
aerosol droplets of MDI/Polymeric MDI (6 mg/m3) for their lifetime. Tumors occurred concurrently with respiratory irritation
and lung injury. Current exposure guidelines are expected to protect against these effects reported for MDI.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen; Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes
Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittéinen altistuminen), Arsyttava vaikutus
Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

MDI-based polyisocyanate prepolymer
Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittdinen altistuminen), Arsyttavé vaikutus
Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto

MAK-arvon ylittdvien liuotinkomponenttien hengittdminen voi johtaa terveydellisiin vaurioihin, kuten esim. limakalvojen ja
hengityselinten arsytysta seka maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Merkkeja tasta ovat: paansarky, huimaus,
vasymys, lihasten heikkous, huimaus, vaikeissa tapauksissa: tajuttomuus. Liuottimet voivat ihon kautta imeytyessaan
aiheuttaa joitakin edelld mainituista vaikutuksista. Pitempi ja toistuva kosketus tuotteen kanssa johtaa ihon rasvan
menetykseen ja voi aiheuttaa ei-allergisia kosketusihovaurioita (kontaktidermitis) ja/tai imeyttda haitta-aineita. Pisarat
saattavat aiheuttaa silmien arsytysta ja korjautuvia vaurioita. Isosyanaattiosien perusteella ja samankaltaiset valmisteet
huomioden otettava huomioon seuraavaa: Yhdiste voi aiheuttaa akuuttia hengitysteiden arsytysta/herkistymista, joka johtaa
ahtauden tunteeseen rintakehassa, hengenahdistukseen ja astmaattisiin oireisiin. Herkistymisen jalkeen myds tyoperaista
altistumista koskevan raja-arvon alapuolelle jadavat pitoisuudet voivat aiheuttaa astmaa. Toistuva hengittdminen voi johtaa
pysyviin hengitystiesairauksiin.

Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi

Taman seoksen ainesosat eivat tayta CMR-kategorioiden 1A tai 1B kriteereitd CLP mukaisesti.

Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei tietoja saatavissa.
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| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristélle

121.

12.2.

12.3.

124.

12.5.

12.6.

12.7.

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

Myrkyllisyys

Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes

Kalamyrkyllisyys, LC50, Danio rerio: > 1000 mg/L (96 h)

Vesikirppumyrkyllisyys, EC50, Daphnia magna (vesikirppu): > 1000 mg/L (24 h)
Pitkdaikainen Ekotoksisuus
Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologes

Levamyrkyllisyys, NOEC, Griinalge: 1640 mg/L (72 h)

Aktiiviliete, EC50: > 100 mg/L (3 h)

Krooninen kastematomyrkyllisyys (reproduktio), EC50, Kastemato: > 1000 mg/kg (14 d)

MDI-based polyisocyanate prepolymer

Levamyrkyllisyys, NOEC, Griinalge: 1640 mg/L (72 h)

Aktiiviliete, EC50: > 100 mg/L (3 h)

Krooninen kastematomyrkyllisyys (reproduktio), EC50, Kastemato: > 1000 mg/kg (14 d)
Pysyvyys ja hajoavuus
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.

Biokertyvyys
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

Bioakkumulaatiokerroin (BCF)
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

Liikkuvuus maaperdssa
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACHIin, liitteen XlIl mukaisesti.
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei tietoja saatavissa.

Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

\ KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1.

Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukainen havittaminen / Tuote

Suositus

Ei saa paastda viemariin tai vesistddn. Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla tavalla kuin itse ainetta.Tama aine ja
sen pakkaus on havitettdva turvallisesti. Jatteiden kasittely direktiivin 2008/98/EY mukaisesti, kattaa jatteen ja vaarallisen
jatteen.

Asianmukainen havittaminen / Pakkaus

Suositus

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty saantdjen mukaisesti, ovat
erikoisjatetta.

' KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.

YK-numero tai tunnistenumero
ei sovellettavissa

Kuljetuksessa kaytettiva virallinen nimi

Kuljetuksen vaaraluokka
ei sovellettavissa

Pakkausryhma
ei sovellettavissa
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14.5. Ymparistovaarat
Maakuljetus (ADR/RID) ei sovellettavissa
Vesistomyrkky ei sovellettavissa
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa turvallisissa sailidissa. On varmistettava, etta tuotetta kuljettavat henkil&t
tietavat, mita onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtava.
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta: katso osat 6 - 8

Muut tiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

tunnelin rajoituskoodi -

Merikuljetukset (IMDG)

EmS-numero ei sovellettavissa
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljetusta massatavarana IBC-koodin mukaan.

| KOHTA 15: Lainsd3dantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -lainsdadanto
EU-maaraykset
Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [Seveso llI-direktiivi]
Téama tuote ei ole luokiteltu Direktiivi 2012/18/EU mukaisesti.
Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden paastoista [Industrial Emissions Directive]
VOC-arvo (sisalla g/L): 0
Kayttorajoitus REACH-asetuksen liitteen XVII kohta nro:
Kayttdrajoitukset
24. elokuuta 2023 alkaen edellytetddn asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus-tai ammattikayttd
sallitaan.

Kansalliset maaraykset
Ohjeet tyoskentelyn rajoittamisesta
Otettava huomioon raskaana olevien tai imettdvien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset aitiyden suojelua koskevan
direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.
Otettava huomioon tyohonottoa koskevat rajoitukset nuorten tydntekijoiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.
Muut tiedot:
Sveitsi:
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus painoprosentteina: 0
Tanska:
PR-No.:
MAL code (MAL code in mixture):
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

' KOHTA 16: Muut tiedot

Téaydellinen luokittelun teksti kohta 3:

Carc. 2/ H351 Sy06paa aiheuttavat vaikutukset Epailldaan aiheuttavan sy6paa (mainitaan
altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, etta
vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien

kautta).
Acute Tox. 4 / H332 Valiton myrkyllisyys (inhalatiivinen) Haitallista hengitettyna.
STOT RE 2/H373 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva Saattaa vahingoittaa elimia (tai mainitaan kaikki
altistuminen tiedetyt kohde-elimet) pitkaaikaisessa tai

toistuvassa altistumisessa (mainitaan
altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, etta
vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien
kautta).
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Eye Irrit. 2/ H319 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Arsyttaa voimakkaasti silmia.
STOT SE 3/H335 Elinkohtainen myrkyllisyys — Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
kerta-altistuminen
Skin Irrit. 2 / H315 Ihosyodvyttavyys/ihodrsytys Arsyttaa ihoa.
Resp. Sens. 1/ H334 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai
astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Skin Sens. 1/H317 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Acute Tox. 4 / H302 Valitén myrkyllisyys (suun kautta) Haitallista nieltyna.

Luokitusmenettely
Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 Valitdn myrkyllisyys (inhalatiivinen) Laskentamenetelma.

Skin Irrit. 2 Ihosyodvyttavyys/ihodrsytys Laskentamenetelma.

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Laskentamenetelma.

Resp. Sens. 1 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Laskentamenetelma.

Skin Sens. 1 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Laskentamenetelma.

Carc. 2 Sy06paa aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelma.

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — Laskentamenetelma.

kerta-altistuminen
STOT RE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva Laskentamenetelma.
altistuminen

Lyhenteet ja akronyymit

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

AGW Tybpaikan raja-arvot

BGW Biologisella raja-arvolla

CAS Kemiallinen tiivistelmapalvelu

CLP Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

CMR Sydpaa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisdantymismyrkyllinen

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EAKV Euroopan jateluettelo

EC Vaikuttava pitoisuus

EY Euroopan yhteisot

EN Eurooppalaisella standardilla

IATA-DGR Kansainvalinen ilmakuljetusliitto — Vaarallisten aineiden kuljetussaannot

IBC Code Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n
kansainvélinen sdanndsto

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

IMDG Code Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdannéstd

ISO Kansainvalinen Standardisoimisjarjesto

LC Tappava pitoisuus

LD Tappava annos

MARPOL Kansainvalinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkaisemisesta

OECD Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto

PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PNEC Ennustettu vaikutukseton pitoisuus

REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset

YK United Nations

VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

vPvB erittain hitaasti hajoavia ja erittdin voimakkaasti biokertyvia

Muut tiedot

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat tdmanhetkisia tietojamme seka kansallisia ja EU-maarayksia. Tuotetta ei
saa kayttda ilman kirjallista lupaa mihinkddn muuhun kuin kohdassa 1 mainittuun kayttotarkoitukseen. On aina kayttajan
tehtéva ryhtya kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa saannoissa ja laeissa maarattyjen vaatimusten tayttamiseksi.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivatkd takaa tuotteen
ominaisuuksia.
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