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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn/beteckning
XG20-0000-0AA AgquaSeal ExoBloc
0000 colorless
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar
Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.
Anviandningar fran vilka avradas
Anvand inte for forstoftning eller sprutning. Anvand inte for forstoftning eller sprutning.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Leverantor

Berger-Seidle GmbH

Maybachstr. 2 Telefon: +49 6359 8005-0

67269 Grinstadt E-post: info@berger-seidle.de
Deutschland Webbplats: www.berger-seidle.de
Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Information telefon +49 6359 8005 0

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer  +49 700 24112112
24tim. telefonnummer fér noddsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21 Kilassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen &r klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
2.2 Markningsuppgifter

Maérkning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram
inte tillamplig

Signalord

inte tillamplig

Faroangivelser

inte tillamplig

Skyddsangivelser

inte tillamplig

Farokomponenter for markning

inte tillamplig

Kompletterande kdnnetecken for faror

EUH208 Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga komponenter
uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar.

3.2 Blandningar

Beskrivning
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Wasserverdinnbare Oberflachenbehandlungsmittel, Losemittelgehalt bis 15%, N-Meth
Farliga komponenter

CAS-nr. Amnets namn
EG-nr REACH-nr vikt-%
Index nr Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 1,00 < 2,00
252-104-2 01-2119450011-60-XXXX
- Amne med ett gemenskapligt gransvarde (EU) for exponeringen pa arbetsplatsen.
* 2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 0,01 < 0,025
220-120-9 01-2120761540-60-XXXX
613-088-00-6 Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2
H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 1,00 ) / Aquatic Chronic 1 H410 (M =1,00)
Specifikt koncentrationsgransvarde (SCL)
Skin Sens. 1A H317: >= 0,036
ATE (oral): 450 mg/kg kroppsvikt

Anmérkingar
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjilpen

Allman information

Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte forsvinner, kontakta lakare. Vid medvetsloshet ge ingenting
genom munnen, lagg i framstupa sidolage och kontakta lakare.

Vid inanding
Vid oregelbunden andning eller andningsstillestdnd ge konstgjord andning.Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall
honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt

Ta av nedstankta, genomdrankta klader omedelbart. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Anvand
inte 16sningsmedel eller fortunningsmedel.

Efter 6gonkontakt

Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Konsultera lakare
omedelbart.

Efter fortaring

Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen &r vid medvetande). Konsultera lakare omedelbart. Hall den
skadade lugn. Framkalla INTE krékning.

Sjalvskydd av forsthjalparen
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Symptom
Om det finns n&gra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lakare.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
* alkoholbestandigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver, sprutdimma, (vatten)

Olampliga slackmedel

Stark vattenstrale
5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Vid brand bildas tjock svart rék. Inandning av farliga sénderdelningsprodukter kan férorsaka allvarliga halsoskador.
5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Tillhandahall ett andningsskydd i beredskap pa ett lampligt stélle. Kyl ned tillslutna behallare som &r nara brandkallan. Lat inte
vatten som anvants for brandbekdmpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Avlagsna alla antandningskallor. Drabbat omrade ventileras. Undvik inandning av angor.

Miljoskyddsatgarder

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid fororening av aar, sjoar eller avloppsledningar informera behériga myndigheter enligt
lokala bestammelser.

Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhalining

Lackt material skall gréansas in med icke-brannbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i
andamalsenliga behallare for bortskaffande enligt de lokala bestammelserna (se kapitel 13).

For rengoring
Rengdr med rengéringsmedel. Anvand inte I6sningsmedel.
Héanvisning till andra avsnitt

Séaker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

71

7.2

7.3

Skyddsatgarder for siker hantering

Rad om saker hantering

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behallaren far ej tommas under tryck - ingen
tryckbehallare! Maste alltid férvaras i behallare vilkas material motsvarar det av originalbehallaren. Folj de lagstadgade skydds-
och séakerhetsforeskrifterna

Rad om allman arbetshygien
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav for lagerlokaler och behallare

Skall lagras i 6verensstammelse med foretagssakerhetsforordning (BetrSivVO). Férpackningen forvaras val tillsluten. Behallaren
far ej tommas under tryck - ingen tryckbehallare! R6kning forbjuden. Obehériga aga ej tilltrade. Behallare halls tatt tillslutna och
férvaras upprétt for att férebygga lackor.

Rad om samférvaring

Forvaras atskilt fran surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Lagringsklass LGK12 - icke brannbara vatskor som inte kan hanforas till ndgon av de ovannamnda
forvaringsklasserna

Ytterligare information om lagringsforhallanden

Forpackningen forvaras val tillsluten. Rékning forbjuden. Obehdériga dga ej tilltrade. Behallare halls tatt tillslutna och forvaras
uppratt for att férebygga lackor. Forvaras i val ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

Specifik slutanvdandning
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1

Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gransviarden

CAS-nr. Amnets namn Kailla Langvarig Ik ort\_larlg
(toppbegransning)
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol - 300 / -(450) mg/m3
(kan absorberas genom huden)
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol IOELV 308/-(-)mg/m3
(may be absorbed through the
skin)

Ytterligare information
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Langvarig: langvarigt yrkeshygieniskt gransvéarde
kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gransvéarde
Biologiska gransvarden

Inga data tillgangliga

DNEL arbetstagare
CAS-nr. Amnets namn DNEL typ DNEL varde
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Langvarig - inandning, 308 mg/m3

systemiska verkningar

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Langvarig - dermal, systemiska | 283 mg/kg kroppsvikt/dygn
verkningar

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Langvarig - inandning, 6,81 mg/m3
systemiska verkningar

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Langvarig - dermal, systemiska | 0,966 mg/kg kroppsvikt/dygn

verkningar

DNEL Konsument

CAS-nr. Amnets namn DNEL typ DNEL varde

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Langvarig - inandning, 37,2 mg/m3
systemiska verkningar

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Langvarig - dermal, systemiska | 121 mg/kg kroppsvikt/dygn
verkningar

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Langvarig - oral, systemiska 36 mg/kg kroppsvikt/dygn
verkningar

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Langvarig - inandning, 1,2 mg/m3
systemiska verkningar

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Langvarig - dermal, systemiska | 0,345 mg/kg kroppsvikt/dygn
verkningar

PNEC

CAS-nr. Amnets namn PNEC typ PNEC Virde

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Vattenlevande, sporadiskt utslapp| 190 mg/L

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Vattenlevande, Havsvatten 1,9 mg/L

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol Avloppsreningsverk 4 168 mg/L

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol sediment, sotvatten 70,2 mg/kg sediment dw

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol sediment, havsvatten 7,02 mg/kg sediment dw

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Vattenlevande, sporadiskt utslapp| 1,1 pg/L

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Vattenlevande, Havsvatten 0,403 pg/L

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on Avloppsreningsverk 1,03 mg/L

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on sediment, sdtvatten 49,9 pg/kg sediment dw

2634-33-5 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on sediment, havsvatten 4,99 pg/kg sediment dw

8.2 Begransning av exponeringen
Sorj for god ventilation.Detta kan uppnas genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd
Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.

Handskydd

Lampligt material: NBR (Nitrilgummi)
Handskmaterialets tjocklek >= 0,4 mm
Genombrottstid >= 480 min

For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i
samrad med leverantoren. Folj tillverkarens anvisningar och instruktioner om anvandning, lagring, underhall och byte
skyddshandskarna. Tiden for genomtrangningen av handskmaterialet beror pa hudexponeringens styrka och langd.
Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskramer kan hjalpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke anvéndas efter kontakt.
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Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglaségon med sidoskydd: EN 166
Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska amnen maste CE-markt skyddskladsel med fyrsiffrigt kontrollnummer anvandas. Antistatiska klader och
skor rekommenderas.

Begransning av miljoexponeringen
Sléapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand Vatska
Farg vitaktig
Lukt karaktaristisk
pH-vérde vid 20.0 °C (100%) 6,2-6,5 DIN EN ISO 19396-1
Smaltpunkt/fryspunkt ej faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
Kélla: Water
Flampunkt inte tillamplig
brandfarlighet inte tillamplig
Nedre explosionsgréans vid 20°C 0,6 Vol-%
Kéalla: 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol
Ovre explosionsgrans vid 20°C 20,4 Vol-%
Kélla: 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol
Angtryck vid 20°C 12,750593 mbar
Relativ angdensitet inte tillAamplig
Densitet vid 20 °C 1.03 kg/l
Loslighet i vatten vid 20°C delvis I6slig
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten se avsnhitt 12
Anténdningstemperatur i °C 195 °C
Kélla: 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol
Sonderdelningstemperatur ej faststalld
Viskositet vid 20 °C < 80 mm?/s
partikelegenskaper inte tillamplig
9.2
aromatiska kolvaten 0.0 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det finns inga sarskilda testdata avseende reaktivitet for den har produkten eller dess bestandsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil om rekommenderade foreskrifter om férvaring och hantering foljes. Narmare information om réatt férvaring, se
avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Forvaras separat fran starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel for att undvika exotermiska reaktioner.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Produkten &r stabil om rekommenderade foreskrifter om férvaring och hantering féljes. Narmare information om rétt forvaring, se
avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér hdga temperaturer.

10.5 Ofdrenliga material
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10.6

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgénglig.
Farliga sonderdelningsprodukter
Sonderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

1.1

11.2

Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

LD50: oral (Ratta): 450 mg/kg kroppsvikt

Fratande/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskadal/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Sammanfattande bedémning av CMR-egenskaper

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av I6sningsmedel éver MAK-véardet kan vara héalsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt
ge skador pa lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer for detta ar: Huvudvérk, Yrsel, trotthet, muskelsvaghet,
Dasighet, i svara fall: medvetslshet. Losningsmedel kan férorsaka nagra av de ovannamnda effekterna genom hudresorption.
Langre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och fororsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller

upptagning genom huden. Stank kan orsaka égonirritation och reversibla skador.
Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga komponenter uppfyller

kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

121

12.2

12.3

Toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut (kortvarig) toxicitet for kréaftdjur
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on
EC50 (Americamysis bahia): 989,3 pg/L (96 h)

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbagsoéring)): 1,6 mg/L (96 h)

Persistens och nedbrytbarhet

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Biologisk nedbrytning = 75 % (28 d )

Biologisk nedbrytning =93 % (13 d )

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on
Biologisk nedbrytning = 90 %

Bioackumuleringsférmaga
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(2-methoxymethylethoxy)propanol
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 1,01
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on
* =07
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,64 (1,2-bensisotiazol-3(2H)-on)
12.4 Rorlighet i jord
Ingen information tillganglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstorande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstdrande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga komponenter
uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringen av produkten/forpackningen

Tom ej i avioppet, oskadliggér produkt och forpackning pa sakert satt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som tacker
avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080112 - Annat farg- och lackavfall &n det som angesi 08 01 11

Andra rekommendationer for bortskaffning

Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Férpackningar som inte tomts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
inte tillamplig
14.2 Officiell transportbenamning
Végtransport (ADR/RID)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
Sjotransport (IMDG)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
14.3 Faroklass for transport
inte tillAmplig
14.4 Foérpackningsgrupp
inte tillamplig
14.5 Miljofaror
Vagtransport (ADR/RID) inte tillamplig
Sjétransport (IMDG) inte tillAmplig
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Skall alltid transporteras i slutna, uppratt stdende och sékra behallare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet
vad de ska gora vid en olycka eller i fall av lackage.
R&d om s&ker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.
14.8 Ytterligare information

Véagtransport (ADR/RID)
inte tillamplig
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Sjotransport (IMDG)
inte tillamplig
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
inte tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1

15.2

Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo
EU-lagstiftning
Godkidnnanden och/eller anviandningsbegransningar

Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begrdnsningar)
Begréansad anvandning enligt REACH bilaga XVII, nr: 03, 78
Yrkesbegransningar

Savitt tillampligt beakta anstéllningsbegransningar enligt modraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strangare nationella
bestammelser.

laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG) eller strangare
nationella bestammelser.

De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som faststélls i post 78 i bilaga XVII till férordning
(EG) nr 1907/2006.

innehaller: 33,0%

Acrylic polymers (33,0%)

Direktiv 2010/75/EU om industriutslapp [Industrial Emissions Directive]

VOC-varde: 62 g/l

Direktiv 2004/42/EG om begréansning av utslapp av flyktiga organiska féreningar

VOC-gransvarde: 2004/42/11A(i): 140 g/l (2010)
Produktens maximala VOC-halt nar produkten &r fardig att anvandas: 72 g/L. Denna produkt uppfyller kraven i férordning (EG) nr
1935/2004 om begransning av VOC-halten.

Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begrénsa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga @mnen
ingar [Seveso llI-direktiv]

Farokategorier / Angivna farliga &mnen

Den har produkten ar inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Nationella foreskrifter

Nationella rattsforeskrifter skall ocksa iakttas!

Amne/produkt som tagits med i foljande nationella férteckningar

Domestic Substances List (DSL) - CA
U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

Kemikaliesdkerhetsbedémning
For amnen i denna beredning genomférdes inte nagra kemikaliesakerhetsbedomningar.

AVSNITT 16: Annan information

Lista 6ver relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser fran avsnitt 2 till 15

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H330 Dddligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificering av blandningar och den anvidnda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
inte tillamplig

Viktiga litteraturreferenser och datakallor

Uppgifterna harstammar fran uppslagsverk och litteraturen.

Forkortningar och akronymer

ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
AGW: Yrkeshygieniska gransvarden
BGV: Biologiska gransvarden
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CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, markning och férpackning

CMR-amne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt &mne

DIN: Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts flir Normung (German Institute for Standardization / German
industrial standard)

DNEL: Harledd nolleffektniva

EAKV: Europeiska avfallskatalogen

EC: Effektiv koncentration

EG: Europeiska gemenskapen

EN: Europeisk standard

EU/EEG: Europeiska ekonomiska samarbetsomradet

IATA-DGR: Internationella lufttransportférbundet — Regler for farligt gods

IBC Code: Internationella kod fér konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
ICAO-TI:

IMDG Code: Internationella regelverk for transport av férpackat farligt gods till sjoss
ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC: Ddédlig koncentration

LD: Dédlig dos

MAK:

MARPOL: Internationella konvention till férhindrande av férorening fran fartyg
OECD: Organisationen fér ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT-amne: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration

RID: Bestammelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods
REACH: Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
FN: United Nations

VOC: Flyktiga organiska féreningar

vPVvB: mycket langlivade och mycket bioackumulerande

Hanvisningar pa dndring(ar)
* Data har &ndrats gentemot tidigare version.
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