Guvenlik bilgi formu

Zararli Maddeler ve Karigimlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda

Parkedd will das Beste!

Yoénetmelik (R.G. 13.12.2014-29204) uyarinca hazirlanmistir Berger- Seldle
mal no.: KG530001BJ10  Classic HardOil

Basim tarihi: 11.04.2023 Revizyon tarihi: 11.02.2023 TR

Versiyon: 13.0000 Verilis tarihi: 05.11.2022 SayfaNo 1/10

|B(")Ll'JM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Uriin tanimlayicilar

mal no. (Uretici/tedarikgi) KG530001BJ10

Ticari Grln ismi/tanimi Classic HardQil
Stat.Warennummer: 3208.10.900
abZ-157-10-149
UFI: KY00-ROCS-900A-3FMP

1.2.  Madde veya karigimin belirlenmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

ligili belirlenmig kullanimlar:
Sadece mesleki kullanicilar/uzmanlar igindir.

Tavsiye edilmeyen kullanimlar:
Sikmak/spreylemek igin kullanmayin.

1.3. Guvenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri

tedarikgi (iiretici/ithalatgi/miiteakip kullanici/dagitimci)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefon: +49 6359 / 8005-0

Maybachstralie 2 Telefaks: +49 6359 / 8005-170

67269 Grinstadt

Almanya

Danigma bélumii:

laboratuvar

E-posta Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Acil durum telefon numarasi

24-hour emergency number: +49 700 24112112

(BLG)

BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karigimin siniflandiriimasi
Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma
Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.

Alev. Sivi 3/ H226 Alevlenir sivi Alevlenir sivi ve buhar.

Kans. 1B / H350 Kanserojenite Kanser yapabilir.

BHOT Tek Mrz. 3/ H336 BHOT-tek maruz kalma Rehavete veya bas ddnmesine yol agabilir.
Sucul Kronik 3/ H412 Sucul ortam igin zararli Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.

2.2. Etiket unsurlari
(AT) No.1272/2008 [CLP] yonetmeligine gore isaretlenme
Tehlike piktogramlari

& & D o

Zararhlik ifadeleri

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H350 Kanser yapabilir.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol acgabilir.

H412 Sucul ortamda uzun sure kalicl, zararh etki.

Onlem ifadeleri

P201 Kullanmadan 6nce 0zel talimatlari okuyun.

P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yizeylerden uzak tutun. — Sigara icilmez.
P280 Koruyucu eldiven ve g6z korumasi/yiiz korumasi kullanin.

P308 + P313 Maruz kalinma veya etkilesme halinde ISE: Tibbi yardim/bakim alin.

P370 + P378 Yangin durumunda: Séndirme igin kuru sénduricu toz veya kum kullanin.
P403 + P233 lyi havalandiriimig bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun.

P403 + P235 iyi havalandiriimis bir alanda depolayan. Soguk tutun.

Etiketlenmeyi gereken tehlikeyi belirleyici bilesen(ler)



Guvenlik bilgi formu _
Zararli Maddeler ve Karigimlara lligkin Glivenlik Bilgi Formlari Hakkinda _—
Yonetmelik (R.G. 13.12.2014-29204) uyarinca hazirlanmigtir Berger-53E11¢)1

Parkedd will das Beste!

mal no.: KG530001BJ10  Classic HardOil
Basim tarihi: 11.04.2023 Revizyon tarihi: 11.02.2023 TR
Versiyon: 13.0000 Verilis tarihi: 05.11.2022 SayfaNo 2/10

2.3.

butanone oxime
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Tamamlayici tehlike isaretleri

EUHO066
EUH208

Diger zararlar

Uriinle 1slanmis bezin otoksidasyonu sonucu kendi kendine tutusma mimkiindiir. (Aynisi toz ve diger boyaya batiriimis

Tekrarll maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.

butanone oxime; phthalic anhydride; Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated igerir. Alerjik

reaksiyona yol agabilir.

maddeler igin de gegerlidir). Uriin kendiliginden tutusan bir (iriin degildir.

Diger bilgiler

Kullanmadan 6nce etiketi okuyun. Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin. Cocuklarin erisemeyecegi
yerde saklayin.

| BOLUM 3: Bilegim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2.

Karigimlar
Tarif

Yaglar/Balmumlari, cok ¢ézlici maddeli, aromasi alinmig

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma

AB numarasi REACH No.
CAS No Tarif agirl. %-
AB indeks Siniflandirma // Yorum
numarasi
927-241-2 01-2119471843-32-XXXX
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 25-50
Cilt Tah. 3 H316 / BHOT Tek Mrz. 3 H336 / Asp. Tok. 1 H304 / Sucul Akut
3 H402 / Sucul Kronik 3 H412 / Alev. Sivi 3 H226
265-150-3 01-2119463258-33-XXXX
64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 20-25
649-327-00-6 Alev. Sivi 3 H226 / Asp. Tok. 1 H304 / BHOT Tek Mrz. 3 H336 / EUH066
918-167-1 01-2119472146-39-XXXX
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics 1-2,5
Alev. Sivi 3 H226 / Asp. Tok. 1 H304
245-018-1 01-2119979088-21-XXXX
22464-99-9 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 0,5-1
Urm. Sis. Tok. 2 H361
202-496-6 01-2119539477-28-XXXX
96-29-7 butanone oxime 0,25-0,5
616-014-00-0 Kans. 1B H350 / Akut Tok. 4 H312 / Akut Tok. 3 H301 / BHOT Tek Mrz. 3
H336 / BHOT Tek Mrz. 1 H370 / BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373 / Cilt Tah. 2
H315 / Go6z Hsr. 1 H318 / Cilt Hassas. 1 H317
Akut toksisite tahmini (ATE): ATE (agiz yolu): 100 mg/kg VA / ATE (cilt
yolu): 1100 mg/kg VA
288-306-2 01-2119976378-19-XXXX
85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 0,25-0,5
Cilt Tah. 2 H315 / Cilt Hassas. 1 H317
201-607-5 01-2119457017-41-XXXX
85-44-9 phthalic anhydride 0,1-0,25
607-009-00-4 Akut Tok. 4 H302 / BHOT Tek Mrz. 3 H335 / Cilt Tah. 2 H315 / Go6z Hsr. 1
H318 / Solnm. Hassas. 1 H334 / Cilt Hassas. 1 H317
Akut toksisite tahmini (ATE): ATE (agiz yolu): 1530 mg/kg VA
ilave bilgiler

Siniflandirmalarin eksiksiz metni: bkz. alt bolim 16

[BOLUM 4: ik yardim énlemleri

4.1.

ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel bilgiler

Semptomlarin ortaya ¢ikmasinda veya supheli durumlarda tibbi yardim aliniz. Biling kaybinda adizdan higbir sey vermeyiniz,

stabil yan duruma getirip tibbi yardim isteyiniz.
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Inhalasyondan sonra
Etkilenen Kkisileri temiz havaya ¢ikarin, sicak ve sakin kalmalarini saglayin. Diizensiz solunumda veya solunum durmasinda
suni solunum yapilmahdir.

Cilt temasindan sonra
Bu maddenin bulagsmis oldugu tim giysiler derhal ¢ikariimalidir. Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin.
Solvent veya inceltici kullanmayin.

Goz temasindan sonra
Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, ¢ikarin. Surekli durulayin. Hemen tibbi
yardim alin.

Yuttuktan sonra
Yutulmasi halinde, agzi su ile yikayin (sadece kisinin bilinci yerinde ise.) Hemen tibbi yardim alin. Kazazedenin sakin
kalmasini saglayin. Kusturmayin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Semptomlarin ortaya ¢cikmasinda veya stpheli durumlarda tibbi yardim aliniz.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin ilk igaretler
ilk yardim, dekontaminasyon, semptomatik tedavi.

| BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin séndiiruciiler

Uygun s6éndiirme maddeleri:
alkole dayanikli koptik, karbondioksit, Toz, puskurtme sisi, (su)

Uygun olmayan séndiirme maddesi
kuvvetli su hizmesi

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin durumunda siyah, yogun bir duman olugsmaktadir. Tehlikeli bozulma Urinlerinin solunmasi ciddi saglik zararlarina
neden olabilmektedir.

5.3.  Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler
Solunum koruma cihazini hazir tutun. Yangin mahaline yakin kapali kaplari su ile serinletin. So6ndirme suyunun
kanalizasyona, topraga veya sulara karismasini engelleyin.

|BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1. Kisisel onlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Etkilenen boélgeyi havalandirin. Buharlari solumayin.

6.2. GCevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Nehir, gél veya kanalizasyonlarin kirlenmesi durumunda mahali yasalara
uygun olarak gerekli makamlara bilgi veriniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller
Disari yayllmis materyali yanici olmayan emici maddeler (6rn. kum, toprak, vermikulit, sizme topragi) ile sinirlandirin ve
gidermek icin yerel talimatlarda bunun igin belirlenmis kaplarda toplayiniz (bakiniz bélim 13). Son temizlemeyi temizlik
maddeleri ile yapin, solvent kullanmayin.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Koruma talimatlarini (bakiniz bolim 7 ve 8) dikkate aliniz.

| BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellegleme igin 6nlemler
Givenli kullanim i¢in bilgiler

Havada, tutusabilen ve patlayici buhar konsantrasyonlarinin olusumunu ve isyeri sinir degerlerinin asilmasini engelleyiniz.
Materyali sadece acik isiklarin, atesin ve diger ates kaynaklarin olmadigi bir yerde kullanin. Elektrikli cihazlar kabul géren
standarda gére korunmalidir. Materyal elektrostatik ylklenme gdsterebilir. Kaplarin, cihazlarin, pompalarin ve emme
tertibatlarinin topraklanmis olmalarini saglayin. Ayakkabilar dahil antistatik giysilerin kullaniimasi tavsiye edilmektedir. Zemin
elektrigi iletmelidir. Is1 kaynaklarindan, kivilcimlardan ve acik alevlerden uzak tutunuz. Kivilcim agisindan guvenli alet
kullanin. Deri, géz ve giysi temasini engelleyin. Bu preparasyonunun uygulanmasinda tozlari, pargaciklari ve puskirtme
sislerini solumayiniz. Parlatma tozunu solumayin. Kullanimi sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara igmeyin. Kigisel
koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8. Asla konteynerleri basingla bosaltmayin - basin¢ konteynerleri degiller! Her zaman
orjinal konteyner ile ayni materyalden olan konteynerlerde saklayiniz. Yasal koruma ve givenlik talimatlarina uyunuz.
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llave bilgiler

Buharlar havadan agirdir. Buharlar havayla birlikte patlayici karigimlar olustururlar.
7.2. Uyusmazliklarn da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolama odalar ve hazne sartlan

Depolama igletme gulvenligi talimatina uygun olmalidir. Siki kapatiimis kapta muhafaza edin. Asla konteynerleri basingla
bosaltmayin - basing konteynerleri degiller! Sigara icmek yasaktir. Yetkisiz kisilerin girmesi yasaktir. Kabi dikkatlice kapatin
ve olas! sizintilari engellemek igin dik konumda muhafaza edin. Topraklar "Elektrostatik yliklemeler neticesinde tutusma
tehlikesini dnleme ydnergesine (TRGS 727)" uygun olmahdir.

Birlikte depolama bilgileri
Kuvvetli asit ve alkali materyallerden ve oksidasyon ajanlarindan uzak tutun.

Depolama sartlarina yonelik bagka bilgiler

Etiketteki talimatlari dikkate aliniz. 15 °C ile 25 °C arasinda, iyi havalandirilan ve kuru mekanlarda depolayin. Hararet ve
direkt glines 1sinlarindan koruyun. Siki kapatilmis kapta muhafaza edin. Tum tutusma kaynaklarini uzaklastirin. Sigara igmek
yasaktir. Yetkisiz kigilerin girmesi yasaktir. Kabi dikkatlice kapatin ve olasi sizintilari engellemek igin dik konumda muhafaza
edin.

7.3. Belirli son kullanimlar
Teknik veri formuna dikkat et. Kullanim talimatlarina dikkat edin.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
Calisma yeri limit degerleri:

kullanilabilir degil

8.2. Maruz kalma kontrolleri
lyi havalandirma saglayin. Bu lokal veya mekan aspirasyonu ile elde edilebilir. Eger bu, aerosol ve solvent buhari
konsantrasyonlarini igyeri sinir deg@erlerinin altinda tutmak igin yeterli olmuyorsa, uygun bir solunum koruma cihazi
kullaniimalidir.

Kisisel koruyucu ekipman

Solunum sisteminin korunmasi

Cozucu madde konsantrayonu isyeri sinir degerinin lGzerinde ise bu amag i¢in uygun ve onaylanmig bir solunum koruma
cihazi kullaniimahdir. Solunum cihazlarinin kullanimi ile ilgili kurallarla (BGR 190) baglantili olarak, GefStoffV kullanim suresi
sinirlamalarina uyun. Sadece CE-isaretli ve dort rakkamli test numarasina sahip solunum koruma cihazlari kullaniimalidir.

El korumasi

Uzun sireli ve tekrarlayici kullanim igin kullanilmasi gereken eldiven materyali: Bitil kauguk

Eldiven materyalinin kalinhigi > 0,4 mm ; Penetrasyon zamani > 480 min.

Eldiven Ureticisinin kullanim, depolama, bakim ve degistirme ile ilgili talimatlari ve bilgileri dikkate alinmalidir. Eldiven
materyalin gecirme suresi deri maruziyetinin kuvveti ve siiresine bagli olarak. Tavsiye edilen eldiven markalari EN ISO 374
Koruyucu kremler maruziyete agik bulunan deri bdlgelerini korumaya yardimci olabilirler. Temas sonrasi asla
kullanilmamalidirlar.

Gozlyiiz korumasi
Piskurtme tehlikesinde sikica kapanan koruyucu gozlik takilmalidir.

Viicut korumasi

Dogal liflerden (pamuk) veya i1siya dayanikli sentetik liflerden olusan antistatik giysi giyiniz.
Koruma tedbirleri ve davranis kurallari

Temas sonrasi deri yuzeylerini iyicene su ve sabun ile yikayin veya uygun bir temizleyici kullanin.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. 7 bélumune bakiniz. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

'BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Hal: Sivi
Renk: kahverengi
Koku: karakteristik

Koku esigi: kullanilabilir degil
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Erime noktasi / donma noktasi: kullanilabilir degil
ilk kaynama noktasi ve kaynama aralig: 110 °C
Kaynak: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Alevlenirlik: Alevlenir sivi ve buhar.
Alt ve list patlama siniri:
Alt patlama sinir: 0,8 Vol-%
Ust patlama sinin: 8 Vol-%
Kaynak: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Parlama noktasi: 35°C
Kendiliginden tutusma sicakhg: 200 °C
Kaynak: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Bozunma sicakligi: kullanilabilir degil
pH degeri 20 °C 'de: kullanilabilir degil
Kinematik viskozite (40°C): <135 mm?s
Vizkosite 20 °C 'de: 27 s 4 mm
Yontem: DIN 53211
Cozinirliik:
Suda ¢oziiniirliik 20 °C 'de: ¢oziinmez
Dagihm katsayisi1 n-oktanol/su: 12 bélimiine bakiniz
Buhar basinci 20 °C 'de: 10 mbar

Yontem: hesaplanmis.
Kaynak: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%

aromatics
Yogunluk ve/veya bagil yogunluk:
Yogunluk 20 °C 'de: 0,89 g/cm?®
Yontem: ISO 2811, bolim 3
Rolatif buhar yogunlugu: kullanilabilir degil
parcacik ozellikleri: kullanilabilir degil
9.2. Diger bilgiler
Solvent separasyon testi: < 3 agirl. %- (ADR/RID)
| BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime
10.1. Tepkime

Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararlilik
Tavsiye edilen talimatlar uygulandidinda depolanmasi ve kullanimi stabildir. Uygun depolanma ile ilgili bagka bilgiler igin:
bakiniz bélim 7.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
Eksoterm reaksiyonlari dnlemek icin kuvvetli asitlerden, kuvvetli bazlardan ve kuvvetli oksidanlardan uzak tutunuz.

104. Kaginilmasi gereken durumlar

Yuksek isilarda tehlikeli ayrisma Grunleri olusabilir.
10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

kullanilabilir degil

10.6. Zararli bozunma iriinleri
Yiksek 1silarda tehlikeli ayrisma urinleri olusabilir, 6rn.: karbondioksit, karbonmonoksit, duman, nitrojen oksitleri.

| BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. 1272/2008 Sayili Yonetmelik (EC) 'de tanimlanan tehlike siniflari hakkinda bilgiler
Akut toksisite
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phthalic anhydride
agiz yolu, LD50, Sigan: 1530 mg/kg
cilt yolu, LD50, Tavsan: 3160 mg/kg
solunum yolu, Sigan: 0,21 mg/L (1 h)
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
agiz yolu, LD50, Sigan: > 5000 mg/kg
Yontem: OECD 401
cilt yolu, LD50, Tavsan: > 5000 mg/kg
Yoéntem: OECD 402
solunum yolu (buharlar), LC50, Sican: > 4951 mg/L (4 h)
Yontem: OECD 403
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
agiz yolu, LD50, Sigan: > 5000 mg/kg
Yoéntem: OECD 401
cilt yolu, LD50, Tavsan: > 2000 mg/kg
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
agiz yolu, LD50, Sigan: > 2000 mg/kg
Yontem: OECD 423

Cilt aginmasi/tahrisi; Ciddi g6z hasari/g6z tahrisgi
phthalic anhydride

Deri (4 h)
gOzler

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
gozler

Solunum yollarn veya cilt hassaslagmasi
phthalic anhydride

Deri:

Solunum yollari:

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
: ; Degerlendirme No sensitising effect known

CMR etkileri (kanserojenik, mutajenik, reprodiiksiyon igin tehlikeli etkiler)
Kanser yapabilir.

butanone oxime
Kanserojenite

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
Ureme Sistemi Toksisitesi

BHOT-tek maruz kalma; BHOT-tekrarli maruz kalma
Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

phthalic anhydride
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet), Tahris edici etki

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet), sersemlik

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet)

Aspirasyon zarari
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Aspirasyon zarari

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics
Aspirasyon zarari

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Aspirasyon zarari

Pratikten gelen/insandaki tecriibeler
isyeri sinir degerlerinin izerindeki solvent bilsenlerinin solunmasi saglhiga zararli olabilmektedir. érn. mukozalar ve solunum
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yollari tahrisi, karaciger, bdbrek ve merkezi sinir sistemi hasari gibi. ilgili belirtiler: bas agrisi, bas dénmesi, yorgunluk, kas
gugsizIigu, sersemlik, ciddi durumlarda: Biling kaybi. Solventler deri emilimi sonucu daha 6nce adi gegen etkilere neden
olabilirler. Uriin ile uzun siireli veya tekrarlayici temas sonucu deride yag kaybi gériiliir ve bu da alerjik olmayan kontakt
lezyonlarina (kontakt dermatitis) ve/veya zararli maddelerin rezorpsiyonuna yol agabilir. Sigrayan maddeler gézde tahrise ve
yeniden diizelebilen hasara neden olabilir.

CMR ozelliklerinin toparlayici degerlendirilmesi

AB numarasi Tarif Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008
CAS No [CLP] uyarinca siniflandirma
202-496-6 butanone oxime Kans. 1B

96-29-7

11.2. Diger tehlikelere iligkin bilgiler

Endokrin bozucu ozellikler
Bilgi bulunmamaktadir.

[BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma
Preparasyonun kendisi hakkinda veri bulunmamaktadir.
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

12.1. Toksisite

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Defne toksisitesi, EL50, Daphnia magna (blyUk su piresi) 22 - 46 mg/L (48 h)
Yosun toksisitesi, EL50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L (72 h)
Yosun toksisitesi, NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata: <1 mg/L (72 h)
Balik toksisitesi, LL50, Oncorhynchus mykiss (Gokkusagi alabaligi) 10 - 30 mg/L (96 h)
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Balik toksisitesi, LC50 (96 h)
Yosun toksisitesi, EL50: > 1000 mg/L (72 h)
Yontem: OECD 201
Defne toksisitesi, EL50: > 1000 mg/L (48 h)
Yoéntem: OECD 202
Balik toksisitesi, CL50: > 100 mg/L (96 h)
Yontem: OECD 202

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Defne toksisitesi, EC50, Daphnia magna (blytiik su piresi): > 100 mg/L (48 h); Degerlendirme yari statik
Yoéntem: OECD 202
Yosun toksisitesi, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 100 mg/L (72 h); Degerlendirme yar statik
Yéntem: OECD 201
Balik toksisitesi, LC50, Leuciscus idus (altin orfe): > 150 mg/L (48 h)
Yontem: DIN 38412
Bakteri toksisitesi, EC50, Etkin camur: > 1000 mg/L (3 h); Degderlendirme static test
Yoéntem: OECD 209

Uzun siireli Ekotoksik etkiler
Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
:89% (28D)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

phthalic anhydride
Dagihm katsayisi n-oktanol/su: 1,6

12.4. Toprakta hareketlilik
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Karigsimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini kargilamaz.

12.6. Endokrin bozucu o6zellikler
Bilgi bulunmamaktadir.
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12.7. Diger olumsuz etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

'BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik igleme yontemleri

Uygun atik giderilmesi / Uriin

Tavsiye

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Atiklarini ve kaplarini givenli bir bicimde bertaraf edin. Atik ve tehlikeli
atiklari kapsayan 2008/98/EC ydnergesine gore atik imha etme.

Uygun atik giderilmesi / Ambalaj

Tavsiye

Kontamine olmayan ve tamamen bosaltiimis ambalajlar geri kazanim iglemine alinabilir. Usuliine uygun bosaltiimamis variller
Ozel atiktir.

'BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

14.1. BM numarasi veya kimlik numarasi

UN 1263
14.2. Uygun UN tagsimacilik adi
Karayollariyla transport (ADR/RID): FARBE
Deniz tagsimaciligi (IMDG): PAINT
Hava transportu (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i
3
144. Ambalajlama grubu *
I
14.5. Gevresel zararlar
Karayollariyla transport (ADR/RID) kullanilabilir degil
Deniz kirletici kullanilabilir degil

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

Nakliyat her zaman kapali, dik duran ve giivenli konteynerlerde olmalidir. Uriinii nakleden kisilerin, bir kaza aninda veya
yayllma durumunda ne yapacaklarini bilmelerini saglayiniz.
Guvenli kullanim igin bilgiler: bakiniz bélimler 6 - 8

llave bilgiler
Karayollariyla transport (ADR/RID)
tinel kisittama kodu D/E

Deniz tagimaciligi (IMDG)
EmS No. F-E, S-E

14.7. IMO enstriimanlarina goére toplu olarak denizyolu tagimaciligi
IBC koduna goére dékme mal olarak tasima yapilmaz.

| BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglik ve gevre mevzuati
AB talimatlari
Tehlikeli maddeler igeren biiyiik kaza risklerinin kontroliine iliskin 2012/18/EU direktifi [Seveso Ill Direktifi]

Kategori: P5¢c ALEVLENIR SiVi
Miktar 1: 5000 t / Miktar 2: 50000 t

Endiistri emisyonlari hakkinda 2010/75/EU sayili Yonerge [Industrial Emissions Directive]
VOC degeri (de (da) g/L) ISO 11890-2: 495

VOC degeri (de (da) g/L) ASTM D2369: 495

Boya ve cilalardan ugucu organik bilesenlerin salimi hakkinda 2004/42/EG sayili Yonerge
VOC (rin kategorisi: (Cat. A/i) ; VOC- sinir degeri: 500 g/l

Kullanima hazir durumdaki Griinin maksimum VOC igerigi (de (da) g/L): 495

Ulusal yonetmelikler
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Mesleki sinirlama ile ilgili bilgiler
Calisan gencleri koruma yasasinin (94/33/AB) ¢alistirma kisitlamalarini dikkate alin.

Diger bilgiler:
isvigre:

Yizde agirlik olarak havada ugucu organik bilesiklerin (VOC) miktari: 55

Danimarka:
PR-No.: 2300243

MAL code (MAL code in mixture): 2-1

15.2. Madde giivenlik degerlendirilmesi
Bu karisimda, su maddeler igin bir madde glvenlik degerlendirmesi uygulanmigtir:

TR

SayfaNo 9/10

'BOLUM 16: Diger bilgiler

Siniflandirmanin 3. alt boliimden eksiksiz metni

Cilt Tah. 3/ H316
BHOT Tek Mrz. 3/ H336
Asp. Tok. 1/ H304

Sucul Akut 3 / H402
Sucul Kronik 3 / H412
Alev. Sivi 3/ H226
Urm. Sis. Tok. 2 / H361

Kans. 1B / H350

Akut Tok. 4 / H312
Akut Tok. 3 / H301
BHOT Tek Mrz. 1/ H370

BHOT Tekrar. Mrz. 2 / H373

Cilt Tah. 2/H315

GOz Hsr. 1/ H318

Cilt Hassas. 1/ H317
Akut Tok. 4 / H302
BHOT Tek Mrz. 3/H335
Solnm. Hassas. 1/ H334

Siniflandirma yéntemi

Cilt asinmasi/tahrisi
BHOT-tek maruz kalma
Aspirasyon zarari

Sucul ortam igin zararli
Sucul ortam igin zararli
Alevlenir sivi

Ureme Sistemi Toksisitesi

Kanserojenite

Akut toksisite (cilt yolu)
Akut toksisite (agiz yolu)
BHOT-tek maruz kalma

BHOT-tekrarli maruz kalma

Cilt asinmasi/tahrisi
Ciddi g6z hasari/g6z tahrisi

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi

Akut toksisite (adiz yolu)
BHOT-tek maruz kalma

Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi

Ciltte hafif tahrise neden olur.

Rehavete veya bas ddnmesine yol agabilir.
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde
oldirtci olabilir.

Sudaki organizmalar igin zararhdir.

Sucul ortamda uzun stre kalici, zararl etki.
Alevlenir sivi ve buhar.

Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma siphesi
var.

Kansere yol ac¢abilir.< Diger maruz kalma
yollarinin higbirinin bu zararlihdi olusturmadigi
ispatlanmis ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
Cilt ile temasi halinde zararlidir.

Yutulmasi halinde toksiktir.

Organlarda hasara yol agar < biliniyorsa,
etkilenen tum organlari belirtiniz>. < Diger
maruz kalma yollarinin higbirinin bu zararlilig
olusturmadigi ispatlanmis ise, maruz kalma
yolunu belirtiniz>.

Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol agabilir < biliniyorsa,
etkilenen tim organlari belirtiniz>. < Diger
maruz kalma yollarinin higbirinin bu zararliligi
olusturmadigi ispatlanmis ise, maruz kalma
yolunu belirtiniz. >

Cilt tahrigine yol agar.

Ciddi g6z hasarina yol acgar.

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
Yutulmasi halinde zararlidir.

Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim
ndbetleri veya alerjiye yol agabilir.

Karigimlarin ve kullanilan degerleme yontemlerinin (EG) 1272/2008 numarali [CLP] yonergesi uyarinca siniflandiriimasi

Alev. Sivi 3
Kans. 1B

BHOT Tek Mrz. 3
Sucul Kronik 3

Kisaltma ve akronimler

Alevlenir sivi
Kanserojenite
BHOT-tek maruz kalma
Sucul ortam igin zararli

Test verileri temelinde.
Hesaplama y6ntemi.
Hesaplama yontemi.
Hesaplama yontemi.

ADR Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimacihigina lliskin Avrupa Anlagmasi
AGW Calisma yeri limit degerleri

BGW Biyolojik Sinir Deger

CAS Kimyasal 6zet servisi

CLP Siniflandirma, etiketleme ve paketleme

CMR Kanserojenik, mutajenik, reprodiksiyon igin tehlikeli etkiler

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
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Standardization / German industrial standard)
DNEL Turetilmis etki olmayan seviye
EAKV European Waste Catalogue
EC Etkin konsantrasyon
AT Avrupa Topluluklari
EN Avrupa standardi
IATA-DGR Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi — Tehlikeli Maddeler Yénetmeligi
IBC Code Dékme Tehlikeli Kimyasallar Tagiyan Gemilerin ingaasi ve Donanimi igin Uluslararasi Kod
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air
IMDG Code Deniz Yoluyla Taginan Tehlikeli Yiiklere iligkin Uluslararasi Kod
ISO Uluslararasi Standartlar Teskilati
LC Oldiiriicii konsantrasyon
LD Oldiriicli doz
MARPOL Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Onleme Uluslararasi Sézlesmesi
OECD Ekonomik Kalkinma ve igbirligi Orguti
PBT Kalicl, biyolojik birikimli ve toksik
PNEC Ongériilmiis etki etmeyen konsantrasyon
REACH Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi
RID Tehlikeli Esyanin Demiryolu ile Uluslararasi Taginmasina iliskin Yénetmelik
UN United Nations
VOC Ugucu organik bilesimler
vPvB ¢ok kalici ve ¢ok biyobirikimli
llave bilgiler

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma

Bu giivenlik veri formundaki bilgiler su anki bilgi diizeyimize, ulusal ve AB ydnetmeliklerine uymaktadirlar. Uriin, yazili onay
olmadan boliim 1'de belirtilen kullanim amaci diginda kullanilmamalidir. Yerel uygulamalar ve kanunlarda belirlenmis sartlari
yerine getirmek icin gerekli tedbirlerin alinmasi her zaman kullanicinin gorevidir. Bu glvenlik veri formundaki bilgiler
Uriniimazin givenlik gereksinimlerini tarif etmektedirler ve Uriin 6zelliklerinin garantisini vermemektedirler.

* Veriler bir dnceki versiyona gore degistirilmistir
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