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|B(")Ll'JM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Madde/Karisim kimligi

mal no. (Uretici/tedarikgi) PW420008BJ10
Ticari Grun ismi/tanimi AquaSeal Harter
abZ-Nr. Z-157.10-47
UFI: J630-WO0A3-8006-9ASC

Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

ligili belirlenmis kullanimlar
Sadece mesleki kullanicilar/uzmanlar igindir.

Tavsiye edilmeyen kullanimlar

Sikmak/spreylemek igin kullanmayin.

Giivenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri

tedarikgi (iiretici/ithalatgi/miiteakip kullanici/dagitimci)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefon: +49 6359 / 8005-0
Maybachstrafie 2 Telefaks: +49 6359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Almanya

Danigsma boliimii:

laboratuvar

E-posta Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Acil durum telefon numarasi

24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)

|BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi

2.1.

2.2.

2.3.

Madde veya karigimin siniflandiriimasi
Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma
Karisim, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmigtir.

Akut Tok. 4 / H332 Akut toksisite (solunum yolu) Solunmasi halinde zararlidir.

Cilt Hassas. 1 / H317 Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
BHOT Tek Mrz. 3/H335 BHOT-tek maruz kalma Solunum yolu tahrisine yol acabilir.

Sucul Kronik 3 / H412 Sucul ortam igin zararli Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.

Etiket unsurlari
(AT) No.1272/2008 [CLP] yonetmeligine gore igsaretlenme
Tehlike piktogramlari

@ Dikkat

Zararhlik ifadeleri

H332 Solunmasi halinde zararlidir.

H317 Alerijik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

H412 Sucul ortamda uzun siire kalici, zararlh etki.

Onlem ifadeleri

P280 Koruyucu eldiven ve géz korumasi/yliz korumasi kullanin.

P403 + P233 iyi havalandiriimig bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun.

Etiketlenmeyi gereken tehlikeyi belirleyici bilesen(ler)
hydrophilic aliphatic polyisocyanate
hexamethylene-di-isocyanate

Tamamlayici tehlike igaretleri

EUH204 izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Diger zararlar
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Bilgi bulunmamaktadir.

Diger bilgiler: Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin. Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.
Kullanmadan 6nce etiketi okuyun.

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kansimlar

Tarif Izosiyanat icerikli preparasyonlar

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma

AB numarasi REACH No.

CAS No Tarif agirl. %-
AB indeks Siniflandirma: // Yorum

numarasi

679-501-7

160994-68-3 hydrophilic aliphatic polyisocyanate 50-100

Akut Tok. 4 H332 / Cilt Hassas. 1 H317 / BHOT Tek Mrz. 3 H335 / Sucul
Kronik 3 H412

212-485-8 01-2119457571-37-XXXX
822-06-0 hexamethylene-di-isocyanate <01
615-011-00-1 Akut Tok. 3 H331 / GOz Tah. 2 H319 / BHOT Tek Mrz. 3 H335 / Cilt Tah. 2

H315 / Solnm. Hassas. 1 H334 / Cilt Hassas. 1 H317
Spesifik konsantrasyon sinir degeri (SCL): Solnm. Hassas. 1 H334 >= 0,5
/ Cilt Hassas. 1 H317 >= 0,5

ilave bilgiler
Siniflandirmalarin eksiksiz metni: bkz. alt bolim 16

[BOLUM 4: ik yardim énlemleri

4.1. ik yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel bilgiler

Semptomlarin ortaya gikmasinda veya stipheli durumlarda tibbi yardim aliniz. Biling kaybinda adizdan higbir sey vermeyiniz,
stabil yan duruma getirip tibbi yardim isteyiniz.

Inhalasyondan sonra
Etkilenen kigileri temiz havaya c¢ikarin, sicak ve sakin kalmalarini saglayin. Dizensiz solunumda veya solunum durmasinda
suni solunum yapilmahdir.

Cilt temasindan sonra
Bu maddenin bulagsmis oldugu tim giysiler derhal ¢ikariimalidir. Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin.
Solvent veya inceltici kullanmayin.

Goz temasindan sonra
Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, gikarin. Surekli durulayin. Hemen tibbi
yardim alin.

Yuttuktan sonra
Yutulmasi halinde, agzi su ile yikayin (sadece kisinin bilinci yerinde ise.) Hemen tibbi yardim alin. Kazazedenin sakin
kalmasini saglayin. Kusturmayin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Semptomlarin ortaya ¢cikmasinda veya stpheli durumlarda tibbi yardim aliniz.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin ilk igaretler
ilk yardim, dekontaminasyon, semptomatik tedavi.

| BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin séndiiruciiler

Uygun s6éndiirme maddesi
alkole dayanikli koptik, karbondioksit, Toz, puskurtme sisi, (su)

Uygun olmayan séndiirme maddesi
kuvvetli su hizmesi

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin durumunda siyah, yogun bir duman olusmaktadir. Tehlikeli bozulma Uriunlerinin solunmasi ciddi saglik zararlarina
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5.3.

neden olabilmektedir.

Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler
Solunum koruma cihazini hazir tutun.Yangin mahaline yakin kapali kaplari su ile serinletin. Séndirme suyunun
kanalizasyona, topraga veya sulara karismasini engelleyin.

|BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Etkilenen boélgeyi havalandirin. Buharlari solumayin.

Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Nehir, gél veya kanalizasyonlarin kirlenmesi durumunda mahali yasalara
uygun olarak gerekli makamlara bilgi veriniz.

Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Disari yayllmis materyali yanici olmayan emici maddeler (6rn. kum, toprak, vermikilit, sizme topragi) ile sinirlandirin ve
gidermek icin yerel talimatlarda bunun i¢in belirlenmis kaplarda toplayiniz (bakiniz bélim 13). Bulagsma ve birikme yolu ile
cevreyi kirletmemesi igin uygun bir kap kullanin. Kirlenmis ylzeyleri derhal uygun bir solvent ile temizleyiniz, o sekilde
kullanilabilir (yanici): su %45 vol., etanol veya i-propanol %50 vol., amonyak ¢ozeltisi (yogunluk = 0,88) %5 vol

alternatif (yanici degil): sodyumkarbonat %5 vol, su %95 vol.

Doékulen artiklari ayni madde ile toplayin ve herhangi bir reaksiyon gérilmeyene kadar kapali olmayan konteynerlerde
bekletin. Daha sonra konteynerleri kapatin ve talimatlara uygun olarak giderin (bakiniz bélim 13).

Diger boliimlere atiflar
Koruma talimatlarini (bakiniz bélim 7 ve 8) dikkate aliniz.

| BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1.

7.2.

7.3.

Deri sensibilizasyonu, astma, alerji, kronik veya niiks eden solunum yollari hastaliklari olan kigilere bu karisimin kullanildigi
isler verilmemelidir.
Solunum fonksiyon testleri bu karigsimi piskirten kisilerde diizenli olarak yapiimahdir.

Giivenli ellegleme i¢in 6nlemler
Giivenli kullanim igin bilgiler

Havada, tutusabilen ve patlayici buhar konsantrasyonlarinin olusumunu ve igyeri sinir degerlerinin asilmasini engelleyiniz.
Materyali sadece acik isiklarin, atesin ve diger ates kaynaklarin olmadigi bir yerde kullanin. Elektrikli cihazlar kabul géren
standarda gore korunmalidir. Materyal elektrostatik ylklenme gosterebilir. Kaplarin, cihazlarin, pompalarin ve emme
tertibatlarinin topraklanmis olmalarini saglayin. Ayakkabilar dahil antistatik giysilerin kullaniimasi tavsiye edilmektedir. Zemin
elektrigi iletmelidir. Kullaniimis konteynerlerin agilmasinda (asiri basing) dikkat ediniz. Atmosferik nem veya suyun
olusturdugu yukil azaltmak igin glvenlik tedbirleri alinmalidir: kapali konteynerlerde asiri basinca neden olabilecek CO2
olusmaktadir. Isi kaynaklarindan, kivilcimlardan ve acgik alevlerden uzak tutunuz. Kivilcim agisindan guvenli alet
kullanin.Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin. Bu preparasyonunun uygulanmasinda tozlari, parcaciklari ve puskirtme
sislerini solumayiniz. Parlatma tozunu solumayin. Kullanimi sirasinda yemek yemeyin, igecek ve sigara igmeyin. Kisisel
koruyucu ekipman: bakiniz bolim 8. Asla konteynerleri basingla bosaltmayin - basing konteynerleri degiller! Her zaman
orjinal konteyner ile ayni materyalden olan konteynerlerde saklayiniz. Yasal koruma ve glvenlik talimatlarina uyunuz.

llave bilgiler
Buharlar havadan agirdir. Buharlar havayla birlikte patlayici karisimlar olustururlar.

Uyusmazliklan da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolama odalari ve hazne sartlari

Depolama igletme guvenligi talimatina uygun olmahdir. Siki kapatiimis kapta muhafaza edin. Asla konteynerleri basingla
bosaltmayin - basing konteynerleri degiller! Sigara igmek yasaktir. Yetkisiz kisilerin girmesi yasaktir. Kabi dikkatlice kapatin
ve olasi sizintilar engellemek igin dik konumda muhafaza edin. Topraklar "Elektrostatik yiiklemeler neticesinde tutusma
tehlikesini dnleme yodnergesine (TRGS 727)" uygun olmalidir.

Birlikte depolama bilgileri
Kuvvetli asit ve alkali materyallerden ve oksidasyon ajanlarindan uzak tutun. aminlerden, alkollereden ve suden uzak tutunuz.

Depolama sartlarina yonelik bagka bilgiler

Etiketteki talimatlari dikkate aliniz. 15 °C ile 25 °C arasinda, iyi havalandirilan ve kuru mekanlarda depolayin. Hararet ve
direkt glines isinlarindan koruyun. Siki kapatiimis kapta muhafaza edin. Tim tutusma kaynaklarini uzaklastirin. Sigara icmek
yasaktir. Yetkisiz kisilerin girmesi yasaktir. Kabi dikkatlice kapatin ve olasi sizintilari engellemek i¢in dik konumda muhafaza
edin.

Belirli son kullanimlar
Teknik veri formuna dikkat et. Kullanim talimatlarina dikkat edin.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma

Deri sensibilizasyonu, astma, alerji, kronik veya niks eden solunum yollari hastaliklari olan kigilere bu karigimin kullanildigdi
isler verilmemelidir.
Solunum fonksiyon testleri bu karigimi plskurten kigilerde dizenli olarak yapiimahdir.

8.1. Kontrol parametreleri
Calisma yeri limit degerleri:

kullanilabilir degil

DNEL:

hexamethylene-di-isocyanate
AB indeks numarasi 615-011-00-1 / AB numarasi 212-485-8 / CAS No 822-06-0
DNEL akut inhalatif (yerel), Calisan: 0,07 mg/m?
DNEL akut inhalatif (sistemik), Calisan: 0,07 mg/m?
DNEL Uzun sureli inhalatif (yerel), Calsan: 0,035 mg/m?
DNEL Uzun sureli inhalatif (sistemik), Calisan: 0,035 mg/m?

PNEC:

hexamethylene-di-isocyanate
AB indeks numarasi 615-011-00-1 / AB numarasi 212-485-8 / CAS No 822-06-0
PNEC Sular, tatli su: > 77,4 pg/L
Scenedesmus subspicatus
PNEC Sular, deniz suyu: > 7,74 pg/L
Scenedesmus subspicatus
PNEC Sular, periyodik salma: 774 ug/L
PNEC ¢oktirme, tath su: > 0,0133 mg/kg
PNEC, yer: > 0,0026 mg/kg

8.2. Maruz kalma kontrolleri
lyi havalandirma saglayin. Bu lokal veya mekan aspirasyonu ile elde edilebilir. Pliskiitme sirasinda cevre havasindan
bagimsiz bir solunum koruma cihazi kullaniniz. Baska islerde, eger lokal ve oda aspirasyonu yeterli olmuyor ise, aerosol ve
¢ozlclu dumani konsantrasyonlarini igyeri sinir degerlerinin altinda tutmak igin uygun bir solunum koruma cihazi takilmahdir.
(bakiniz Kisisel koruyucu ekipman.)

Kisisel koruyucu ekipman

Solunum sisteminin korunmasi
Co6zicl madde konsantrayonu igyeri sinir degerinin Uzerinde ise bu amag icin uygun ve onaylanmig bir solunum koruma
cihazi kullaniimalidir. Sadece CE-igaretli ve dort rakkamli test numarasina sahip solunum koruma cihazlari kullaniimahdir.

El korumasi

Uzun streli ve tekrarlayici kullanim igin kullanilmasi gereken eldiven materyali: Bitil kauguk

Eldiven materyalinin kalinhigi > 0,4 mm ; Penetrasyon zamani > 480 min.

Eldiven Ureticisinin kullanim, depolama, bakim ve degistirme ile ilgili talimatlari ve bilgileri dikkate alinmalidir. Eldiven
materyalin gecirme suresi deri maruziyetinin kuvveti ve siresine bagli olarak. Tavsiye edilen eldiven markalari EN ISO 374
Koruyucu kremler maruziyete agik bulunan deri bdlgelerini korumaya yardimci olabilirler. Temas sonrasi asla
kullaniimamalidirlar.

Gozlyiiz korumasi

Piskurtme tehlikesinde sikica kapanan koruyucu goézlik takiimalidir.

Viicut korumasi

Dogal liflerden (pamuk) veya i1siya dayanikli sentetik liflerden olusan antistatik giysi giyiniz.
Koruma tedbirleri ve davranis kurallari

Temas sonrasi deri yuzeylerini iyicene su ve sabun ile yikayin veya uygun bir temizleyici kullanin.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. 7 bélimune bakiniz. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

'BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Hal: Sivi
Renk: renksiz
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Koku: karakteristik
Koku esigi: kullanilabilir degil

9.2.

Erime noktasi / donma noktasi:

ilk kaynama noktasi ve kaynama araligi:

Alevlenirlik

Alt ve list patlama siniri
Alt patlama siniri:
Ust patlama siniri:

Parlama noktasi:
Kendiliginden tutusma sicakhg:

Bozunma sicakhgi:

pH degeri 20 °C 'de:
Kinematik viskozite (40°C):

Vizkosite 20 °C 'de:

Coziinurlik:
Suda ¢oziniirliik 20 °C 'de:

Dagihm katsayisi n-oktanol/su:
Buhar basinci 20 °C 'de:

Yogunluk ve/veya bagil yogunluk:
Yogunluk 20 °C 'de:

Rolatif buhar yogunlugu:
parcacik ozellikleri:
Diger bilgiler
Kati cisim igerigi:
¢Oziicii madde igerigi:
Organik solventler:
Su:

Solvent separasyon testi:

kullanilabilir degil

175 °C

Kaynak: Dipropylene glycol dimethyl ether, mixture of isomers
Yanici sivi.

0,7 Vol-%

5,5 Vol-%

Kaynak: Dipropylene glycol dimethyl ether, mixture of isomers
65 °C

165 °C

Kaynak: Dipropylene glycol dimethyl ether, mixture of isomers
kullanilabilir degil

kullanilabilir degil
< 80 mm?/s

17 s 4 mm
Yontem: DIN 53211

kismen ¢oéziiniir
12 bolimiine bakiniz

0,72 mbar
Yéntem: hesaplanmis.
Kaynak: Dipropylene glycol dimethyl ether, mixture of isomers

1,03 g/cm?
Yontem: 1SO 2811, bolim 3

kullanilabilir degil
kullanilabilir degil

57,25 agirl. %-

43 agirl. %-
0 agirl. %-
< 3 agirl. %- (ADR/RID)

| BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

Tepkime

Karbondioksit olusturarak suyla etkilesir. Kapali kaplarda basing artigi nedeniyle ¢atlama tehlikesi.

Kimyasal kararlihk

Tavsiye edilen talimatlar uygulandijinda depolanmasi ve kullanimi stabildir. Uygun depolanma ile ilgili bagka bilgiler igin:

bakiniz bolim 7.

Zararh tepkime olasihigi
Eksoterm reaksiyonlari dnlemek

kuvvetli asitlerden, kuvvetli bazlardan ve kuvvetli oksidanlardan uzak

tutunuz.Karbondioksit olusturarak suyla etkilesir. Kapali kaplarda basing artigi nedeniyle ¢atlama tehlikesi.

Kaginilmasi gereken durumlar

Tavsiye edilen talimatlar uygulandiginda depolanmasi ve kullanimi stabildir. Uygun depolanma ile ilgili baska bilgiler icin:
bakiniz bélim 7. Yiiksek i1silarda tehlikeli ayrigsma urinleri olusabilir.

Kaginilmasi gereken maddeler
kullanilabilir degil
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10.6. Zararh bozunma iiriinleri
Yuksek isilarda tehlikeli ayrisma Urunleri olusabilir, 6rn.: karbondioksit, karbonmonoksit, duman, nitrojen oksitleri.

[BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. 1272/2008 Sayili Yonetmelik (EC) 'de tanimlanan tehlike siniflari hakkinda bilgiler
Akut toksisite

Solunmasi halinde zararlidir.

hexamethylene-di-isocyanate

agiz yolu, LD50, Sigan: 746 mg/kg

Yéntem: OECD 401

cilt yolu, LD50, Sigan: > 7000 mg/kg

solunum yolu (toz ve sis), LC50, Sigan (4 h)
hydrophilic aliphatic polyisocyanate

agiz yolu, LD50, Sigcan: > 2000 mg/kg

cilt yolu, LD50, Sigan: > 2000 mg/kg

Yoéntem: OECD 402

solunum yolu (Gazlar), LC50, Sigan (4 h)

Cilt aginmasi/tahrigi; Ciddi g6z hasari/g6z tahrisgi

hexamethylene-di-isocyanate
Deri
gozler

Solunum yollarn veya cilt hassaslagmasi
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.

hexamethylene-di-isocyanate
Deri:
Solunum yollari:
hydrophilic aliphatic polyisocyanate
Deri, Kobay:
Yoéntem: OECD 406
No sensitising effect known

CMR etkileri (kanserojenik, mutajenik, reprodiiksiyon igin tehlikeli etkiler)

hydrophilic aliphatic polyisocyanate
Esey hiicre mutajenitesi; Dederlendirme OECD 471(Ames testi)
Yontem: Ames testi negatif.

BHOT-tek maruz kalma; BHOT-tekrarli maruz kalma
Solunum yolu tahrisine yol acabilir.

hexamethylene-di-isocyanate

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet), Tahris edici etki
hydrophilic aliphatic polyisocyanate

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet), Tahris edici etki

Aspirasyon zarari
Mevcut 6geleri kriterlere verilere edemez gegerli dogrudur.
Pratikten gelen/insandaki tecriibeler

isyeri sinir degerlerinin izerindeki solvent bilsenlerinin solunmasi saglhga zararli olabilmektedir. érn. mukozalar ve solunum
yollari tahrisi, karaciger, bdbrek ve merkezi sinir sistemi hasari gibi. ilgili belirtiler: bas agrisi, bas dénmesi, yorgunluk, kas
glgsuzligu, sersemlik, ciddi durumlarda: Biling kaybi. Solventler deri emilimi sonucu daha énce adi gegen etkilere neden
olabilirler. Uriin ile uzun siireli veya tekrarlayici temas sonucu deride yag kaybi gériiliir ve bu da alerjik olmayan kontakt
lezyonlarina (kontakt dermatitis) ve/veya zararli maddelerin rezorpsiyonuna yol agabilir. Sigrayan maddeler gézde tahrise ve
yeniden diizelebilen hasara neden olabilir. izosiyanat kisminin ézelliklerinden dolayi ve benzer preparasyonlar dikkate
alinarak sagda yazilanlar gegerlidir: Karigim, solunum yollarinda akut tahrise ve/veya duyarlilagsmaya neden olarak géguste
sikisma hissi, solunum zorlugu ve astmatik sikayetlere yol agabilmektedir. Duyarlilasma durumu sonrasi igyeri sinir
degerlerinin altindaki konsantrasyonlar bile astima neden olabilmektedir. Tekrarlayici olarak solunmasi kalici solunum yollari
hastaliklarina yol agabilir.
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CMR ozelliklerinin toparlayici degerlendirilmesi
Bu karisimin igerigindeki maddeler CMR kategorileri 1A veya 1B kriterlerine uygun degildir CLP gore.
11.2. Diger tehlikelere iligkin bilgiler

Endokrin bozucu ozellikler
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

12.1. Toksisite

hexamethylene-di-isocyanate
Defne toksisitesi, EC0O, Daphnia magna (blyUk su piresi): > 89 mg/L (48 h)
Bakteri toksisitesi, EC50: 842 mg/L (3 h)
Yosunlar, Desmodesmus subspicatus: > 77,4 (72 h)
Balik toksisitesi, LCO:, Zebra danio (Danio rerio): > 82,7 mg/L
Yosunlar, NOEC, Desmodesmus subspicatus: 11,7 mg/L (72 h)

Uzun siireli Ekotoksik etkiler
Sucul ortamda uzun slire kalici, zararl etki.
hydrophilic aliphatic polyisocyanate
Balik toksisitesi, LC50 (96 h)
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

hexamethylene-di-isocyanate
Biyolojik bozunabilirlik, 67/548/EWG, Anhang V, C.4.D.: 42 % (28 d); Degerlendirme Biyolojik olarak kolay yikiimaz (OECD
kriterlerine gore)

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

Biyokonsantrasyon faktorii (BCF)
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.4. Toprakta hareketlilik
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Karigimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini kargilamaz.

12.6. Endokrin bozucu 6zellikler
Bilgi bulunmamaktadir.

12.7. Diger olumsuz etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

'BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Uygun atik giderilmesi / Uriin

Tavsiye

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Kontamine ambalajlara, ayni drine oldudu gibi muamele
edilmelidir.Atiklarini ve kaplarini giivenli bir bicimde bertaraf edin. Atik ve tehlikeli atiklari kapsayan 2008/98/EC y6nergesine
gore atik imha etme.

Uygun atik giderilmesi / Ambalaj

Tavsiye

Kontamine olmayan ve tamamen bosaltiimis ambalajlar geri kazanim islemine alinabilir. Usuliine uygun bosaltiimamisg variller
Ozel atiktir.

'BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

Transport talimatlarn agisindan tehlikeli madde degildir.

14.1. BM numarasi veya kimlik numarasi
kullanilabilir degil

14.2. Uygun UN tagsimacilik adi
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14.3. Tasimacilik zararlilik sinif(lar)
kullanilabilir degil
14.4. Ambalajlama grubu *
kullanilabilir degil
14.5. Cevresel zararlar
Karayollariyla transport (ADR/RID) kullanilabilir degil
Deniz kirletici kullanilabilir degil
14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

14.7.

Nakliyat her zaman kapali, dik duran ve giivenli konteynerlerde olmaldir. Uriinii nakleden kisilerin, bir kaza aninda veya
yayllma durumunda ne yapacaklarini bilmelerini saglayiniz.
Guvenli kullanim igin bilgiler: bakiniz bélimler 6 - 8

llave bilgiler
Karayollariyla transport (ADR/RID)
tlnel kisittama kodu -

Deniz tagimacihigi (IMDG)

EmS No. kullanilabilir degil
IMO enstriimanlarina gore toplu olarak denizyolu tagimaciligi
IBC koduna gore dokme mal olarak tagima yapilmaz.

| BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1.

15.2.

Madde veya karigima 6zgii giivenlik, saglk ve gevre mevzuati
AB talimatlan

Tehlikeli maddeler iceren biiyiik kaza risklerinin kontroliine iligkin 2012/18/EU direktifi [Seveso Ill Direktifi]
Bu Urtin 2012/18/EU direktifi uyarinca siniflandiriimamistir.

Endiistri emisyonlari hakkinda 2010/75/EU sayili Yonerge [Industrial Emissions Directive]
VOC degeri (de (da) g/L): 442

Ulusal yonetmelikler

Mesleki sinirlama ile ilgili bilgiler

Gebeler ve emziren anneler igin anneleri koruma talimatnamesi (92/85/AET) dogrultusunda calistirma kisitlamalarini dikkate
alin.

Calisan gencleri koruma yasasinin (94/33/AB) galistirma kisitlamalarini dikkate alin.

Diger bilgiler:

isvigre:

Yiizde agirlik olarak havada ugucu organik bilesiklerin (VOC) miktari: O

Danimarka:

PR-No.: 4180492

MAL code (MAL code in mixture): 3-3

Madde giivenlik degerlendirilmesi

Bu karisimdaki maddeler i¢in madde guvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

'BOLUM 16: Diger bilgiler

Siniflandirmanin 3. alt boliimden eksiksiz metni:

Akut Tok. 4 / H332 Akut toksisite (solunum yolu) Solunmasi halinde zararlidir.

Cilt Hassas. 1/ H317 Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

BHOT Tek Mrz. 3/H335 BHOT-tek maruz kalma Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Sucul Kronik 3/ H412 Sucul ortam igin zararli Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.
Akut Tok. 3/ H331 Akut toksisite (solunum yolu) Solunmasi halinde toksiktir.

Go6z Tah. 2/H319 Ciddi g6z hasari/g6z tahrisi Ciddi goz tahrisine yol agar.

Cilt Tah. 2/H315 Cilt asinmasi/tahrisi Cilt tahrigine yol agar.

Solnm. Hassas. 1/ H334 Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim

ndbetleri veya alerjiye yol acabilir.
Siniflandirma yéntemi
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Karigimlarin ve kullanilan degerleme yontemlerinin (EG) 1272/2008 numarali [CLP] yonergesi uyarinca siniflandiriimasi
Akut Tok. 4 Akut toksisite (solunum yolu) Hesaplama yéntemi.
Cilt Hassas. 1 Solunum yollari veya cilt hassaslagsmasi Hesaplama yéntemi.
BHOT Tek Mrz. 3 BHOT-tek maruz kalma Hesaplama y6ntemi.
Sucul Kronik 3 Sucul ortam igin zararli Hesaplama y6ntemi.
Kisaltma ve akronimler
ADR Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimacihigina lliskin Avrupa Anlagmasi
AGW Calisma yeri limit degerleri
BGW Biyolojik Sinir Deger
CAS Kimyasal 0zet servisi
CLP Siniflandirma, etiketleme ve paketleme
CMR Kanserojenik, mutajenik, reprodiksiyon igin tehlikeli etkiler
DIN Deutsches Institut fur Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)
DNEL Tiretilmis etki olmayan seviye
EAKV European Waste Catalogue
EC Etkin konsantrasyon
AT Avrupa Topluluklari
EN Avrupa standardi
IATA-DGR Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi — Tehlikeli Maddeler Yénetmeligi
IBC Code Dékme Tehlikeli Kimyasallar Tasiyan Gemilerin insaasi ve Donanimi igin Uluslararasi Kod
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air
IMDG Code Deniz Yoluyla Tasinan Tehlikeli Yiiklere iligkin Uluslararasi Kod
ISO Uluslararasi Standartlar Teskilati
LC Oldiiriicti konsantrasyon
LD Oldiiriicii doz
MARPOL Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Onleme Uluslararasi Sézlesmesi
OECD Ekonomik Kalkinma ve igbirligi Orgiitii
PBT Kalici, biyolojik birikimli ve toksik
PNEC Ongoérilmiis etki etmeyen konsantrasyon
REACH Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi
RID Tehlikeli Esyanin Demiryolu ile Uluslararasi Taginmasina lliskin Yénetmelik
UN United Nations
VOC Ugucu organik bilesimler
vPvB ¢ok kalici ve ¢ok biyobirikimli
llave bilgiler

Yonetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarinca siniflandirma

Bu guvenlik veri formundaki bilgiler su anki bilgi diizeyimize, ulusal ve AB ydnetmeliklerine uymaktadirlar. Uriin, yazili onay
olmadan bdlim 1'de belirtilen kullanim amaci diginda kullaniimamalidir. Yerel uygulamalar ve kanunlarda belirlenmis sartlar
yerine getirmek igin gerekli tedbirlerin alinmasi her zaman kullanicinin goérevidir. Bu glivenlik veri formundaki bilgiler
Urinimuzin givenlik gereksinimlerini tarif etmektedirler ve uriin 6zelliklerinin garantisini vermemektedirler.

* Veriler bir 6nceki versiyona gore degistiriimistir
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