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1. Bestandsaufnahme, Dokumentation und 

Untergrundprüfung zur Festlegung der Vorgehensweise 

 
2. Trockenreinigung mittels Saugen, Kehren oder Mopp 

 
3. Grund- oder Bauschlußreinigung mit Brilliance 

ElasticCleaner 
 
Grundreinigung 
Reinigung zur weiteren Behandlung wahlweise mit 
AquaSeal® ElasticStar oder Brilliance Everclear: 
 
Brilliance ElasticCleaner, MV: 1:5 (mit Wasser) bis pur, 
je nach Beschaffenheit und Bodenbelag, auftragen bzw. 
einwirken lassen und Oberfläche mechanisch abrasiv mit 
BergerTool ElasticBrush Extreme blau reinigen.  
 
Verbrauch:  
ca. 40-25 ml/m² bzw. 25-40 m²/L in Mischung 
ca. 125 ml/m² oder 8 m²/L pure Anwendung 
 
Einwirkzeit: 20 min. 
 
Bauschlußreinigung 
Reinigung ohne weitere Behandlung (zur direkten 
Nutzung): 
 
Brilliance ElasticCleaner, MV: 1:10 - 1:5 (mit Wasser) je 
nach Beschaffenheit und Bodenbelag, auftragen bzw. 
einwirken lassen und Oberfläche mechanisch abrasiv mit 
BergerTool ElasticBrush Extreme blau reinigen. 
 
Verbrauch: ca. 12-25 ml/m² oder 40-85 m²/L. 
 
Einwirkzeit 10 min. 

 
4. Schmutzflotte mit einem Nasssauger oder dem 

BergerTool Applicator ElasticPlus und Mopp 
aufnehmen. 

 
5. Neutralisationsnassschliff für 

 
glatte Bodenbeläge: 
Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem 
BergerTool ElasticAbranet ACE mit BergerTool 
InterfacePad und lauwarmen Wasser Bodenbelag 
gleichmäßig vollflächig neutralisieren. 
 
Nach erfolgtem Nassschliff ist die Neutralisationsflotte 
rückstandsfrei aufzunehmen und der Fußboden, für die 
weitere Bearbeitung wahlweise mit AquaSeal® 

ElasticStar oder Brilliance Everclear trocknen zu 
lassen. 
 
strukturierte Bodenbeläge: 
Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem 
BergerTool Abranopp und lauwarmen Wasser 
Bodenbelag gleichmäßig vollflächig neutralisieren. 

Nach erfolgtem Nassschliff ist die Neutralisationsflotte 
rückstandsfrei aufzunehmen und der Fußboden, für die 
weitere Bearbeitung wahlweise mit AquaSeal 
ElasticStar oder Brilliance Everclear trocknen zu 
lassen. 

 
6. Endbehandlung mit 

 
 I. AquaSeal® ElasticStar: 
 
1. Lackschicht 
Verbrauch ca. 40-60 g/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
2. Lackschicht 
Verbrauch ca. 40-60 g/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
Optional: (Einschichtiger Auftrag) 
Verbrauch ca. 90-110g/m² 
 
 
 II. AquaSeal® ElasticStar Color: 
 
1. farbige Lackschicht 
Verbrauch ca. ca. 70-90 ml/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
2. Lackschicht (optional) 
Verbrauch ca. 40-60 g/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
 
 III. AquaSeal® ElasticStar Add10: 
 
1. Lackschicht 
Verbrauch ca. 40-60 g/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
2. Lackschicht gemischt mit  
5 % AquaSeal® ElasticStar Add10  
Verbrauch ca. 40-60 g/m² 
Trocknung ca. 2 h 
 
BergerTools:  
MixBox, Einlegebeutel, Microfaserrolle 

 
7. Belastbarkeit vorsichtig nach ca. 24 Std. in Abhängigkeit 

der raumklimatischen Bedingungen. 
 
*Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen 
Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das 
Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der 
Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei 
Nachdruck. 

 
 


