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Beschreibung 
AquaSeal® SportMarking COLOR ist eine 
zweikomponentige Lackfarbe auf Basis von wässrigen 
Polyurethansystemen für Sporthallenparkett zur Herstellung 
von Markierungslinien sowie zur Einfärbung von AquaSeal® 
Sport, AquaSeal® GreenStar und AquaSeal® RoyalMat. 
 
Zertifikate / Zulassungen 
 
 
 
Giscode: W3/DD+ 
ATFA:   erfüllt 
NWFA: erfüllt 
MFMA: erfüllt 
 
Farbtöne 
weiß RAL 9010 Tennis: ca. 2 Dosen 
orange RAL 2004 Handball: ca. 2 Dosen 
schwarz RAL 9005 Basketball:  ca. 2 Dosen 
gelb RAL 1007 Handball:  ca. 2 Dosen 
blau RAL 5010 Volleyball:  ca. 1 Dose 
rot RAL 3000 Handball:  ca. 2 Dosen 
grün RAL 6010 Badminton:  ca. 1 Dose 
 
Die Mengenvorschläge orientieren sich an den Normlinien 
einer Standardhalle. 
 
Anwendung 
AquaSeal® SportMarking COLOR wird im Verhältnis 10:1 mit 
AquaSeal® Härter gemischt. Danach ist die Mischung streich- 
und rollbar und kann innerhalb von 2 h verarbeitet werden. 
Nur die benötigten Mengen anmischen! Es hat sich folgende 
Arbeitsweise bewährt: 
 
Markierungslinien 
 
Variante 1 (auf Parkett) 
Grundierung mit 
AquaSeal® FlexPrimer oder AquaSeal® ExoBloc 
 Trocknung über Nacht 
 kein Zwischenschliff 
 
Erste Lackschicht rollen 
AquaSeal® Sport oder AquaSeal® GreenStar 
  Trocknung über Nacht, 

normgerechter Zwischenschliff 
 
Einbringen Spielfeldfarbe  
AquaSeal® SportMarking COLOR 
 Trocknung über Nacht 
 normgerechter Zwischenschliff 
 (nicht durchschleifen!) 
 
Zweite Lackschicht rollen  
AquaSeal® Sport oder AquaSeal® GreenStar 
 
Variante 2 (auf elastischen Bodenbelägen) 
Grundreinigung mit Brilliance ElasticCleaner 
Brilliance ElasticCleaner vollständige Trocknung 
 
Einbringen Spielfeldfarbe  

AquaSeal® SportMarking COLOR 
 Trocknung über Nacht 
 
Lackschichten rollen 
1-2 Schichten AquaSeal® ElasticStar 
 
Die Begrenzung der Markierungslinien erfolgt durch ein 
geeignetes Klebeband, welches durchgehend fest angeklebt 
werden muss, um eine Unterwanderung zu vermeiden. In der 
Regel reicht ein satter Roll- oder Streichauftrag, um eine 
deckende Markierungslinie zu erzielen.  
Achtung: Die Klebebänder gleich im feuchten Zustand der 
Markierungsfarbe vorsichtig entfernen, um einen sauberen 
Abriss zu gewährleisten. 
 
Flächeneinfärbung lasierend 
Mit dieser Technik können auf Wunsch ganze Flächen (z.B. 
Strafräume etc.) eingefärbt werden. Je nach gewünschter 
Farbintensität erfolgt ein Zusatz der AquaSeal® 
SportMarking COLOR von 1% bis max. 10%. Die Farbe wird 
gut in AquaSeal® Sport, AquaSeal® GreenStar oder 
AquaSeal® RoyalMat. eingerührt. Mit Rolle wird das 
folgende System angewandt: Der mit Farbe gemischte Siegel 
wird zwei- bis dreimal entsprechend der gewünschten 
Farbintensität aufgetragen. In jedem Falle ist ein 
normgerechter Zwischenschliff auszuführen. Trocknung je 
Schicht über Nacht (24 h). Grundsätzlich gilt, je weniger 
Farbzusatz und je mehr Färbe-Schichten aufgetragen werden, 
umso gleichmäßiger ist die Farbwirkung. Es empfiehlt sich, die 
Überlappungsflächen der Rollbahnen bei jeder Schicht zu 
versetzen. 
 
Flächeneinfärbung deckend 
Die vollflächig gefärbten Flächen werden mit AquaSeal® 
Sport oder AquaSeal® GreenStar versiegelt, in die ca. 30–
40% AquaSeal® SportMarking COLOR zugegeben wurde. 
Sorgfältig umrühren. Farbige Versiegelung 1–2 x im 
Rollverfahren auftragen. Nach jeder Schicht ist ein 
normgerechter Zwischenschliff auszuführen. Trocknung je 
Schicht über Nacht (24 h.). 
 
Spezielle Tipps 
Wichtig: Farbige Flächen der Spielfeldfarbe nicht 
durchschleifen. 
Die letzte Versiegelung mit AquaSeal® Sport farblos oder 
AquaSeal® GreenStar auftragen. 
 
Achtung: Auf alle Fälle Vorort Probetönung vornehmen und 
Freigabe des Auftraggebers einholen. Bei farbloser 
Übersiegelung getönter Flächen kann es aufgrund der 
Eigenfärbung der Siegel zu unerwünschten 
Farbtonabweichungen kommen. 
 
Beachten Sie ebenfalls die Merkblätter von AquaSeal® 
Sport, AquaSeal® GreenStar, Brilliance ElasticCleaner 
und AquaSeal® ElasticStar. 
 
Trocknung 
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: 
Grifftrocknung nach 1 bis 2 h 
Überstreichbar nach 24 h 
 



Technisches Merkblatt 

 
 

AQUASeal® SportMarking COLOR 

Stand 11/2022 - Seite 2 von 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Verbrauch 
je Dose ca. 9-12 m² oder ca. 120-150 lfdm Linie, den ca.-
Verbrauch je Norm-Spielfeld siehe Punkt Farbtöne. 
 
Lagerung / Transport 
Kühl und trocken transportiert und gelagert im 
unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate 
haltbar. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die 
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-
Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für 
Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung 
bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln 
des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen 
Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt 
angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 
"Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 
„Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fach-
informationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten 
und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und 
Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede 
Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten 
Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser 
Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des 
Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und 
Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der 
Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur 
Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen. 
 
Querverweis 
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten 
als Bestandteile dieses Merkblattes: 
 
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von 

Parkettsiegelprodukten 
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens 
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise 

(Sicherheitsdatenblatt) 
 
* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen  
   Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das  
   Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der  
   Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei  
   Nachdruck. 
 


