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Beschreibung 
Für alle Parkett-Siegel und Klebstoffe unseres Programmes 
bieten wir technisch optimale Verdünnungen an, die sich aus 
einer Kombination hochwertiger Lösemittel zusammensetzen. 
 
Die Eignung der einzelnen Verdünnungen basiert zum einen 
auf ihrem Löse-Vermögen, also der Fähigkeit, die Bindemittel 
der Siegel zu lösen und damit die Viskosität (Grad der 
Flüssigkeit) zu reduzieren und zum anderen auf ihrem 
Verdunstungsverhalten mit seinen Auswirkungen auf den 
Trocknungsverlauf. Deshalb müssen Siegel und Verdünnung 
immer vom gleichen Hersteller sein. Wichtig ist ebenfalls, dass 
Sie nur die in den einzelnen Siegel-Merkblättern empfohlenen 
Verdünnungen verwenden. 
 
Alle Verdünnungen erhöhen je nach Zugabemenge die 
Eindringtiefe des Siegels ins Holz, führen aber auch zu 
niedrigerem Festkörpergehalt und reduzieren damit 
Füllvermögen und Schichtdicke. Zum Reinigen der 
Arbeitsgeräte kann die jeweils empfohlene Verdünnung 
verwendet werden. 
 
Zertifikate / Zulassungen 
 
 
 
ATFA:    erfüllt 
NWFA:  erfüllt 
MFMA:  erfüllt 
 
Anwendung 
Verdünnen unserer Siegel: 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung: 
SolvSeal LT Export Extra 
Classic 100ProOil 
Classic HardOil 
Classic BaseOil 
Brilliance OilCare 

 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
SolvSeal UNO Siegel und zum Reinigen von Arbeitsgeräten 
 
Verdünnen unserer Klebstoffe: 
 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
BergerBond K1 und zum Reinigen von Arbeitsgeräten 
 
Alle Grundierungen und Imprägnier-Siegel sind 
gebrauchsfertig eingestellt und werden normalerweise nicht 
verdünnt. 
 
Bei Classic HardOil, Classic 100ProOil und Brilliance 
FillAndFinish kann unsere Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung zum Reinigen der Arbeitsgeräte verwendet 
werden. 
 
Die wasserbasierten Produkte unserer AquaSeal® 
Produktfamilie sind mit Wasser verdünnbar. Die Reinigung der 
Arbeitsgeräte erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 
 

Lagerung / Transport 
Kühl und trocken transportiert und gelagert im 
unangebrochenen Originalgebinde mindestens 36 Monate 
haltbar. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die 
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-
Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für 
Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung 
bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln 
des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen 
Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt 
angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 
"Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 
„Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen 
der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband 
Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu 
beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und 
Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede 
Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten 
Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser 
Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des 
Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und 
Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der 
Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur 
Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen. 
 
Querverweis 
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten 
als Bestandteile dieses Merkblattes: 
 
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von 

Parkettsiegelprodukten 
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens 
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise 

(Sicherheitsdatenblatt) 
 
* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen  
   Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das  
   Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der  
   Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei  
   Nachdruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


