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Oberflächenbehandlung von Bühnenböden 
 
Anforderungen an einen Bühnenboden 
An einen Bühnenboden werden spezielle Anforderungen gestellt. Er muss den Lichteinfall brechen, und so Spiegelungen und 
Reflektionen des Lichtes weitgehend vermeiden. Auch ist meist eine schnelle Reparatur des Bühnenbodens nach einer 
Beschädigung nötig. 
 
Allgemeines 
Um den Lichteinfall zu brechen, werden in der Regel schwarze ultramatte Lacke eingesetzt. Aufgrund der starken Belastung im 
Bühnenbereich haben sich 2K- Lacke hier als sehr gut bewährt. Aufgrund der oben erwähnten Anforderungen sollte ein 
Bühnenboden nur gereinigt werden. Pflegefilme könnten hier zu einem unerwünscht höheren Glanz führen 
 
Unsere Empfehlung 
2-3 x AquaSeal 2KPU royalmatt gemischt mit AquaSeal SportMarking Color Schwarz (MV 10:4). Gesamtverbrauch ca. 360 g/qm 
je nach Saugverhalten, Schliff und Alter des Bodens. Zwischen den Schichten oder vor der letzten erfolgt ein leichter Zwischenschliff 
mit Gitter 150-180. Falls technisch aufgrund der Konstruktion erforderlich, kann zur Reduzierung der Seitenverleimung zuvor im 
Rohholz mit AquaSeal ExoBloc grundiert oder mit Classic BaseOil (2K) im Farbton Extraschwarz imprägniert werden. Alternativ 
kann der Boden auch nur mit Classic BaseOil (2K) im Farbton Extraschwarz imprägniert werden. 
  
Verkittung  
Eine Verkittung mit unserem AquaSeal Pafuki ist nur dann sinnvoll und auszuführen, wenn die Fußbodenkonstruktion ausreichend 
Steifigkeit besitzt. Ansonsten besteht die Gefahr des Herausbrechens der Verkittung. Alternativ hierzu steht als elastischer Kitt unser 
AquaSeal PAK-Stop gemischt mit AquaSeal PafukiPowder (Farbton Schwarz) zur Verfügung. 
  
Wartung 
Die Wartung von Bühnenflächen sollte nicht über schichtbildende Pflegemittel erfolgen. Es reicht aus, diese Oberflächen einer 
Neutralreinigung zu unterziehen. Fester anhaftende Verunreinigungen (z.B. Klebebänderrückstände) können besser mit Brilliance 
Cleaner L94 Wachsentferner oder auch Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung partiell beseitigt werden. Die notwendige 
Pflege wird durch einen erneuten Auftrag mit schwarzem Bühnenlack (Mischung siehe oben) nach einer Grundreinigung mit 
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner sowie einem Zwischenschliff geleistet werden und erfolgt je nach Beanspruchung alle 
ca. 3-4 Jahre je nach Abnutzung der Flächen. Dies ist die beste Lösung, da es im Laufe der Zeit beim Abziehen von Klebebändern 
immer wieder zu Ausbrüchen des Holzes kommt. Ferner werden auch so Schrauben- und Nagellöcher, die zur Befestigung von 
Requisiten und Bühnenwänden dienten, bestmöglich überarbeitet. Daraus resultierende Verletzungsgefahren werden auf ein 
Minimum reduziert. Klebebänder sollten nur solche zum Einsatz kommen, die für diese Flächen geeignet und freigegeben sind.  
 
In Zweifelsfragen oder bei zusätzlich gewünschten Informationen bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Telefon-
Beratungsdienst an. Unser fachmännisches Team steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 
 
 


