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Descripción 
AquaSeal® Antislip Add es un estructurante de superficies 
a base de cerámica para AquaSeal® NaturalWhite, 
AquaSeal® RoyalMat, AquaSeal® CeramicStar, 
AquaSeal® GreenStar, AquaSeal® ElasticStar y 
AquaSeal® EcoGold (a continuación se describe solo 
AquaSeal® CeramicStar - también se aplica a los demás 
acabados). El resultado es un revestimiento muy resistente a 
la abrasión a los productos químicos para suelos de parqué 
sometidos a un uso intenso. AquaSeal® CeramicStar mate 
con AquaSeal® Antislip Add cumple los requisitos de la 
norma DIN 51130 con la clase de deslizamiento R10 o R11, 
según la aplicación.. 
 
Certificados/homologaciones 
 
 
 
Licencia general de  
construcción en  
Alemania (AbZ): Z-157.10-47 
resistencia al  
deslizamiento: DIN 51130/DGVU 108-003/ R10/R11 
ATFA: cumple con 
NWFA:  cumple con 
MFMA:  cumple con 
 
Grado de brillo 
Recomendado como aditivo para el grado de brillo mate. 
 
Modo de uso 
Añada AquaSeal® Antislip Add cuidadosamente a la 
mezcla ya preparada de AquaSeal® CeramicStar (barniz 
base + endurecedor + 10 min de tiempo de reposo) poco 
antes de su uso en una proporción de mezcla de 1:25 en 
peso. La mezcla terminada debe aplicarse de inmediato con 
rodillo. Vuelva a mezclar bien el material durante la 
aplicación para evitar la sedimentación y, por lo tanto, una 
estructura de superficie irregular. 
 
¡Tenga en cuenta que AquaSeal® Antislip Add solo se 
utiliza para la última capa de barnizado! Para ello 
recomendamos el  BergerTool Microfaserrolle 
Ultraslim. 
 
En consecuencia, se propone la siguiente combinación en 
tres capas: 
 
Capa 1: 
Aplique AquaSeal® CeramicStar mate o alternativas de 
imprimación con rodillo. 
Capa 2: 
Aplique AquaSeal® CeramicStar con rodillo. 
Capa 3: 
Aplique AquaSeal® CeramicStar mate + AquaSeal® 
Antislip Add con rodillo. 
 
Secado 
Como se indica para AquaSeal® CeramicStar. 
 
 
 

Cantidad de uso 
Aprox. 80-100 ml/m² (10-12 m²/l) de mezcla de AquaSeal® 
CeramicStar, según el sustrato y el método de trabajo. Para 
ello, se añaden 0,2 kg de AquaSeal® Antislip Add a 5 l de 
barniz base CeramicStar y 0,5 l de endurecedor. 
 
Tamaño de envase 
0,2 kg (adecuado para 5,5 l de AquaSeal® CeramicStar) 
 
Almacenamiento/transporte 
El aditivo AquaSeal® Antislip Add tiene una vida útil de 
36 meses cuando se transporta y almacena seco. 
 
Observaciones generales 
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar 
este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser 
utilizado por una persona cualificada profesionalmente para 
la colocación de parqués, a quien están destinadas estas 
instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de 
acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la 
técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el 
que se utilice el producto. Se deben observar las 
especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de 
parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos 
de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la 
información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación 
Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se 
debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y 
cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al 
ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se 
considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento 
de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del 
usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la 
garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, 
compruebe las condiciones generales de uso de forma 
adecuada y profesional. 
 
Referencia cruzada 
Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas 
técnicas forman también parte de esta ficha técnica: 
 
- Observaciones generales sobre el uso de productos de 

sellado de parqué 
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados 
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de 

seguridad) 
 
* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros   
   materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en  
   todos los casos el contenido de la ficha técnica en la  
   versión más reciente que se encuentre disponible en el  
   sitio web. El material impreso se actualiza siempre al  
   reimprimirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


