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Kuvaus 
BergerBond D1U on vähäpäästöinen yksikomponenttinen 
dispersioliima PVC-päällysteiden, CV-päällysteiden, 
mitanpitävien LVT-design-päällysteiden, linolin, 
kumipäällysteiden, joiden alapuoli on hiottu (paksuus 
enintään 3,5 mm!) ja tekstiilipäällysteiden liimaamiseen. 
 
Sertifikaatit / hyväksynnät 
 
 
 
Blauer Engel  
-ympäristömerkki:  
Giscode:   D1 
Emicode:  EC1 
AbZ-nro:  Z-155.20-556 
ATFA:  täytetty 
NWFA:  täytetty 
MFMA:  täytetty 
Breeam: täytetty 
 
Tekniset tiedot 
Värisävy:  beige 
Lattialämmitys: sopiva 
Pyörälliset tuolit: sopiva DIN EN 12529 -
standardin mukaisesti 
 
Erityisohjeita 
Älä työstä BergerBond D1U:ta, jos lämpötila on alle +15 °C ja 
suhteellinen ilmankosteus on yli 75 %. Kylminä vuodenaikoina 
on suositeltavaa antaa liiman, pohjusteen ja 
lattiapäällysteiden lämpötilan tasaantua ennen työstöä. 
 
Linolin vähimmäislämpötila on +18 °C! Huomioi myös TKB-
tiedotteen sisäilmaa koskevat ohjeet liittyen linolin 
liimaamiseen. 
 
Noudata aina päällystevalmistajien ohjeita! Etenkin 
päällysteiden akklimatisaatiota koskevien ohjeiden 
noudattaminen säästää turhilta töiltä ja viiveiltä. 
 
Käyttö 
BergerBond D1U levitetään tasaisesti sopivalla 
hammaslastalla. Päällyste voidaan asettaa paikoilleen 
tuuletusajan jälkeen. Hankaa sen jälkeen perusteellisesti, 
jotta päällysteen alapinta kostuu kauttaaltaan. 
Uudelleenrullaaminen on suositeltavaa 30–45 minuutin 
jälkeen.  
 
Päädyt, saumat ja aaltoilevat kohdat (jännittyneet kohdat) on 
hangattava tarvittaessa uudelleen noin 10 minuutin jälkeen. 
Näitä kohtia on tarvittaessa painottaa niin kauan, että liima on 
sitoutunut kokonaan (vähintään 24 tuntia). 
 
Rakojen tiivistys tai saumojen hitsaus voidaan tehdä vasta 
sitten, kun liima on sitoutunut kokonaan.  Näin on aikaisintaan 
24 tunnin kuluttua, parasta on 48 tunnin odotusaika.  
 
Poista liimajäämät parhaiten heti kostealla liinalla. Kuivuneet 
liimajäämät esimerkiksi työkaluissa voidaan poistaa 
Brilliance Cleaner L91:llä. 
 

Kulutus 
PVC-, CV-, design- ja kumipäällysteet: 
n. 300 g/m² – hammastus A2 
 
Linoli: 
n. 400 g/m² – hammastus B1 
 
Tekstiilipäällysteet: 
n. 350–650 g/m² – hammastus B1 tai B2 päällysteen 
alapinnasta riippuen 
 
Kuivuminen 
Tuuletusaika:  0–15 minuuttia päällysteestä 
riippuen  
 (PVC-laattojen kohdalla 
20 minuuttia) 
Työstö-/käsittelyaika:  n. 20 minuuttia 
Kuormitettavissa:  24–48 tuntia päällysteestä 
riippuen 
Loppulujuus:  72 tunnin jälkeen 
 
Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C 
ja suhteellinen ilmankosteus 50 %). Jos poiketaan näistä 
arvoista, ajat muuttuvat! 
 
Alusta: 
Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi 
kuiva!), kiinteä, tasainen ja ehjä. Alustan on oltava valmis 
asentamista varten. DIN 18365 -standardin vaatimusten on 
täytyttävä. 
 
Erotus-, sintterikerrokset, vanhat liimajäämät ja muu 
kiinnittynyt irtolika on poistettava kokonaan sopivilla 
toimenpiteillä. 
 
Alustan epätasaisuudet on tasoitettava sopivalla 
silotemassalla.  
 
Imemättömille alustoille, kuten valuasfaltille, on aina 
levitettävä sopivaa silotemassaa (kerrospaksuus vähintään 
2 mm). Silotekerroksen on oltava ennen liimaamista 
asianmukaisesti kovettunut ja kuivunut. 
Pohjusteena voidaan tarvittaessa käyttää BergerBond 
Primer D:tä. 
 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 
pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 
12 kuukautta. 
 
Turvallisuusmääräykset: 
Ainesosat Vdl-RL 01:n mukaisesti polymeerdispersiot, 
modifioidut hartsit, säilöntäaineet, mineraaliset täyteaineet, 
lisäaineet ja vesi. Tuote sisältää 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-
onia [MIT], 1,2-bentsisotiatsoli-2(2H)-onia [BIT].  
Tiedot allergikoille puhelinnumerosta +49 700 24112112 
Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi hyvästä 
tuuletuksesta työstön ja kuivumisen aikana. Syömistä, 
juomista ja tupakointia on vältettävä tuotteen käytön aikana. 
Huuhtele silmä- tai ihokosketuksessa heti perusteellisesti 
vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. 
Työkalujen puhdistus vedellä ja saippualla heti käytön 
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jälkeen. Anna kierrätykseen vain tyhjät säiliöt. 
Materiaalijäännökset voidaan kuivuneina hävittää 
sekajätteen mukana. Pidä lapset poissa tuoreen liiman tai 
asennusaineen läheltä. Käytä suojalaseja! Jos liimaa tai 
asennusainetta pääsee silmiin, pese heti vedellä ja hakeudu 
silmälääkäriin. Suojaa käsiä vesitiiviillä, tukevilla käsineillä! 
Käytä pitkiä housuja! Vältä pitkäaikaista ihokosketusta liiman 
tai asennusaineen kanssa. Pese altistuneet ihoalueet heti 
perusteellisesti vedellä. Mitä kauemmin liima tai asennusaine 
on iholla, sitä suurempi on vakavien ihovammojen vaara. 
 
Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti 
pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on 
suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen 
käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten 
mukaisesti. Seuraavien säännöstöjen määräyksiä on 
noudatettava: DIN 18356 ”Parketti- ja puulaattatyöt” ja DIN 
18365 ”Lattianpäällystystyöt”, TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-
parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset 
tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja 
hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen 
määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. 
Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee 
siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön 
edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja 
ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. 
 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä 
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 
- Parketti- ja lattiapäällystevalmistajen asennusohjeet ja 

sovellettavat standardit 
 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta 
materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten 
asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio 
osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan 
aina, jos kyseessä on uusintapainos. 
 
 


