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Kuvaus 
Brilliance Cleaner L94 -vahanpoistoaine on 
peruspuhdistusaine likaisten itsekiillottuvien 
hoitoainekerrosten tai vahakerrosten poistoon parketista ja 
muista puulattioista. Peruspuhdistus on tarpeen, kun 
hoitoainekerrokset ovat keränneet liikaa likaa ja lattiasta on 
tullut rumannäköinen. 
 
Sertifikaatit / hyväksynnät 
 
 
 
Giscode: GU50 
ATFA: täytetty 
NWFA:  täytetty 
MFMA:  täytetty 

 
Yleisiä ohjeita 
Huomio: Älä käyttää lattian puhdistukseen liikaa vettä, sillä 
muuten puu voi turvota ja aiheuttaa vahinkoja. Brilliance 
Cleaner L94:n liian pitkä vaikutusaika voi vahingoittaa 
lakattua lattiaa. 
 
Jos lattiassa on vikoja tai lakkakerros on ohentunut puuhun 
asti, käytössä on vaarana, että sisääntunkeutuva vesi 
harmaannuttaa puun. Silloin on ajoissa hiottava ja lakattava 
uudelleen. 

 
Käyttö 
Brilliance Cleaner L94:ää voidaan käyttää sekä 
peruspuhdistukseen että välipuhdistukseen (vahvasti 
ohennettuna). 

 
Lakattujen pintojen peruspuhdistus 
Lattia kostutetaan. Brilliance Cleaner L94 levitetään ja 
hangataan lyhyen vaikutuksen jälkeen manuaalisesti tai 
koneellisesti. Käytetään likaisuusasteesta ja hoitokerroksen 
paksuudesta riippuen ohentamattomana tai vedellä 
suhteessa 1:1 ohennettuna, ja puhdistus toistetaan 
tarvittaessa. Irronnut likakerros on poistettava heti. Sen 
jälkeen pyyhitään aina puhtaalla vedellä. 

 
Lakattujen ja öljyttyjen pintojen välipuhdistus 
Se on käytettävissä, kun pinta on likaantunut vain 
suhteellisen vähäisesti. Lattian normaalissa pyyhkimisessä 
poistetaan pinnallinen lika, jolloin 10 litraan vettä lisätään 
noin 300 ml Brilliance Cleaner L94:ää. 

 
Öljyttyjen pintojen intensiivinen puhdistus 
Lattia kostutetaan. Brilliance Cleaner L94 levitetään ja 
hangataan lyhyen vaikutuksen jälkeen manuaalisesti tai 
koneellisesti. Käytetään likaisuusasteesta ja hoitokerroksen 
paksuudesta riippuen ohentamattomana tai vedellä 
suhteessa 1:1 ohennettuna, ja puhdistus toistetaan tarvittaessa. 
Irronnut likakerros on poistettava heti. Sen jälkeen pyyhitään 
aina puhtaalla vedellä. Tämän intensiivisen puhdistuksen 
jälkeen voi jälkikäsittely tuotteilla Classic BaseOil, 
Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 
100ProOil tai Brilliance Superwax olla tarpeen. 

Peruspuhdistukseen öljynpoiston kanssa suosittelemme 
tuotetta Brilliance BioSoap tai Brilliance Cleaner L91 
 
Kulutus 
n. 20 ml/m² tai 50 m²/l  

 
Ainesosat 
Ionittomat pinta-aktiiviset aineet, glykolieetteri, vesi ja 
hajusteet, pH-arvo: 6. 

 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. 
Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää 
käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen 
käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta 
jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan 
tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on 
tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen 
tuotteen käyttöä. 

 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä 
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito 
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 

 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta 
materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten 
asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio 
osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan 
aina, jos kyseessä on uusintapainos. 
 

 
 
 
 
 


