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Kuvaus 
Brilliance Fitpolish on liuotinpitoinen puhdistus- ja hoitoaine 
ja sisältää luonnollisia aineita lakatulle, öljytylle ja vahatulle 
parketille sekä muille liuottimia kestäville alustoille (kivi, muovi 
jne.). Tällä vahaa sisältävällä tuotteella on erinomainen 
hoitava vaikutus ja se kiillotetaan tavallisesti levittämisen 
jälkeen. 
 
Sertifikaatit / hyväksynnät 
 
 
 
Giscode:  GH10 
ATFA: täytetty 
NWFA:  täytetty 
MFMA:  täytetty 
 
Käyttö 
Ravistele hyvin ennen käyttöä. Puhdista hoidettava pinta 
hyvin ennen käsittelyä. Puhdista erityisesti parketti mopilla, 
harjalla, pölynimurilla tai myös kevyesti kostutetulla, hyvin 
väännetyillä räteillä. Korkojen jättämät jäljet ja tahrat 
poistetaan Brilliance Fitpolishilla ja pehmeällä liinalla. Älä 
käytä teräsvillaa, teräslastuja tai hiomatyynyjä. 
 
Sen lisäksi on säilytettävä vähintään 15 °C:n lattia- ja 
työstölämpötila, jotta vaha ei kristalloidu ja aiheuta valkoisia 
läiskiä. Paksuuntunut Brilliance Fitpolish voidaan saada 
taas työstökykyiseksi (nestemäiseksi) vesikylvyssä 
lämmittämällä (korkeintaan 50 °C). 
 
Isopintaista täyshoitoa varten Brilliance Fitpolish levitetään 
pehmeällä ja puhtaalla liinalla tai sienellä manuaalisesti tai 
koneellisesti ohuelti ja tasaisesti ja kiillotetaan. 
 
Jos likaantunut vahakerros on poistettava niin kutsutun 
peruspuhdistuksen yhteydessä, se tehdään liuottimia 
sisältävällä Brilliance Cleaner L91 KH -ohenteella. Sen 
jälkeen pinta saa taas uuden täyshoidon. 
 
Tärkeä ohje 
Brilliance Fitpolishilla saat suuren vahapitoisuuden vuoksi 
suhteellisen liukkaat lattiat. Se voi olla toivottua tai se 
hyväksytään tietoisesti. Joissakin tapauksissa liukkaus ei ole 
hyväksi esimerkiksi erittäin altistuville henkilöryhmille tai 
useimmissa julkisissa kohteissa. Niihin suosittelemme, sikäli 
kuin ei ole vain impregnoitu ja lattialla on kunnollinen 
lakkakerros, liukastumista estävää vesipohjaista hoitoainetta 
Brilliance Everclear. 
 
Kulutus 
Alustasta ja työtavasta riippuen: 
7–13 ml/m², n. 75–150 m²/l. 
 
Kuivuminen: 
Kuivuu nopeasti, kuormitettavissa heti kuivumisen jälkeen. 
 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 
pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 
24 kuukautta. 
 
 

Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää 
käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen 
käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta 
jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan 
tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on 
tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen 
tuotteen käyttöä. 
 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä 
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito 
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 
 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta 
materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten 
asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio 
osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan 
aina, jos kyseessä on uusintapainos. 
 
 
 
 
 


