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Kuvaus 
Brilliance OilCare on öljy-vahahoitoaine pinnoille, jotka on 
käsitelty Classic 100ProOililla tai Classic BaseOililla. Sitä 
käytetään puhdistuksen jälkeen. Se saa aikaan jälki-
impregnoinnin, parantaa pinnan ulkonäköä sekä varmistaa 
yksilöllisen hoito- ja suojavaikutuksen. Tuote valmistetaan 
puhdistetuista kasviöljyistä ja -vahoista. 
 
Sertifikaatit / hyväksynnät 
 
 
 
Giscode:  Ö60 
Minergie-ECO: täytetty 
ATFA: täytetty 
NWFA:  täytetty 
MFMA:  täytetty 
 
Erityisohjeita 
Säilytä kostuneet liinat, tyynyt ja muut työvälineet suljetuissa 
säiliöissä. Öljy/vaha yhdessä hiomapölyn kanssa, kostuta 
kangasliinat tms. vedellä tai säilytä suljettavassa ämpärissä 
tai hävitä paloturvallisesti, muuten itsesyttymisvaara. Itse tuote 
ei ole itsestään syttyvä! Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17! 
Mekaanista ja kemiallista kestävyyttä voidaan parantaa ja 
kuivumisen estäjiä vähentää sekoittamalla Brilliance 
OilCareen Classic Plusia suhteessa 10:1. 
 
Ensi- ja täyshoito 
Ravistele hyvin ennen käyttöä. Ennen Brilliance OilCaren 
käyttöä pinta puhdistetaan nihkeällä liinalla (ei märällä). 
Hoidettavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva, peruspuhdistus 
saattaa olla tarpeen. (Katso kohta ”Peruspuhdistus”). 
Brilliance OilCare levitetään ohuelti ja säästäväisesti ja 
kiillotetaan heti sen jälkeen pehmeällä valkoisella tyynyllä tai 
nukattomalla liinalla. Isoimmilla pinnoilla on yksilevykoneen 
käyttö osoittautunut hyväksi. Kiillota imeytyvällä tyynyllä 
käsittelemättömän alueen suuntaan, jotta tyynystä saadaan 
taas imukykyinen. Tyynykäsittelyllä saadaan silkinhohtava, 
silkkimatta pinta. Uusi kiillotus tehdään 30 minuutin kuluttua 
imukykyisellä liinalla poistamaan liiallinen määrä, joka ei ole 
imeytynyt puuhun. Vältä kerrosten muodostumista! On 
suositeltavaa tuulettaa hyvin hyvin työn aikana tai sen 
jälkeen, jotta Brilliance OilCaren sisältämät liuottimet 
saadaan pois huoneilmasta. 
Brilliance OilCaren levittämismäärän on oltava niin pieni, 
että pyörivä tyyny ei roiskuta. Jos näin tapahtuu, materiaalia 
on levitetty liian paljon.  
 
Peruspuhdistus 
Se tehdään ajoittain manuaalisesti tai koneellisesti joko 
käyttäen Brilliance Cleaner L91 KH -ohennetta tai 
Brilliance BioSoapia. Se on tarpeen silloin, kun lattiasta on 
tullut rumannäköinen eikä kunnossapito (välipuhdistus) eikä 
täyshoito Brilliance OilCarella saa aikaan hyvännäköistä 
tulosta.  
 
Jos ennen Brilliance OilCaren käyttöä on käytetty jotain 
muuta hoitoainetta, esimerkiksi Brilliance 
AquaSatinPolishia tai Brilliance Fitpolishia, tarvitaan 
peruspuhdistus. 
 

Välipuhdistus 
Se tehdään poistamaan kevyttä, vesiliukoista likaa tai 
hygienisenä välipuhdistuksena koneellisesti tai manuaalisesti 
nihkeällä liinalla käyttäen Brilliance NeutralCleaneria tai 
Brilliance BioSoapia. 
 
Kuivuminen 
23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: varovasti käveltävissä  
N. 12 tunnin jälkeen. 
 
Kulutus 
Alustasta ja työtavasta riippuen:: n. 5–20 ml/m² tai 50–
200 m²/l, vältä levittämästä liikaa! 
 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 36 kuukautta. 
 
Käyttörajoitus 
Lattioita, joissa on avoimet, leveä raot, ei tule 
käsitelläBrilliance OilCarella, koska rakoihin levitetään 
liikaa materiaalia. 
 
Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää 
käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen 
käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta 
jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan 
tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on 
tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen 
tuotteen käyttöä. 
 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä 
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito 
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 
 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta 
materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten 
asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio 
osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan 
aina, jos kyseessä on uusintapainos. 
 
 
 

 


