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Kuvaus 
SolvSeal LT Export ThixPrimer on tiksotrooppinen, 
geelimäinen uretaani-alkydipohjainen täytegeeli. 
Geelimäisen rakenteensa ansiosta tuote pystyy täyttämään 
pieniä saumoja, irronneita saumakittihiukkasia ja niistä 
muodostuneta niin kutsuttuja painautumia. Siten SolvSeal LT 
Export ThixPrimer saa taloudellisella materaalin 
kulutuksella aikaan hyvin täytetyn pinnan. Tuote on 
osoittautunut ratkaisuksi sellaisten lattioiden 
”pelastamisessa”, joissa on saumojen alueella vielä 
ensimmäisen tai toisen lakkakerroksen jälkeen reikiä tai 
painautumia, jotka ilman vaikuttavaa samanväristä täyttöä 
näkyvät entistä enemmän jokaisen uuden lakkakerroksen 
jälkeen. 
 
Sertifikaatit/hyväksynnät 
 
 
 
Giscode: KH1 
ATFA:   täyttää 
NWFA: täyttää 
MFMA: täyttää 
 
Erityisohjeet 
Säilytä kostuneet liinat, tyynyt ja muut työvälineet suljetuissa 
säiliöissä. Kostuta öljy/vaha yhdessä hiomapölyn kanssa, 
kangasliinat tms. vedellä tai säilytä niitä suljettavassa 
ämpärissä tai hävitä ne paloturvallisesti – muuten 
itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä! Huomioi 
Tekniset erikoistiedot nro 17! 
 
Liikkuvissa lattiarakenteissa (esim. joustolattioissa) SolvSeal 
LT Export ThixPrimeria ei saa käyttää. 
 
Käyttö 
Käsiteltävän pinnan on oltava välihionnan jälkeen puhdas ja 
kuiva. Levittäminen tehdään välikerrostasoituksena. Suoraan 
raakapuuhun levitettäväksi pohjustukseksi SolvSeal LT 
Export ThixPrimer ei sovellu. SolvSeal LT Export 
ThixPrimer levitetään koko pintaan. Älä jätä jäljelle 
hammastusta tai lastan jälkiä. Syvien painaumien kohdalla 
toimenpide toistetaan noin 3–4 tunnin kuluttua. Vasta riittävän 
kuivumisen jälkeen tehdään ilman välihiontaa uusi 
lakkakerros öljypohjaisella keinohartsilakalla SolvSeal LT 
Export Extra. 
 
Kuivuminen 
23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: Käsiteltävissä noin 3-4 tunnin 
jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun 
ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus 
toisenlainen ja kerros paksumpi. 
 
Kulutus 
Riippuen pinnan virheellisten kohtien määrästä ja syvyydestä: 
 
1 kittikerros 
n. 30–40 ml/m² tai n. 25–30 m²/l 
 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. 

Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti 
pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on 
suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen 
käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten 
mukaisesti. Seuraavien säännöstöjen määräyksiä on 
noudatettava: DIN 18356 ”Parketti- ja puulaattatyöt” ja DIN 
18365 ”Lattianpäällystystyöt”, TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-
parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset 
tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja 
hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen 
määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. 
Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee 
siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön 
edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja 
ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. 
 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita parketin pinnoitustuotteiden käytöstä 
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito 
- Merkintä ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 
 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muista  
   painotuotteista, kuten esimerkiksi etiketeistä, niin siinä 
   tapauksessa verkkosivustolta löytyvän teknisen tiedotteen 
   viimeisin versio on pätevä. Painotuotteet päivitetään aina  
   jälkipainatuksen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


