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Kuvaus 
Tarjoamme valikoimamme kaikille parkettilakoille ja liimoille 
teknisesti optimaalisia ohenteita, jotka koostuvat 
laadukkaiden liuottimien yhdistelmästä. 
 
Eri ohenteiden sopivuus perustuu toisaalta niiden 
irrotuskykyyn eli kykyyn irrottaa pohjusteen sideaineet ja 
siten vähentää viskoosisuutta (nesteen sitkeyttä) ja toisaalta 
niiden haihtumiskäyttäytymiseen ja siihen, miten se vaikuttaa 
kuivumiseen. Sen vuoksi lakan ja ohenteen täytyy olla aina 
samalta valmistajalta. Tärkeää on myös, että käytätte 
lakkojen tiedotteissa suositeltuja ohenteita. 
 
Kaikki ohenteet nostavat käytetystä määrästä riippuen lakan 
tunkeutumissyvyyttä puuhun, mutta johtavat myös 
pienempään kiintoainepitoisuuteen ja vähentävät siten 
täyttökykyä ja kerrospaksuutta. Työvälineiden puhdistukseen 
voidaan käyttää suositeltua ohennetta. 
 
Sertifikaatit / hyväksynnät 
 
 
 
ATFA: täytetty 
NWFA:  täytetty 
MFMA:  täytetty 
 
Käyttö 
Lakkojen ohennus: 
 
Brilliance Cleaner L91 KH -ohenne: 
SolvSeal LT Export Extra 
Classic 100ProOil 
Classic HardOil 
Classic BaseOil 
Brilliance OilCare 

 
SolvSeal -yleisohenne: 
SolvSeal UNO -lakka ja työvälineiden puhdistukseen 
 
Liimojen ohennus: 
 
SolvSeal -yleisohenne: 
BergerBond K1 ja työvälineiden puhdistukseen 
 
Kaikki pohjusteet ja impregnointiaineet ovat käyttövalmiita 
eikä niitä tavallisesti ohenneta. 
 
Tuotteiden Classic HardOil, Classic 100ProOil ja 
Brilliance FillAndFinish yhteydessä voidaan käyttää 
Brilliance Cleaner L91 KH -ohennetta työvälineiden 
puhdistukseen. 
 
AquaSeal®-tuoteperheen vesipohjaiset tuotteet voidaan 
ohentaa vedellä. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti 
käytön jälkeen. 
 
Säilytys / kuljetus 
Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 36 kuukautta. 
 
 

Yleisiä ohjeita 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. 
Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti 
pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on 
suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen 
käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten 
mukaisesti. Seuraavien säännöstöjen määräyksiä on 
noudatettava: DIN 18356 ”Parketti- ja puulaattatyöt” ja DIN 
18365 ”Lattianpäällystystyöt”, TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-
parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset 
tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja 
hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen 
määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. 
Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden 
noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee 
siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön 
edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja 
ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. 
 
Viittaus 
Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme: 
 
- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä 
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito 
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote) 
 
* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta 
materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten 
asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio 
osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan 
aina, jos kyseessä on uusintapainos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


