
Teknisk datablad 

 
 

BergerBond D1U 

Utgave 11/2022 - Side 1 av 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tlf.: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Beskrivelse 
BergerBond D1U er et enkomponent dispersjonslim med lavt 
utslippsnivå for universell liming av PVC-belegg, CV-belegg, 
dimensjonsstabile LVT-designbelegg, linoleum, gummibelegg 
med slipt underside (maks. 3,5 mm tykkelse!) og tekstilbelegg. 
 
Tekniske data 
Fargetone:  beige 
på gulvvarme: egnet 
for møbeltrinser: egnet i henhold til DIN EN 12529 
 
Sertifikater / Godkjenninger 
 
 
 

Blauer Engel:  
Giscode:  D1 
Emicode: EC1 
AbZ-nr.: Z-155.20-556 
ATFA:    oppfyller 
MFMA: oppfyller 
NWFA:  oppfyller 
Breeam: oppfyller 
 
Spesiell informasjon 
BergerBond D1U skal ikke påføres under +15 °C og ved mer 
enn 75 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden anbefales 
det å holde lim, grunning og gulvbelegg på samme temperatur 
før påføring. 
 
For linoleum er en minimumtemperatur på +18 °C nødvendig! 
Vær oppmerksom på instruksjonene angående romklima i 
TKB-databladet når du limer linoleum. 
 
Ta alltid hensyn til instruksjonene fra beleggprodusenten! 
Spesielt hvis rådene om akklimatisering av beleggene følges, 
kan unødvendig arbeid og forsinkelse unngås. 
 
Bruk 
BergerBond D1U påføres jevnt med en egnet tannsparkel. 
Etter ventilasjonstiden kan belegget legges. Gni grundig 
deretter, slik at beleggets bakside blir helt dekket med lim. Det 
anbefales å rulle på nytt etter 30-45 minutter.  
 
Eventuelt må endestykker, skjøter og områder med sterk 
spenning gnis på nytt etter ca. 10 minutter. Om nødvendig må 
disse stedene belastes / holdes nede til limet har herdet helt 
(minst 24 timer). 
 
Fugene eller skjøtene kan forsegles eller sveises sammen 
først etter at limet har herdnet.  Dette er tilfelle tidligst etter 24 
timer, og optimal er en ventetid på 48 timer.  
 
Limrester skal helst fjernes umiddelbart med en fuktig klut. 
Fasttørkede limrester, f.eks. på verktøy, kan fjernes med 
Brilliance Cleaner L91. 
 
Forbruk 
PVC-, CV-, design- og gummibelegg: 
ca. 300 g/m² - tanning A2 
 
 

Linoleum: 
ca. 400 g/m² - tanning B1 
Tekstilbelegg: 
ca. 350–650 g/m² - tanning B1 eller B2 avhengig av 
beleggets bakside 
 
Tørking 
Ventilasjonstid:  0–15 min. avhengig av belegg  
 (ved PVC-fliser opptil 20 min.) 
Påførings-/leggingstid:  ca. 20 min. 
Kan belastes etter:  24– 48 t avhengig av belegg 
Endelig hardhet etter:  72 t 
 
All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % 
relativ luftfuktighet). Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil 
tidene også variere! 
 
Underlag 
Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt 
(permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Gulvet må 
være egnet for legging. Kravene i DIN 18365 
«Gulvbeleggarbeid» skal tilfredsstilles. 
 
Fjern separerende og sintrede lag, gamle limrester og andre 
løse vedheft med passende tiltak uten å etterlate rester. 
 
Ujevnheter i underlaget skal jevnes ut med egnede 
sparkelmasser.  
 
Ikke-absorberende underlag, f.eks. støpeasfalt, må alltid 
sparkles over med passende sparkelmasse (minst 2 mm 
lagtykkelse). Sparkellaget må være skikkelig herdet og 
gjennomtørket før liming. 
Ved behov kan BergerBond Primer D brukes som grunning. 
 
Lagring / transport 
Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet 
originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder. 
 
Sikkerhetsforskrifter: 
Ingredienser i henhold til Vdl-RL 01 polymerdispersjoner, 
modifiserte harpikser, konserveringsmidler, mineralske 
fyllstoffer, tilsetningsstoffer og vann. Produktet inneholder 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [MIT], 1,2-benzisotialzol-3(2H)-on [BIT].  
Informasjon for allergikere på telefon-nr. +49 700 24112112 
Skal holdes utilgjengelig for barn. Sørg for grundig ventilasjon 
under påføring og tørking. Ikke spis, drikk eller røyk når du 
bruker dette produktet. Ved kontakt med øynene eller huden, 
skyll straks grundig med store mengder vann. Må ikke tømmes 
i kloakkavløp, i vassdrag eller i bakken. Verktøy skal rengjøres 
med vann og såpe umiddelbart etter bruk. Kun helt tomme 
beholdere skal leveres til gjenvinning. Rester av tørket 
materiale kan kastes som husholdningsavfall. Hold barn borte 
fra fersk lim eller installasjonsmateriale. Bruk vernebriller! 
Får man lim eller monteringsmateriell i øynene, skyll straks 
grundig med mye vann og oppsøk øyelege. Beskytt hendene 
med vanntette, robuste hansker! Bruk lange bukser! Unngå 
lengre hudkontakt med limet eller monteringsmateriellet. 
Rengjør berørte hudpartier straks grundig med vann. Jo lengre 
ferskt lim eller monteringsmateriell blir værende på huden, 
dess større er risikoen for alvorlige hudskader. 
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Generell informasjon 
Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. 
Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som  
 
er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne 
veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar 
med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard 
og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der 
produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og 
kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», 
datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes  
og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og 
vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar 
med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder 
som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene 
i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens 
ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og 
garantiplikt. Før produktet tas i bruk, må generelle 
betingelsene for bruk kontrolleres saklig korrekt og 
profesjonelt. 
 
Krysshenvisning 
Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som 
del av dette databladet: 
 
- Generell informasjon om bruk av lim 
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad) 
- Leggeanvisninger fra produsenten av parkettgulv og 

gulvbelegg og gyldige standarder 
 
* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra 

andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske 
databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. 
Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt. 

 


