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Beskrivelse 
Brilliance Cleaner L94 voksfjerner er et 
grunnrengjøringsmiddel for fjerning av tilsmussede 
vedlikeholdsfilmer fra selvglansdispersjon eller vokslag på 
forseglet parkett og andre tregulv. Grunnrengjøring er 
nødvendig når pleieproduktet har laget en tynn hinne som 
har absorbert for mye smuss, og medvirker at gulvet ser 
skittent ut. 
 
Sertifikater / Godkjenninger 
 
 
 
Giscode: GU50 
ATFA:    oppfyller 
MFMA: oppfyller 
NWFA:  oppfyller 

 
Generell informasjon 
OBS: Ikke bruk for mye vann ved rengjøring av gulvet, ellers 
kan det oppstå skader på grunn av svelling i treet. For lang 
virketid av Brilliance Cleaner L94 kan skade det 
forseglede gulvet. 
 
Hvis et gulv er skadet eller hvis forseglingsfilmen er slitt ned 
helt til treet, da er det under anvendelsen fare for at treet 
grånes på grunn av vann som trenger inn. Da skal det slipes 
fullstendig i rett tid og forsegles på nytt. 

 
Bruk 
Brilliance Cleaner L94 kan brukes både til 
grunnrengjøring og til mellomrengjøring (sterkt fortynnet). 

 
Grunnrengjøring for forseglede overflater 
Gulvet fuktes. Brilliance Cleaner L94 fordeles og 
skrubbes manuelt eller maskinelt etter kort virketid. 
Avhengig av pleiefilmens tilsmussingsgrad og tykkelse 
brukes den ublandet eller fortynnet med vann i forholdet 1:1, 
og gjenta rengjøringsprosessen om nødvendig. Den løsnede 
smussfilmen må tas opp umiddelbart. Tørk av deretter med 
rent vann. 

 
Mellomrengjøring for forseglede og oljede overflater 
Den kan brukes hvis overflaten bare er forholdsvis lett 
tilsmusset. Smuss på overflatens fjernes ved å vaske gulvet 
på vanlig måte, hvorved på 10 liter. vann tilsettes ca. 300 ml 
Brilliance Cleaner L94. 

 
Intensiv rengjøring for oljede overflater 
Gulvet fuktes. Brilliance Cleaner L94 fordeles og skrubbes 
manuelt eller maskinelt etter kort virketid. Avhengig av 
pleiefilmens tilsmussingsgrad og tykkelse brukes den 
ublandet eller fortynnet med vann i forholdet 1:1, og gjenta 
rengjøringsprosessen om nødvendig. Den løsnede 
smussfilmen må tas opp umiddelbart. Tørk av deretter med 
rent vann. 
Etter denne intensive rengjøringen kan en etterfølgende 
behandling med Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, 
Brilliance OilCare, Classic 100ProOil eller Brilliance 
Superwax være nødvendig. For en grunnrengjøring med 

fjerning av olje anbefaler vi Brilliance BioSoap eller 
Brilliance Cleaner L91 
 
Forbruk 
ca. 20 ml/m² oder 50 m²/l  

 
Innholdsstoffer 
Ikke-ioniske tensider, glykoleter, vann og duftstoffer, pH-
verdi: 6. 

 
Lagring / transport 
Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet 
originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder. 
 
Generell informasjon 
Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. 
Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er 
fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og 
unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er 
fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker 
følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet 
tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og 
profesjonelt. 

 
Krysshenvisning 
Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder 
som del av dette databladet: 
 
- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling 

av parkettgulv 
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede 

gulvet 
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad) 

 
* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra 

andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske 
databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid 
gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt. 

 
 
 
 
 


