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Beskrivelse 
Brilliance FillAndFinish er spesielt utviklet for 
kantbeskyttelse av forseglet ferdigparkett. Den forhindrer 
opptak av vann under fuktigtørking på endeskjøt og 
støtfuger. Produktet er basert på modifiserte vegetabilske 
oljer og voks. Brilliance FillAndFinish skiller seg fra 
tidligere voksprodukter ikke bare på grunn av et lavt innhold 
av løsemidler, men også i måten det behandles på. Les 
dette databladet nøye og sjekk arbeidsmetoden på et lite 
testområde. 
 
Sertifikater / Godkjenninger 
 
 
 
 
Giscode: GH10 
ATFA:    oppfyller 
MFMA: oppfyller 
NWFA:  oppfyller 
 
Spesiell informasjon 
Oppbevar våte kluter, pads og annet arbeidsmateriale I 
lukket beholder. Olje / voks i forbindelse med slipestøv, 
tøyfiller og lignende skal fuktes med vann eller oppbevares 
i en bøtte med lokk, eller kasseres på brannsikker måte – 
det er ellers fare for selvantennelse. Produktet i seg selv er 
ikke selvantennelig! Vær oppmerksom på vår spesielle 
tekniske informasjon nr. 17! 
 
Bruk 
Gulvet som skal behandles må være rent, tørt og støvfritt. 
Det anbefales å behandle gulvet avsnitt for avsnitt. 
 
Påføring av Brilliance FillAndFinish 
Brilliance FillAndFinish skal påføres ved hjelp av en 
metallsparkel med avrundede hjørner, en plastsparkel eller 
en gummivisker. Ved bruk av gummiviskere bør det 
kontrolleres om disse etses av løsemiddelet i produktet. 
Påfør Brilliance FillAndFinish ganske enkelt på 
gummiviskeren - la virke i 60 sekunder og gni den av med 
en hvit bomullsklut. Hvis kluten blir svart, er gummiviskeren 
ikke egnet. Pass på under påføringen at Brilliance 
FillAndFinish arbeides inn i fugene. Jo dypere Brilliance 
FillAndFinish trenger inn i fugene, dess bedre er 
motstandsdyktigheten mot vann. På overflaten skal 
Brilliance FillAndFinish trekkes av så tynt som mulig. Jo 
mer nøye denne arbeidet utføres, desto lettere og raskere 
kan overflaten poleres. 
 
Polering av Brilliance FillAndFinish 
Den behandlede overflaten må poleres umiddelbart etter 
påføring. Poleringsprosessen må ubetinget avsluttes før 
tørkingen begynner. Velg avsnittene derfor bare så store, at 
dette kan sikres. For store flater anbefales det å bruke en 
enkeltskivemaskin. En absorberende, lofri klut må i hvert fall 
plasseres under den hvite paden for å kunne samle opp 
overskytende materiale. Høyhastighets enkeltskivemaskiner 
(high speed) har også vist seg å være effektive. Små flater 
kan poleres for hånd med lofrie kluter. Hvis utseendet til den 
polerte overflaten tilsvarer den opprinnelige overflaten (før 
påføring av Brilliance FillAndFinish), da er 
poleringsprosessen fullført. 

Hvis produktet er for tørt før eller under poleringen kan 
overflaten løses opp igjen med Brilliance Cleaner L91 
(sprøytet på med pumpesprayflaske) og gjøres klar for 
polering. Under den angitte tørketiden skal det ikke gås på 
gulvet. Etter 24 timer kan den første pleien utføres med et 
vannholdig pleieprodukt. For dette anbefaler vi vår 
Brilliance Everclear. 
 
Rengjøring av arbeidsutstyr utføres med Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Tørking 
Ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet: Ikke gå på gulvet før 
ca 60 minutter etter slutten av poleringsprosessen. Den 
etterfølgende første pleien kan utføres neste dag. 
 
Forbruk 
Avhengig av underlag og arbeidsmetode: 10-15 g/m² 
 
Lagring / transport 
Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet 
originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder. 
 
Generell informasjon 
Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. 
Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som 
er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne 
veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar 
med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard 
og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der 
produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og 
kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», 
datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal 
overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring 
og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i 
samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, 
gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge 
anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / 
bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens 
ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal 
bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt. 
 
Krysshenvisning 
Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder 
som del av dette databladet: 
 
- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling 

av parkettgulv 
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede 

gulvet 
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad) 
 
* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra 

andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske 
databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid 
gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt. 

 


