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Beskrivelse 
Classic 100ProOil er en miljøvennlig dyp impregnering for 
parkettgulv, basert på olje / voks. Med 100% faststoff inntar 
Classic 100ProOil en topplassering. Produktet er basert på 
raffinerte vegetabilske oljer og voks. Classic 100ProOil kan 
brukes som sluttbehandling i kombinasjon med Classic 
BaseOil eller Classic BaseOil Color. Classic 100ProOil 
kan også brukes alene som olje- / voksimpregnering. 
 
Sertifikater / Godkjenninger 
 
 
 
Giscode: Ö10+ 
AbZ-Nr.:  Z-157.10-48 
Sikkerhet for  
Leketøy: DIN EN 71-3:  
Ekthet mot spytt  
og svette: DIN 53160:   
Sklisikkerhet:  DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10  
Brannklasse:  Cfl-s1 i henhold til DIN EN 14342 hvis 

treverket er Cfl-s1 sertifisert og det er 
brukt inntil 100 g/m² lakk   

Minergie-ECO: oppfyller 
ATFA:   oppfyller 
NWFA: oppfyller 
MFMA: oppfyller 
 
Glansgrad 
Glansgraden til den ferdige overflaten er avhengig av sliping, 
arbeidsmetode og etterfølgende strøk. Poleringen gir et 
silkematt utseende. Med ytterligere strøk og 
vedlikeholdstiltak kan glansgraden økes. 
 
Spesiell informasjon 
Våte kluter, pads og annet arbeidsmateriale samt olje / voks i 
forbindelse med slipestøv eller lignende skal fuktes med 
vann eller oppbevares i en bøtte med lokk og kasseres på 
brannsikker måte – fare for selvantennelse. Produktet i seg 
selv er ikke selvantennelig. Vær oppmerksom på vår 
spesielle tekniske informasjon nr. 17! 
 
Ved behov kan den fortynnes med Brilliance Cleaner L91 
KH-Verdünnung. 
 
Påføringen skal skje i samsvar med spesifikasjonene DIN 
18356. 
 
Ved behov kan Classic 100ProOil blandes med Classic 
BaseOil Color. 
 
Ojer / voks som tørker oksidativt avgir en karakteristisk lukt 
som avtar betydelig i løpet av dager. 
 
Ved kontakt med silanlim kan oljer / voks ikke tørke pålitelig 
(Spesiell teknisk informasjon nr. 21). 
 
Bruk 
Grunnslipingen må ha et ensartet slipemønster uten slipefeil. 
Ved behov anbefales fuging medAquaSeal® Pafuki, 
AquaSeal® PafukiPowder eller PafukiSuper.  
 

Classic 100ProOil påføres med sparkel, vanligvis i ett strøk, 
til treverket er fullstendig mettet. Hvis treverket er stekt 
sugende, kan et ekstra strøk være nødvendg.  Fjern 
overskuddet etter sparklingen og poler med 
skiveslipemaskinen. 
I hvert fall må lagdannelse unngås, dvs. det overskytende 
materialet må fjernes fullstendig. Hvis det oppstår «svette» i 
fugene, poleres igjen etter ca 1 time. Etter tørking er en annen 
påføring mulig, spesielt med høyt absorberende treslag. Det 
kan forventes et betydelig redusert oljeopptak i gulvet. 
 
En 10:1 tilsetning av den reaktive herdingen Classic Plus kan 
redusere hemmende innvirkninger på tørking, og herdingen, 
motstandsdyktigheten og sperringsmotstanden forbedres. 
Ikke bland mer enn det som kan bearbeides i løpet av 2 
timer. 
 
Rengjøring av arbeidsutstyr utføres med Brilliance Cleaner 
L91 KH-Verdünnung. 
 
Tørking 
Ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet og luftbevegelse: 
Forsiktig gangbar etter ca.10-12 timer, kan bearbeides på nytt 
etter 24 timer. Ved treslag med tørkehemmende stoffer, 
dårlig ventilasjon, lav gulvtemperatur, annen luftfuktighet 
samt økt lagtykkelse, kan tørkingen bli betydelig forsinket. 
Kan ikke belastes mekanisk eller med vann før 8-14 dager, 
ikke legg på tepper eller utføre vedlikehold. 
 
Forbruk 
Avhengig av sliping, tresort og legging: 
Vanligvis 30-50 g / m² for eik med lukket fugemønster ved 
første strøk, og betydelig mindre for etterfølgende strøk. 
Svært tørre, sterkt absorberende treslag, legging med mange 
fuger (f.eks. VV-anlegg) samt tverrsnitt, er brukstilfeller der 
forbruket kan økes betydelig. 
 
Lagring / transport 
Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, 
holdbar i minst 24 måneder. Åpnede beholdere må lukkes 
lufttett på nytt, materialet stivner når det utsettes for luft. Fjern 
en eventuell hinne før bruk. 
 
Begrensning av bruk 
Gulv med åpne, brede fuger skal ikke behandles med 
Classic 100ProOil, da det sparkles for mye materiale inn i 
fugene.  
 
Rengjøring / vedlikehold 
Vedlikehold av parkettgulv som er overflatebehandlet med 
Classic 100ProOil kan utføres i henhold til 
vedlikeholdsveiledningen. 
 
Generell informasjon 
Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. 
Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som 
er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne 
veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar 
med de anerkjente håndverksregler, dagens tekniske 
standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet 
der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- 
og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», 
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datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal 
overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring 
og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i 
samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, 
gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge 
anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / 
bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens 
ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal 
bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt. 
 
Krysshenvisning 
Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som 
del av dette databladet: 
 
- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling 

av parkettgulv 
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede 

gulvet 
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad) 

 
* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra 

andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske 
databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid 
gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt. 

 


