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Klassifizierungsbericht
Nr. 210044-K1

Ausgestellt 29.03.2021

Auftraggeber: Berger-Seidle GmbH
MaybachstralRe 2
67269 Griunstadt

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach
DIN EN 13501-1 (2019-05)

Auftragsdatum: 22.01.2021

Notifizierungsnummer der Prufstelle
NB 1378
Bezeichnung des klassifizierten Bauproduktes

Produktname: AquaSeal EcoGold

Dieser Klassifizierungsbericht legt die Klassifizierung des o0.a. Bauproduktes, nach den
in der DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren, fest.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18354-01-00

Klassifizierungsberichte durfen ohne Zustimmung von Warringtonfire Frankfurt GmbH nur nach Form und Inhalt unverandert veréffentlicht
oder vervielfaltigt werden

Die gekirzte bzw. auszugsweise Wiedergabe eines Klassifizierungsberichtes ist nur mit Zustimmung von Warringtonfire Frankfurt GmbH
zulassig. Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 5 Seiten.

Registered Office: Warringtonfire Frankfurt GmbH, Industriepark Hochst, C369, Frankfurt, D-65926, Registered Company No. HRB 83049
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1. Beschreibung des Probenmaterials

1.1 Angaben des Auftraggebers:

Produktname:

Seite / Oberflache
die gepruft werden soll:

Probenbeschreibunag:

Handelsname:
Probenmaterial:
Materialart:
Herstellungsart:
Gesamtdicke:
Gesamtflachengewicht:
Farbe:
Flammschutzmittel:
Kein Composite

Vorgesehener Einsatzbereich
Des Produktes:

AquaSeal EcoGold

Parkettlack farblos

Berger-Seidel GmbH
Beschichtung
Parkettlack

beschichtet

120

3x 120g/m? Nassauftrag
farblos

keins

wird als Parkettlack eingesetzt
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1.2 Bei der Probenvorbereitung durch Warringtonfire Frankfurt GmbH festgestellte Werte:

Material: Spanplatte
Farbe: Natur
Dicke: 18 mm
Flachengewicht: 11,86 kg/m?

1.3 Herstellung und Vorbehandlung der Proben fiir die Versuche nach DIN EN 11925-2

Die Proben wurden vom Hersteller, in den erforderlichen Probenmafien, hergestellt und
zur Prifung angeliefert.

Vor der Prifung wurden die Proben flr mehr als 48h bis zur Gewichtskonstanz nach DIN EN 13238
konditioniert.
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2. Prifberichte und Prifergebnisse

2.1 Prufberichte

Name des Priflabors Auftraggeber Zugrunde liegender Prafverfahren
Prifbericht

EN ISO 11925-2
Berger-Seidle GmbH 210044 (15s Beflammungszeit
Flachenbeflammung)

Warringtonfire Frankfurt
GmbH

2.2 Prufergebnisse

Prifergebnisse

Prifverfahren Parameter / Klassen Mittelwert

FS < 150 mm innerhalb von 20 s fur Klasse E erfillt
FS = 150 mm innerhalb von 20 s fir Klasse F -
DIN EN ISO 15s | Keine Entziindung des Filterpapiers innerhalb von 20 s
11925-2 keine Klassifizierung

Entztndung des Filterpapiers innerhalb von 20 s fir
Klasse d2

erfullt
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3 Klassifizierung und Anwendungsbereich
3.1 Referenz

Durchgefuhrt wurde die Klassifizierung unter Beriicksichtigung der Abschnitte 11
der Norm DIN EN 13501-1.

3.2 Klassifizierung
Das geprufte Material, wird in Bezug auf sein Brandverhalten in die Klasse Ex eingereiht.

Die Klassifizierung des geprften Materials lautet somit:

=

3.3  Anwendungsbereich

Die Klassifizierung gilt nur fiir das in Abschnitt 1 beschriebene Material, der gepriften Farbe,
Dicke und, Flachengewicht.

4 Einschrankung

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine evtl. erforderliche Typenzulassung oder
Produktzertifizierung.

Frankfurt, den 29.03.2021

H. Anders P. Scheinkonig
Verantwortlicher Prifer Prifstellenleiter Bau-PVO
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