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Prufungsbericht

Bestimmung von Oberflacheneigenschaften einer Bodenbelagsprobe

Berichts-Nr.: 903 4594-05

Auftraggeber: Berger Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grilinstadt

Auftrags-Nr. (Kunde):
Auftrags-Nr. (MPA): 903 5458 000/Scz

Priifgegenstand: PVC-Bodenbelag
beschichtet mit ,,Aqua Seal ElasticStar*

Prifspezifikation mit

Ausgabedatum: [1]1 DIN EN 14904:2006-06
Sportbéden — Mehrzweck-Sporthallenbéden —
Anforderungen

Eingangsdatum des

Priifgegenstandes: 23.11.2017

Datum der Priifung: ab 23.11.2017

Datum des Berichts: 06.06.2018
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Beilagen: 2

Anlagen: -

Gesamtseitenzahl: 5

Anzahl der Ausfertigungen: 1

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstédnde.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitit Stuttgart zuldssig.

Die MPA Universitat Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Priifung von technischen sowie sport- und schutzfunktionellen Eigen-
schaften eines Bodenbelages nach DIN EN 14904 [1]). Daflr erhielten wir zwei PVC-

Bodenbelagsproben (Abmessung ca. 20 cm x 70 cm), die folgendermaRen bezeichnet waren:

Probe 1: »Agua Seal ElasticStar

Die Beschichtung mit der Bodenversiegelung ,,Aqua Seal ElasticStar” erfolgte angabegeman
nach Herstellervorschrift (geméanR Produktdatenblatt Version 04.05.2017) im Zweischichtsystem (je
Schicht 50 mi/m?) auf einem PVC- Bodenbelag.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchflihrung der Priifungen erfolgte nach den in der DIN EN 14904 [1] beschriebenen Verfah-
ren. Bei der mit @ gekennzeichneten Prifung handelt es sich um ein nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005 (DAKkS-Registriernummer D-PL-11027-04-07) akkreditiertes Verfahren.

Es wurden folgende Eigenschaften nach DIN EN 14904 [1] untersucht:

Reibung, gerichtete Reflexion, Spiegelglanz, VerschleilRbestandigkeit
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Messergebnisse zusammengefasst und den Anforderungen

der DIN EN 14904 [1] gegenlibergestellt.

Die einzelnen Messwerte sind in Beilage 1 bis 2 aus den Tabellen 2 bis 5 ersichtlich.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Messergebnisse nach DIN EN 14904 [1]; Probe 1

Priifungen nach EN xx . Anforderungen nach
erwihnt in DIN EN 14904 [1] Messergebnisse DIN EN 14904 [1]

. max. 80-110
Reibung Abweichung | (Abweichung der Einzelwerte
(EN 13036-4:2011) 83 N9 1 max. +/- 4 Einheiten vom

-3/+3 Mittelwert)

Gerichtete Reflexion 0 .
(EN 13745:2004) 19,3 % Al
Spiegelglanz 445 9 < 45% bei 85° fir lackierte
(EN ISO 2813:1999) o e Oberflachen
VerschleilRbestandigkeit 1126 m <1000 mg (Rad H18; 1000
(EN 1SO 5470-1:1999) ol Zyklen; Last 1000g)

" keine Anforderung in der DIN EN 14904 [1] vorgeschrieben — der Wert muss angegeben werden
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Tabelle 2: Einzelmesswerte der Reibung geman DIN EN 14904 [1]

Berichts-Nr.: 903 4594-05

Reibung (Pendelwert)
Messpunkt
langs quer

1 80 82

2 81 83

3 83 81

4 85 81

5 86 84
langs/quer @ 83 82

Gesamt @ 83

Tabelle 3: Einzelmesswerte des gerichteten Reflexion gemai DIN EN 14904 [1]

Priifstelle Nr. gerichtete Reflexion [%]
langs quer
1 18,97 19,73
2 19,74 18,64
3 19,00 19,42
Einzelwert & 19,2 19,3
Gesamt @ 19,3
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Tabelle 4: Einzelmesswerte der Messung des Spiegelglanzes gemaB DIN EN 14904 [1]

Priifstelle Nr. Spiegelglanz [%)]
langs quer
1 46,1 42,1
2 45,1 42,9
2 47,9 41,8
4 46,3 44,6
5 45,9 42,7
6 46,2 41,9
Einzelwert @ 46,3 42,7
Gesamt @ 44,5

Tabelle 5: Einzelmesswerte der VerschleiBbestandigkeit gemaR DIN EN 14904 [1]

Priifstiick Nr.

Masseverlust [mg]

1

104,2
125,7
103,1
112,8
120,1
109,5

Qo o » 0w N

112,6




