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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priiffgegensténde.
Verdffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitit Stuttgart zuldssig.
Die MPA Universitdt Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstalte {DAKkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes

Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefihrten Prifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit Schreiben vom 18.09.2017 mit der Priifung des Gleitverhaltens nach DIN
V 18032-2 [1] und der linearen Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Daftir erhielten wir eine behandel-
te Parkett-Probe (Abmessung ca. 70 cm x 20 cm) die folgendermafien bezeichnet war:

Probe 1: "Aqua-Seal GreenStar" auf Parkett

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchflihrung der Prifung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN V 18032-2 [1], die Ermittlung
der linearen Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Bei den Priifverfahren handelt es sich um nach DIN
EN ISO/IEC 17025:2005 (DAKkS-Registriernummer D-PL-11027-04-07) akkreditierte Verfahren.

3 Priifergebnisse

Tabelle 1: Prifergebnisse Gleitverhalten nach DIN V 18032-2 [1] an der Probe:
* Aqua-Seal GreenStar“ auf Parkett

Prufstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p
1 0,43
2 0,41
< 0,43
4 0,44
5 0,41

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sind Werte flir den Gleitreibungs-
beiwert von Lmin. 0,4; Wnax, 0.6.

Diese Anforderung nach DIN V 18032-2 [1] wurde von der gepriiften Probe * Aqua-Seal Green-
Star” auf Parkett erflillt.
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Tabelle 2: Prifergebnisse lineare Reibung nach DIN EN 14904 [2] an der Probe:
“ Aqua-Seal GreenStar” auf Parkett

Priifstelle Nr. Lineare Reibung
langs quer
1 82 85
2 81 87
3 81 85
4 81 87
5 83 88

Die Anforderungen der DIN EN 14904 [2] an die lineare Reibung sind Werte zwischen 80 und 110.

Diese Anforderung nach DIN EN 14904 [2] wurde von der gepriiften Probe * Aqua-Seal Green-
Star® auf Parkett erfillt.
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